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O tomto dokumentu  

PŠehled 

Tento dokument popisuje vĨrobky s oznaļen²m SUN2000-125KTL-M0, SUN2000-110KTL-

M0, SUN2000-100KTL-M0, SUN2000-100KTL-M1 a SUN2000-100KTL-INM0 (zkr§cenŊ 

SUN2000) z hlediska instalace, elektrick®ho pŚipojen², uveden² do provozu, ¼drģby 

a odstraŔov§n² probl®mŢ. PŚed instalac² a uveden²m sol§rn²ho mŊniļe do provozu se seznamte 

s vlastnostmi, funkcemi a bezpeļnostn²mi opatŚen²mi uvedenĨmi v tomto dokumentu. 

Komu je tento dokument urľen 

Tento dokument je urļen pro pracovn²ky obsluhy fotovoltaick® (FV) elektr§rny 

a kvalifikovan® elektrik§Śe. 

Pouĥ²van® symboly 

Symboly, kter® lze nal®zt v tomto dokumentu, jsou definov§ny n§sledovnŊ. 

Symbol  Popis 

 
Oznaļuje nebezpeļ² s vysokou m²rou rizika, kter® povede k ¼mrt² 

nebo v§ģn®mu zranŊn², kdyģ se mu nezabr§n². 

 
Oznaļuje nebezpeļ² se stŚedn² m²rou rizika, kter® mŢģe v®st k ¼mrt² 

nebo v§ģn®mu zranŊn², kdyģ se mu nezabr§n². 

 
Oznaļuje nebezpeļ² s n²zkou m²rou rizika, kter® mŢģe v®st 

k lehk®mu nebo stŚedn²mu zranŊn², kdyģ se mu nezabr§n². 

 
Oznaļuje potenci§lnŊ nebezpeļnou situaci, kter§ by mohla m²t za 

n§sledek poġkozen² zaŚ²zen², ztr§tu dat, zhorġen² vĨkonu nebo 

neoļek§van® vĨsledky, pokud se j² nezabr§n². 

UPOZORNŉNĉ se pouģ²v§ k oznaļen² postupŢ, kter® nesouvisej² se 

zranŊn²m osob. 

 
DoplŔuje dŢleģit® informace v hlavn²m textu. 

POZNĆMKA se pouģ²v§ k oznaļen² informac², kter® nesouvisej² se 

zranŊn²m osob, poġkozen²m zaŚ²zen² nebo se zhorġen²m stavu 

ģivotn²ho prostŚed². 
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Historie zmōn 

ZmŊny mezi vyd§n²mi dokumentu jsou kumulativn². NejnovŊjġ² vyd§n² dokumentu obsahuje 

zmŊny proveden® v pŚedchoz²ch vyd§n²ch. 

Vyd§n² 03 (08.12.2019) 

Aktualizov§na ļ§st 3 Skladov§n² sol§rn²ho mŊniļe. 

Aktualizov§na ļ§st 4.5 Instalace sol§rn²ho mŊniļe. 

Aktualizov§na ļ§st 5.2 PŚ²prava kabelŢ. 

Aktualizov§na ļ§st 5.6 PŚipojen² silov®ho kabelu vĨstupn²ho stŚ²dav®ho proudu. 

Aktualizov§na ļ§st 5.7 PŚipojen² silovĨch kabelŢ vstupn²ho stejnosmŊrn®ho proudu. 

Aktualizov§na ļ§st 5.8 PŚipojen² komunikaļn²ho kabelu RS485. 

Aktualizov§na ļ§st 7.1.1 PŚedstaven² aplikace. 

Aktualizov§na ļ§st 8.2 Vypnut² za ¼ļelem odstraŔov§n² probl®mŢ. 

PŚid§na ļ§st 8.2 Vypnut² za ¼ļelem odstraŔov§n² probl®mŢ. 

Aktualizov§na ļ§st 10 Technick® specifikace. 

PŚid§na ļ§st A ZajiġtŊn² konektorŢ typu Y. 

Aktualizov§na ļ§st B K·d s²tŊ. 

PŚid§na ļ§st C Seznam dom®novĨch n§zvŢ syst®mŢ Ś²zen². 
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1 Bezpeľnostn² informace 

1.1 Obecn§ bezpeľnost 

Prohl§ģen² 

PŚed instalac², provozem a ¼drģbou zaŚ²zen² si pŚeļtŊte tento dokument a dodrģujte vġechny 

bezpeļnostn² pokyny k zaŚ²zen², kter® jsou zde uveden®. 

Prohl§ġen² oznaļen§ v tomto dokumentu jako UPOZORNŉNĉ, VħSTRAHA, VAROVĆNĉ 

a NEBEZPEĻĉ nepŚedstavuj² vġechny bezpeļnostn² pokyny. Jsou pouze doplŔkem 

bezpeļnostn²ch pokynŢ. Spoleļnost Huawei neodpov²d§ za ģ§dn® n§sledky zpŢsoben® 

poruġen²m obecnĨch bezpeļnostn²ch poģadavkŢ a norem tĨkaj²c²ch se proveden², vĨroby 

a pouģit². 

ZajistŊte, aby bylo zaŚ²zen² pouģ²v§no v prostŚed²ch, kter§ splŔuj² n§vrhov® specifikace. Jinak 

se mŢģe zaŚ²zen® poġkodit. Na n§sledn® z§vady zaŚ²zen², poġkozen² komponent, zranŊn² ani 

poġkozen² majetku se z§ruka nevztahuje. 

PŚi obsluze, instalaci a ¼drģbŊ zaŚ²zen² dodrģujte m²stn² z§kony a pŚedpisy. Bezpeļnostn² 

pokyny v tomto dokumentu pouze doplŔuj² m²stn² z§kony a pŚedpisy. 

Spoleļnost Huawei neodpov²d§ za ģ§dn® n§sledky zpŢsoben® nŊkterou z n§sleduj²c²ch 

okolnost²: 

 ̧ Provoz mimo podm²nky stanoven® v tomto dokumentu 

 ̧ Instalace nebo pouģit² v prostŚed²ch, kter§ nejsou uveden§ v pŚ²sluġnĨch mezin§rodn²ch 

a vnitrost§tn²ch norm§ch 

 ̧ Neautorizovan® ¼pravy vĨrobku nebo k·du softwaru ļi odstraŔov§n² vĨrobku 

 ̧ Nedodrģen² pokynŢ k obsluze a bezpeļnostn²ch opatŚen² k produktu uvedenĨch v tomto 

dokumentu 

 ̧ Poġkozen² zaŚ²zen² v dŢsledku vyġġ² moci, napŚ²klad zemŊtŚesen², poģ§r nebo bouŚe 

 ̧ Poġkozen² bŊhem pŚepravy z§kazn²kem 

 ̧ Podm²nky skladov§n², kter® nesplŔuj² poģadavky uveden® v tomto dokumentu 

Obecn® poĥadavky 
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Neprov§dŊjte instalaci se zapnutĨm zaŚ²zen²m. 

 ̧ Neinstalujte, nepouģ²vejte ani neprovozujte zaŚ²zen² a kabely (vļetnŊ mimo jin® 

pohybliv®ho vybaven², provozn²ho vybaven² vļetnŊ kabelŢ, pŚipojov§n² a odpojov§n² 

konektorŢ u sign§ln²ch portŢ pŚipojenĨch v exteri®rovĨch instalac²ch, pr§ce ve vĨġk§ch 

a prov§dŊn² instalace v exteri®ru) v nepŚ²zniv®m poļas², jako je bouŚe, d®ġŠ, snŊģen² 

a vŊtry stupnŊ 6 nebo vyġġ²ho. 

 ̧ Po instalaci zaŚ²zen² odstraŔte zbĨvaj²c² obalov® materi§ly, jako je lepenka, pŊna, plasty 

a kabelov® svorky, z m²sta, kde se zaŚ²zen² nach§z². 

 ̧ V pŚ²padŊ poģ§ru ihned opustit budovu nebo m²sto instalace a zapnŊte poģ§rn² hl§siļ 

nebo volejte na z§chrann® sloģky. Nevstupujte do budovy, ve kter® je jakĨkoli poģ§r. 

 ̧ Neġkr§bejte, nepoġkozujte ani neblokujte ģ§dn® varovn® ġt²tky na zaŚ²zen². 

 ̧ PŚi instalaci zaŚ²zen² ut§hnŊte ġrouby pomoc² n§Śad². 

 ̧ Pochopte komponenty a fungov§n² FV syst®mu v§zan®ho na s²Š a pŚ²sluġn® m²stn² 

normy. 

 ̧ Co nejdŚ²ve pŚetŚete vġechny ġkr§bance na n§tŊru, kter® vznikly pŚi transportu nebo 

instalaci zaŚ²zen². Poġkr§ban® zaŚ²zen² nemŢģe bĨt dlouhodobŊ vystaveno prostŚed² 

v exteri®ru. 

 ̧ Neotev²rejte ovl§dac² panel zaŚ²zen². 

Bezpeľnost osob 
 ̧ Pokud bŊhem provozu vznikne moģnost zranŊn² nebo poġkozen² zaŚ²zen², okamģitŊ 

provoz zastavte, nahlaste pŚ²pad nadŚ²zen®mu a pŚijmŊte provediteln§ ochrann§ opatŚen². 

 ̧ N§Śad² pouģ²vejte spr§vnŊ, abyste pŚedeġli zranŊn² osob a poġkozen² zaŚ²zen². 

 ̧ NedotĨkejte se zaŚ²zen² pod napŊt²m, jako je skŚ²Ŕ. 

1.2 Poĥadavky na pracovn²ky 
 ̧ Pracovn²ci, kteŚ² pl§nuj² instalovat nebo udrģovat zaŚ²zen² Huawei, mus² podstoupit 

dŢkladn® ġkolen², ch§pat vġechna potŚebn§ bezpeļnostn² opatŚen² a bĨt schopni prov®st 

vġechny ļinnosti spr§vnŊ. 

 ̧ Instalaci, obsluhu a ¼drģbu zaŚ²zen² smŊj² prov§dŊt pouze kvalifikovan² odborn²ci nebo 

vyġkolenĨ person§l. 

 ̧ OdstraŔovat bezpeļnostn² prvky a prov§dŊt inspekci zaŚ²zen² sm² pouze kvalifikovan² 

odborn²ci. 

 ̧ Pracovn²ci, kteŚ² budou zaŚ²zen² obsluhovat, jako je obsluha, vyġkolenĨ person§l 

a odborn²ci, mus² m²t m²stn² poģadovanou kvalifikaci ve specializovanĨch ļinnostech, 

jako je pr§ce s vysokĨm napŊt²m, pr§ce ve vĨġk§ch nebo obsluha specializovan®ho 

zaŚ²zen². 

 ̧ ZaŚ²zen² a komponenty (vļetnŊ softwaru) sm² vymŊŔovat pouze odborn²ci a autorizovan² 

pracovn²ci. 

 
 ̧ Odborn²ci: pracovn²ci, kteŚ² jsou vyġkolen² nebo maj² zkuġenosti v obsluze zaŚ²zen² a dobŚe znaj² 

zdroje a ¼rovnŊ rŢznĨch potenci§ln²ch nebezpeļ² pŚi instalaci, obsluze a ¼drģbŊ zaŚ²zen² 
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 ̧ Vyġkolen² pracovn²ci: pracovn²ci, kteŚ² maj² technick® vzdŊl§n², poģadovan® zkuġenosti, znaj², jak§ 

potenci§ln² nebezpeļ² jim pŚi urļitĨch ļinnostech hroz², a dok§ģou pŚijmout ochrann§ opatŚen² 

k minimalizaci nebezpeļ² vŢļi sobŊ a ostatn²m lidem 

 ̧ Obsluha: obsluģn² pracovn²ci, kteŚ² mohou pŚij²t do kontaktu se zaŚ²zen²m, kromŊ vyġkolenĨch 

pracovn²kŢ a odborn²kŢ 

1.3 Elektrick§ bezpeľnost 

Uzemnōn² 
 ̧ U zaŚ²zen², kter® vyģaduje zemnŊn², nejprve pŚi instalaci zaŚ²zen² nainstalujte 

uzemŔovac² kabel a pŚi odstraŔov§n² zaŚ²zen² ho odstraŔujte jako posledn². 

 ̧ Nepoġkozujte uzemŔovac² vodiļ. 

 ̧ ZaŚ²zen² neuv§dŊjte do provozu bez spr§vnŊ nainstalovan®ho uzemŔovac²ho vodiļe. 

 ̧ ZajistŊte trval® pŚipojen² zaŚ²zen² k ochrann®mu zemnŊn². PŚed uveden²m zaŚ²zen² do 

provozu zkontrolujte elektrick® pŚipojen² a ujistŊte se, ģe je spr§vnŊ uzemnŊno. 

Obecn® poĥadavky 

 

 

PŚed pŚipojen²m kabelŢ zkontrolujte, ģe zaŚ²zen² nen² nijak poġkozeno. Jinak mŢģe doj²t 

k ¼razu elektrickĨm proudem nebo k poģ§ru. 

 ̧ ZajistŊte, aby vġechna elektrick§ pŚipojen² odpov²dala m²stn²m elektrickĨm norm§m. 

 ̧ PŚed pouģit²m zaŚ²zen² v reģimu pŚipojen² k s²ti mus²te nejprve z²skat schv§len² od m²stn² 

energetick® spoleļnosti. 

 ̧ Zkontrolujte, zda pŚipraven® kabely splŔuj² m²stn² pŚedpisy. 

 ̧ PŚi prov§dŊn² ļinnost² na zaŚ²zen²ch s vysokĨm napŊt²m pouģ²vejte speci§ln² izolovan® 

n§stroje. 

StŠ²davĪ a stejnosmōrnĪ proud 

 

 

Kabely nepŚipojujte ani neodpojujte, kdyģ je zaŚ²zen² zapnut®. PŚechodovĨ kontakt mezi 

j§drem silov®ho kabelu a vodiļem zpŢsob² elektrick® oblouky nebo jiskŚen², coģ mŢģe v®st 

k poģ§ru nebo zranŊn². 

 ̧ PŚed proveden²m elektrick®ho pŚipojen² vypnŊte pŚed zaŚ²zen²m rozpojovaļ, abyste 

odpojili proud, pokud by mohly osoby pŚij²t do kontaktu s komponenty pod proudem. 

 ̧ PŚed pŚipojen²m silov®ho kabelu zkontrolujte, ģe je spr§vn® oznaļen² na silov®m kabelu. 

 ̧ Pokud m§ zaŚ²zen² v²ce vstupŢ, pŚed uveden²m zaŚ²zen² do provozu vġechny odpojte. 
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Kabel§ĥ 
 ̧ Mezi kabely a komponenty nebo m²sty, kde vznik§ teplo, mus² bĨt rozestup minim§lnŊ 

30 mm. To br§n² poġkozen² izolaļn² vrstvy kabelŢ. 

 ̧ Spojte kabely stejnĨch typŢ k sobŊ. Kabely rŢznĨch typŢ mus² bĨt od sebe minim§lnŊ 

30 mm daleko. 

 ̧ ZajistŊte, aby kabely pouģit® ve fotovoltaick®m syst®mu pŚipojen®m k s²ti byly Ś§dnŊ 

pŚipojeny a izolov§ny a aby splŔovaly vġechny specifikace. 

1.4 Poĥadavky na prostŠed² instalace 
 ̧ ZajistŊte, aby bylo zaŚ²zen² nainstalov§no v dobŚe vŊtran®m prostŚed². 

 ̧ Za ¼ļelem pŚedch§zen² poģ§ru kvŢli vysokĨm teplot§m zajistŊte, aby vŊtrac² otvory nebo 

syst®my rozptylov§n² tepla nebyly za provozu zaŚ²zen² blokovan®. 

 ̧ Nevystavujte zaŚ²zen² hoŚlavĨm ani vĨbuġnĨm plynŢm ani kouŚi. V takovĨch prostŚed²ch 

neprov§dŊjte na zaŚ²zen² ģ§dn® ļinnosti. 

1.5 Mechanick§ bezpeľnost 

Pouĥ²v§n² ĥebŠ²kŨ 
 ̧ Kdyģ je potŚeba prov§dŊt ļinnosti na zaŚ²zen² pod proudem ve vĨġk§ch, pouģ²vejte 

dŚevŊn® nebo sklolamin§tov® ģebŚ²ky. 

 ̧ PŚi pouģit² ġtafl² zajistŊte, aby byla lana zajiġtŊn§ a ġtafle st§ly pevnŊ. 

 ̧ PŚed pouģit²m ģebŚ²ku zkontrolujte, ģe nen² poġkozenĨ a jakou m§ nosnost. NepŚetŊģujte 

ho. 

 ̧ Ġirġ² konec ģebŚ²ku mus² bĨt dole nebo je tŚeba dole pŚijmout ochrann§ opatŚen², aby 

ģebŚ²k nepodklouzl. 

 ̧ ZajistŊte, aby ģebŚ²k st§l pevnŊ. DoporuļenĨ ¼hel ģebŚ²ku vŢļi zemi je 75Á, jak je vidŊt 

na n§sleduj²c²m obr§zku. Ke zmŊŚen² ¼hlu lze pouģ²t ¼hlomŊr. 

 

 ̧ PŚi ġplh§n² na ģebŚ²k za ¼ļelem sn²ģen² rizika a zajiġtŊn² bezpeļnosti proveŅte 

n§sleduj²c² opatŚen²: 
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 ̧ TŊlo drģte pevnŊ. 

 ̧ Neġplhejte vĨġe neģ na ļtvrtĨ stupeŔ odshora. 

 ̧ D§vejte pozor, aby se tŊģiġtŊ vaġeho tŊla nedostalo mimo nohy ģebŚ²ku. 

Vrt§n² otvorŨ 
 ̧ PŚi vrt§n² otvorŢ do stŊny nebo podlahy dodrģujte n§sleduj²c² bezpeļnostn² opatŚen²: PŚi 

vrt§n² otvorŢ pouģ²vejte brĨle a ochrann® rukavice. 

 ̧ PŚi vrt§n² otvorŢ chraŔte zaŚ²zen² pŚed pilinami. Po vrt§n² ukliŅte vġechny piliny, kter® se 

nahromadily v zaŚ²zen² a kolem nŊj. 

PŠesouv§n² tōĥkĪch pŠedmōtŨ 
 ̧ PŚi pŚesouv§n² tŊģkĨch pŚedmŊtŢ buŅte opatrn², abyste pŚedeġli zranŊn². 

 

 ̧ PŚi ruļn²m pŚesouv§n² zaŚ²zen² pouģ²vejte rukavice, abyste pŚedeġli zranŊn²m. 

1.6 Uveden² do provozu 

PŚi prvn²m zapnut² zaŚ²zen² mus² odborn²k spr§vnŊ nastavit parametry. Nespr§vn® nastaven² 

mŢģe zpŢsobit, ģe zaŚ²zen² bude v rozporu s m²stn² certifikac², coģ ovlivn² jeho norm§ln² 

provoz. 

1.7 Ēdrĥba a vĪmōna 

 

 

Vysok® napŊt² generovan® za provozu zaŚ²zen²m mŢģe zpŢsobit ¼raz elektrickĨm proudem, 

kterĨ mŢģe v®st k ¼mrt², v§ģn®mu zranŊn² nebo v§ģn®mu poġkozen² majetku. PŚed ¼drģbou 

zaŚ²zen² vypnŊte a striktnŊ dodrģujte bezpeļnostn² opatŚen² v tomto a dalġ²ch pŚ²sluġnĨch 

dokumentech. 

 ̧ Đdrģbu zaŚ²zen² je tŚeba prov§dŊt s dostateļnou znalost² tohoto dokumentu a spr§vnĨmi 

n§stroji a zkuġebn²m vybaven²m. 

 ̧ PŚed ¼drģbou zaŚ²zen² vypnŊte a ŚiŅte se pokyny uvedenĨmi na ġt²tku pro zpoģdŊn² 

vybit², abyste zajistili, ģe zaŚ²zen² nen² pod proudem. 

 ̧ Um²stŊte doļasn® varovn® znaļky nebo postavte ploty, abyste zabr§nili neopr§vnŊn®mu 

pŚ²stupu na m²sto ¼drģby. 

 ̧ Pokud zaŚ²zen² vadn®, kontaktujte sv®ho dodavatele. 

 ̧ ZaŚ²zen² je moģn® zapnout aģ po n§pravŊ vġech z§vad. Jinak mŢģe doj²t ke zhorġen² 

z§vad a poġkozen² zaŚ²zen². 
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2 PŠehled 

2.1 Model produktu  

Popis modelu  

 

 

ZaŚ²zen² SUN2000-125KTL-M0, SUN2000-110KTL-M0 a SUN2000-100KTL-M0 jsou 

urļena pouze pro pevninskou Ļ²nu. U ostatn²ch zem² a regionŢ spoleļnost Huawei 

neposkytuje zajiġtŊn² kvality. 

Tento dokument se vztahuje na n§sleduj²c² modely produktŢ: 

 ̧ SUN2000-125KTL-M0 

 ̧ SUN2000-110KTL-M0 

 ̧ SUN2000-100KTL-M0 

 ̧ SUN2000-100KTL-M1 

 ̧ SUN2000-100KTL-INM0 

Figure 2-1 Model 

 

 

Table 2-1 Popis modelu 

Ľ. Popis Hodnota  

1 řada SUN2000: mŊniļ pŚipojenĨ k s²ti 
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Ľ. Popis Hodnota  

2 VĨkon  ̧ 125K: VĨkonov§ ¼roveŔ je 125 kW. 

 ̧ 110K: VĨkonov§ ¼roveŔ je 110 kW. 

 ̧ 100K: VĨkonov§ ¼roveŔ je 100 kW. 

3 Topologie TL: bez transform§toru (transformerless) 

4 Region IN: Indie 

5 K·d proveden² M0 a M1: Śada produkt se vstupn²m napŊt²m 1100 V 

stejnosmŊrn®ho proudu 

 

Identifikace modelu  

O jakĨ model sol§rn²ho mŊniļe se jedn§, zjist²te na modelov®m ġt²tku na vnŊjġ²m balen² 

a typov®m ġt²tku na boku skŚ²nŊ. 

Figure 2-2 Um²stŊn² modelov®ho ġt²tku na vnŊjġ²m balen² 

 

(1) Um²stŊn² modelov®ho ġt²tku 
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Figure 2-3 TypovĨ ġt²tek 

 

(1) Ochrann§ zn§mka a model produktu (2) Kl²ļov® technick® specifikace 

(3) Symboly shody (4) N§zev spoleļnosti a zemŊ pŢvodu 

 

 
Obr§zek typov®ho ġt²tku slouģ² pouze pro informaci. 

2.2 PŠehled 

Popis 

Sol§rn² mŊniļe SUN2000 jsou s²Šov® mŊniļe fotovoltaick®ho syst®mu v§zan®ho na s²Š, kterĨ 

pŚev§dŊj² stejnosmŊrnĨ proud generovanĨ FV vŊtvemi na stŚ²davĨ proud a dod§vaj² energii do 

elektrick® s²tŊ. 

Vlastnosti  

Inteligentn² 

 ̧ Deset nez§vislĨch obvodŢ sledov§n² maxim§ln²ho vĨkonov®ho bodu (MPPT) 

a 20 vstupŢ FV vŊtv². Je podporov§na flexibiln² konfigurace FV vŊtv². 

 ̧ Inteligentn² automatick® uļen² FV modulu: Automaticky detekuje z§vady FV modulu, 

ļ²mģ pom§h§ napravovat z§vady. Optimalizujte provozn² reģim syst®mu. 
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 ̧ Inteligentn² vzduchov® chlazen²: Upravuje rychlost ventil§toru v z§vislosti na teplotŊ 

prostŚed² a z§tŊģi pro maxim§ln² provozn² ģivotnost ventil§torŢ a k pŚedch§zen² nutnosti 

prov§dŊt ļastou ¼drģbu. 

 ̧ S²Š MBUS: Vyuģ²v§ ke komunikaci st§vaj²c² silov® veden² a nevyģaduje dodateļnĨ 

komunikaļn² kabel, coģ sniģuje n§klady na konstrukci a ¼drģbu a zvyġuje spolehlivost 

a efektivitu komunikace. 

 ̧ Diagnostika voltamp®rov® charakteristiky: Implementuje skenov§n² a diagnostiku 

voltamp®rov® charakteristiky pro FV vŊtve. T²mto zpŢsobem je moģn® vļas detekovat 

potenci§ln² rizika a z§vady, ļ²mģ se zvyġuje kvalita provozu a ¼drģby elektr§rny. 

BezpeļnĨ 

 ̧ Integrovan§ zaŚ²zen² na pŚepŊŠovou ochranu stejnosmŊrn®ho a stŚ²dav®ho proudu: 

pŚepŊŠov§ ochrana ve vġech rozmŊrech 

 ̧ Integrovan§ monitorovac² jednotka zbytkov®ho proudu: OkamģitŊ odpojuje zaŚ²zen² od 

s²tŊ, kdyģ zjist², ģe zbytkovĨ proud je vyġġ² neģ limit. 

S²Ŧ 

Sol§rn² mŊniļe SUN2000 jsou urļeny pro syst®my pŚipojen² do s²tŊ velkĨch FV elektr§ren 

a komerļn²ch distribuovanĨch syst®mŢ pŚipojenĨch do s²tŊ. FV syst®m pŚipojenĨ k s²ti se 

obvykle skl§d§ z FV vŊtve, sol§rn²ho mŊniļe, skŚ²Ŕky kombinaļn²ho obvodu se stŚ²davĨm 

proudem a transform§torov® stanice. 

Figure 2-4 S²Š 

 

(1) FV vŊtev (2) SUN2000 (3) SkŚ²Ŕka kombinaļn²ho obvodu se 

stŚ²davĨm proudem 

(4) Transform§torov§ 

stanice 

(5) Elektrick§ 

s²Š 

 

 

 
ZaŚ²zen² SUN2000-125KTL-M0 je nap§jeno vlastn²m transform§torem a nepŚipojuje se 

k n²zkonapŊŠov®mu veden². 

Podporovan® elektrick® s²tō 
 ̧ Sol§rn² mŊniļe SUN2000-110KTL-M0, SUN2000-100KTL-M0, SUN2000-100KTL-M1 

a SUN2000-100KTL-INM0 podporuj² elektrick® s²tŊ TN-S, TN-C, TN-C-S, TT a IT. 

 ̧ ZaŚ²zen² SUN2000-125KTL-M0 podporuje pouze elektrickou s²Š IT. 
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Figure 2-5 Podporovan® elektrick® s²tŊ 

 

Transformer Transform§tor 

TN-S TN-S 

TN-C TN-C 

TN-C-S TN-CS 

L1 L1 

L2 L2 

L3 L3 

N N (neutr§ln² vodiļ) 

PE PE (ochrann® uzemnŊn²) 

PEN PEN (ochrann® uzemnŊn² s funkc² stŚedn²ho 

vodiļe) 
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2.3 Popis ģt²tku 

Symbol  N§zev VĪznam 

 

Varov§n² za provozu Kdyģ je mŊniļ zapnutĨ, 

existuje potenci§ln² 

nebezpeļ². PŚi obsluze 

mŊniļe zaveŅte ochrann§ 

opatŚen². 

 

Varov§n² pŚed pop§len²m NedotĨkejte se mŊniļe 

pod napŊt²m, protoģe 

skŚ²Ŕ mŢģe bĨt za provozu 

hork§. 

 

Varov§n² pŚed velkĨm 

proudem 

PŚed zapojen²m mŊniļe 

zajistŊte, aby byl mŊniļ 

uzemnŊnĨ, protoģe po 

jeho zapnut² existuje 

velkĨ kontaktn² proud. 

 

ZpoģdŊn® vybit²  ̧ Po zapnut² je mŊniļ 

pod vysokĨm napŊt²m. 

Na mŊniļi smŊj² 

prov§dŊt z§sahy pouze 

kvalifikovan² 

a vyġkolen² 

elektrotechniļt² 

pracovn²ci. 

 ̧ Po vypnut² zaŚ²zen² 

mŊniļe st§le existuje 

zbytkov® napŊt². 

Vybit² mŊniļe na 

bezpeļnou ¼roveŔ 

napŊt² trv§ 15 minut. 

 

Viz dokumentace PŚipom²n§ obsluze, aby si 

pŚeļetla dokumenty 

dod§van® spolu 

s mŊniļem. 

 

UzemnŊn² Oznaļuje polohu pro 

pŚipojen² kabelu 

ochrann®ho uzemnŊn² 

(PE). 

 

Provozn² varov§n² NeodstraŔujte konektor 

vstupn²ho stejnosmŊrn®ho 

proudu, kdyģ je mŊniļ 

spuġtŊnĨ. 

 

Varov§n² provozu 

ventil§toru 

Po zapnut² je mŊniļ pod 

vysokĨm napŊt²m. 

NedotĨkejte se 

ventil§torŢ, kdyģ je mŊniļ 

spuġtŊnĨ. 



SUN2000-(100KTL, 110KTL, 125KTL) Series 

Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 2 PŚehled 

 

Vyd§n² 03 (2019-12-08) Copyright É Huawei Technologies Co., Ltd. 12 

 

Symbol  N§zev VĪznam 

 

Varov§n² pŚi vĨmŊnŊ 

ventil§toru 

PŚed vĨmŊnou ventil§toru 

odpojte vġechny silov® 

konektory. 

 

Ġt²tek ESN mŊniļe Obsahuje s®riov® ļ²slo 

mŊniļe. 

 

Ġt²tek s hmotnost² MŊniļ mus² pŚen§ġet ļtyŚi 

osoby nebo je tŚeba pouģ²t 

paletovĨ voz²k. 

 

2.4 Vzhled produktu  

2.4.1 Vzhled produktu  

Vzhled  

Figure 2-6 Vzhled 

 

(1) Panel (2) LED indik§tory 

(3) Dv²Śka prostoru pro ¼drģbu (4) Mont§ģn² konzola 

(5) Extern² n§doba ventil§toru (6) Skupina vstupn²ch svorek stejnosmŊrn®ho proudu 
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1 (PV1 ï PV8, ovl§d§ ji DC SWITCH 1) 

(7) Sp²naļ stejnosmŊrn®ho proudu 

1 (DC SWITCH 1) 

(8) Skupina vstupn²ch svorek stejnosmŊrn®ho proudu 

2 (PV9 ï PV14, ovl§d§ ji DC SWITCH 2) 

(9) Sp²naļ stejnosmŊrn®ho proudu 

2 (DC SWITCH 2) 

(10) Skupina vstupn²ch svorek stejnosmŊrn®ho 

proudu 3 (PV15 ï PV20, ovl§d§ ji DC SWITCH 3) 

(11) Sp²naļ stejnosmŊrn®ho 

proudu 3 (DC SWITCH 3) 

(12) VŊtrac² ventil 

(13) USB port (USB) (14) Komunikaļn² port (COM) 

(15) Otvor pro silovĨ kabel 

vĨstupn²ho stŚ²dav®ho proudu 

(16) Otvor pro nap§jec² kabel sledovac²ho syst®mu 

 

Rozmōry 

Figure 2-7 RozmŊry 
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Oblast kabelŨ 

Figure 2-8 KabelovĨ port modelu se 3 kol²ky (SUN2000-125KTL-M0) 

 

(1) Vstupn² svorky stejnosmŊrn®ho proudu (2) Port RS485 

(3) UzemŔovac² bod na skŚ²ni (4) Svorkovnice stŚ²dav®ho proudu (3 kol²ky) 

 

Figure 2-9 KabelovĨ port modelu se 4 kol²ky (SUN2000-110KTL-M0, SUN2000-100KTL-M0, 

SUN2000-100KTL-M1 a SUN2000-100KTL-INM0) 

 

(1) Vstupn² svorky stejnosmŊrn®ho proudu (2) Port RS485 

(3) UzemŔovac² bod na skŚ²ni (4) Svorkovnice stŚ²dav®ho proudu (4 kol²ky) 
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2.4.2 Stav indik§toru 

Figure 2-10 Indik§tor 

 

 

Ľ. Indik§tor Stav (rychle blik§: 0,2 s sv²t² a pot® 
0,2 s zhasnut§; Blik§ pomalu: 1 s 
sv²t² a pot® 1 s zhasnut§) 

Popis 

1 Indik§tor FV 

pŚipojen² 

 

Sv²t² zelenŊ AlespoŔ jedna FV vŊtev je 

spr§vnŊ pŚipojena a vstupn² 

stejnosmŊrn® napŊt² pŚ²sluġn®ho 

obvodu MPPT je alespoŔ 200 V. 

Blik§ rychle zelenŊ Pokud je indik§tor 

poplachu/¼drģby ļervenĨ, je 

generov§na porucha prostŚed² na 

stranŊ DC sol§rn²ho mŊniļe. 

Vypnuto Sol§rn² mŊniļ se odpoj² od vġech 

FV vŊtv² nebo je vstupn² 

stejnosmŊrn® napŊt² vġech 

obvodŢ MPPT menġ² neģ 200 V. 

2 Indik§tor s²Šov®ho 

pŚipojen² 

 

Sv²t² zelenŊ Sol§rn² mŊniļ pracuje v reģimu 

pŚipojen² k s²ti. 

Blik§ rychle zelenŊ Pokud je indik§tor 

poplachu/¼drģby ļervenĨ, doġlo k 

chybŊ prostŚed² na stranŊ AC 

sol§rn²ho mŊniļe (kromŊ ztr§ty 

s²tŊ). 

Nesv²t² Sol§rn² mŊniļ nen² v reģimu 

pŚipojen² k s²ti (z rŢznĨch 

dŢvodŢ vļetnŊ ztr§ty s²tŊ). 

3 Indik§tor 

komunikace 

Blik§ rychle zelenŊ Sol§rn² mŊniļ pŚij²m§ 

komunikaļn² data norm§lnŊ. 
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Ľ. Indik§tor Stav (rychle blik§: 0,2 s sv²t² a pot® 
0,2 s zhasnut§; Blik§ pomalu: 1 s 
sv²t² a pot® 1 s zhasnut§) 

Popis 

 
Nesv²t² Sol§rn² mŊniļ neobdrģel 

komunikaļn² data po dobu 10 

sekund. 

4 Indik§tor 

poplachu/¼drģby 

 

Stav poplachu Sv²t² ļervenŊ Je generov§n nal®havĨ poplach. 

 ̧ Pokud indik§tor FV pŚipojen² 

nebo indik§tor pŚipojen² do 

s²tŊ rychle blik§ zelenŊ, 

odstraŔte z§vady prostŚed² DC 

nebo AC podle pokynŢ 

aplikace SUN2000. 

 ̧ Pokud indik§tor FV pŚipojen² 

a indik§tor pŚipojen² k s²ti 

neblik§ rychle zelenŊ, 

vymŊŔte komponenty nebo 

sol§rn² mŊniļ podle pokynŢ 

aplikace SUN2000. 

Rychle blik§ 

ļervenŊ 

Je generov§n nenal®havĨ 

poplach. 

Pomalu blik§ 

ļervenŊ 

Je generov§n varovnĨ poplach. 

Stav m²stn² ¼drģby Sv²t² zelenŊ M²stn² ¼drģba byla ¼spŊġn§. 

Blik§ rychle zelenŊ M²stn² ¼drģba selhala. 

Pomalu blik§ 

zelenŊ 

Prob²h§ lok§ln² ¼drģba nebo se 

vyp²n§ na z§kladŊ pŚ²kazu. 

 

 
 ̧ Indik§tor FV pŚipojen² a indik§tor s²Šov®ho pŚipojen² pŚednostnŊ ukazuj² chyby prostŚed². 

 ̧ M²stn² ¼drģba oznaļuje ļinnosti prov§dŊn® po pŚipojen² USB flash disku, modulu WLAN, Bluetooth 

modulu nebo USB datov®ho kabelu do USB portu sol§rn²ho mŊniļe. Do m²stn² ¼drģby patŚ² 

napŚ²klad import a export dat pomoc² USB flash disku a pŚipojen² k aplikaci SUN2000 pŚes modul 

WLAN, Bluetooth modul nebo USB datovĨ kabel. 

 ̧ Pokud vznikne bŊhem m²stn² ¼drģby poplach, indik§tor poplachu/¼drģby ukazuje jako prvn² stav 

m²stn² ¼drģby. Po vyjmut² USB flash disku, modulu WLAN, Bluetooth modulu nebo USB datov®ho 

kabelu indik§tor uk§ģe stav poplachu. 

2.5 Principy fungov§n² 

2.5.1 Blokov® sch®ma zapojen² 

Sol§rn² mŊniļ pŚij²m§ vstupy od 20 FV vŊtv². Vstupy jsou za ¼ļelem sledov§n² maxim§ln²ho 

vĨkonov®ho bodu FV vŊtv² uvnitŚ sol§rn²ho mŊniļe seskupeny do 10 obvodŢ MPPT. 
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StejnosmŊrnĨ proud se pot® pŚev§d² na tŚ²f§zovĨ stŚ²davĨ proud prostŚednictv²m obvodu 

mŊniļe. PŚepŊŠov§ ochrana je podporov§na na stranŊ stejnosmŊrn®ho i stŚ²dav®ho proudu. 

Figure 2-11 Sch®ma modelu se 3 kol²ky 

 

MPPT1 MPPT1 

DC switch 1 Sp²naļ stejnosmŊrn®ho proudu 1 

DC SPD DC SPD 

Input EMI filter Vstupn² filtr EM 

Input current check Kontrola vstupn²ho proudu 

DC StejnosmŊrnĨ proud 

AC StŚ²davĨ proud 

Inverter circuit Obvod mŊniļe 

Output filter VĨstupn² filtr 
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Output relay VĨstupn² rel® 

AC SPD AC SPD 

L1 L1 

PE PE (ochrann® uzemnŊn²) 

 

Figure 2-12 Sch®ma modelu se 4 kol²ky 

 

MPPT1 MPPT1 

DC switch 1 Sp²naļ stejnosmŊrn®ho proudu 1 

DC SPD DC SPD 

Input EMI filter Vstupn² filtr EM 

Input current check Kontrola vstupn²ho proudu 
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DC StejnosmŊrnĨ proud 

AC StŚ²davĨ proud 

Inverter circuit Obvod mŊniļe 

Output filter VĨstupn² filtr 

Output relay VĨstupn² rel® 

AC SPD AC SPD 

L1 L1 

PE PE (ochrann® uzemnŊn²) 

 

2.5.2 Pracovn² reĥimy 

SUN2000 mŢģe pracovat v pohotovostn²m reģimu, v provozn²m reģimu nebo v reģimu 

vypnut². 
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Figure 2-13 Pracovn² reģimy 

 

Operating mode Provozn² reģim 

Standby mode Pohotovostn² reģim 

Shutdown mode Reģim vypnut² 

Sufficient power from PV string and no fault is 

detected. 

DostateļnĨ vĨkon z FV vŊtve, ģ§dn§ chyba 

nen² detekov§na. 

Insufficient power from PV string or DC switch 

is turned off. 

NedostateļnĨ vĨkon z FV vŊtve nebo je 

sp²naļ stejnosmŊrn®ho proudu vypnutĨ. 

Shutdown command or fault detected. Byl zjiġtŊn pŚ²kaz k vypnut² nebo chyba. 

Startup command or fault rectified. PŚ²kaz k zapnut² nebo chyba opravena. 
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Table 2-2 Popis pracovn²ho reģimu 

Pracovn² 
reĥim 

Popis 

Pohotovostn

² 

Pokud vnŊjġ² prostŚed² nesplŔuje provozn² poģadavky, pŚejde SUN2000 do 

pohotovostn²ho reģimu. V pohotovostn²m reģimu: 

 ̧ SUN2000 neust§le prov§d² kontrolu stavu a po splnŊn² provozn²ch 

poģadavkŢ pŚejde do provozn²ho reģimu. 

 ̧ SUN2000 pŚejde do reģimu vypnut², pokud zaznamen§ pŚ²kaz k vypnut² 

nebo poruchu po spuġtŊn². 

Provozn² V provozn²m reģimu: 

 ̧ SUN2000 pŚev§d² stejnosmŊrnĨ proud z FV vŊtv² na stŚ²davĨ proud a 

energii pos²l§ do elektrick® s²tŊ. 

 ̧ SUN2000 sleduje bod maxim§ln²ho vĨkonu, aby maximalizoval vĨstup z 

FV vŊtve. 

 ̧ Pokud SUN2000 detekuje poruchu nebo pŚ²kaz k vypnut², pŚejde do 

reģimu vypnut². 

 ̧ SUN2000 pŚejde do pohotovostn²ho reģimu pot®, co zjist², ģe vĨstupn² 

vĨkon FV vŊtve nen² vhodnĨ pro pŚipojen² k elektrick® s²ti pro vĨrobu 

energie. 

Vypnut²  ̧ V pohotovostn²m reģimu nebo v provozn²m reģimu pŚejde SUN2000 do 

reģimu vypnut², pokud zaznamen§ chybu nebo pŚ²kaz k vypnut². 

 ̧ V reģimu vypnut² pŚejde SUN2000 do pohotovostn²ho reģimu, pokud 

detekuje pŚ²kaz pro spuġtŊn², nebo po odstranŊn² z§vady. 
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3 Skladov§n² sol§rn²ho mōniľe 

Pokud nen² sol§rn² mŊniļ ihned uveden do provozu, je tŚeba splnit n§sleduj²c² poģadavky: 

 ̧ NeodstraŔujte obalov® materi§ly a pravidelnŊ je kontrolujte (doporuļen²: kaģd® tŚi 

mŊs²ce). Pokud naleznete stopy poġkozen² hlodavci, okamģitŊ obalov® materi§ly 

vymŊŔte. Pokud dojde k rozbalen² sol§rn²ho mŊniļe bez okamģit®ho uveden² do 

provozu, vraŠte ho do pŢvodn²ho balen² a utŊsnŊte ho p§skou. 

 ̧ Teplota a vlhkost mus² bĨt pro skladov§n² vhodn§. Vzduch nesm² obsahovat korozivn² 

ani hoŚlav® plyny. 

Figure 3-1 Teplota a vlhkost skladov§n² 

 

 

 ̧ Sol§rn² mŊniļ mus² bĨt skladov§n na ļist®m a such®m m²stŊ chr§nŊn pŚed prachem 

a koroz² od vodn²ch par. Sol§rn² mŊniļ je tŚeba chr§nit pŚed deġtŊm a vodou. 

 ̧ Balen² nenakl§nŊjte ani neumisŠujte vzhŢru nohama. 

 ̧ Aby nedoġlo k poranŊn² osob nebo poġkozen² zaŚ²zen², v²ce mŊniļŢ poloģenĨch na sobŊ 

skladujte opatrnŊ, aby nedoġlo k pŚevrhnut². 
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Figure 3-2 Maxim§ln² poļet vrstev na sobŊ 

 

 

 ̧ Pokud byly sol§rn² mŊniļe skladov§ny po dobu delġ² neģ dva roky, mus² je pŚed 

uveden²m do provozu zkontrolovat a otestovat odborn²ci. 
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4 Instalace 

4.1 Kontrola pŠed instalac² 

Kontrola vnōjģ²ch obalovĪch materi§lŨ 

PŚed vybalen²m sol§rn²ho mŊniļe zkontrolujte moģn® poġkozen² vnŊjġ²ho obalov®ho 

materi§lu, jako jsou napŚ²klad d²ry a praskliny, a model sol§rn²ho mŊniļe. Pokud zjist²te 

poġkozen² nebo model sol§rn²ho mŊniļe neodpov²d§ vaġemu poģadavku, nevybalujte ho a co 

nejdŚ²ve kontaktujte sv®ho dodavatele. 

 
Doporuļujeme sol§rn² mŊniļ vybalovat do 24 hodin pŚed instalac². 

Kontrola pŠ²sluģenstv² 

Po vybalen² sol§rn²ho mŊniļe zkontrolujte, zda je obsah neporuġenĨ a kompletn². Pokud 

zjist²te poġkozen² nebo chyb² nŊkter§ souļ§st, obraŠte se na sv®ho dodavatele. 

 
Informace o poļtu kusŢ pŚ²sluġenstv² dod§van®ho se sol§rn²m mŊniļem naleznete v pŚiloģen®m Seznamu 

poloģek v balen². 
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4.2 N§stroje 

Kategorie  N§stroj 

Instalaļn² n§stroje 

 

PŚ²klepov§ vrtaļka 

(s vrt§ky ß 14 mm 

a ß 16 mm) 

 

Sada n§strļnĨch 

kl²ļŢ 

 

MomentovĨ kl²ļ 

 

MomentovĨ 

ġroubov§k (kŚ²ģov§ 

hlava: M3 a M4, 

ploch§ hlava: M3 

a M4) 

 

Ġt²pac² kleġtŊ 

 

Odizolovac² kleġtŊ 

 

Ġroubov§k 

s plochou hlavou 

(hlava: M3) 

 

Gumov§ paliļka 

 

Odlamovac² nŢģ 

 

KleġtŊ na kabely 

 

Krimpovac² n§stroj 

(model: PV-CZM-

22100) 

 

Krimpovac² n§stroj 

RJ45 

 

Kl²ļ s otevŚenĨm 

koncem (model: 

PV-MS) 

 

Vysavaļ 

 

Multimetr (rozsah 

mŊŚen² 

stejnosmŊrn®ho 

napŊt² Ó 1100 V 

DC) 

 

Znaļkovaļ 
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Kategorie  N§stroj 

 

Svinovac² metr 

 

Bublinkov§ nebo 

digit§ln² vodov§ha 

 

Hydraulick® kleġtŊ 

 

Hadice smrġŠuj²c² 

se za tepla 

 

Horkovzduġn§ 

pistole 

 

Kabelov§ svorka 

 

NŢģky 

ï 

Osobn² ochrann® 

prostŚedky (OOP) 

 

Ochrann® rukavice 

 

Ochrann® brĨle 

 

ProtiprachovĨ 

respir§tor 

 

Ochrann§ obuv 

 

4.3 Urľen² mont§ĥn² polohy 

Poĥadavky na prostŠed² instalace 
 ̧ Sol§rn² mŊniļ lze instalovat v interi®ru i exteri®ru. 

 ̧ Neinstalujte sol§rn² mŊniļ do m²st s hoŚlavĨmi nebo vĨbuġnĨmi materi§ly. 

 ̧ Neinstalujte sol§rn² mŊniļ na m²sto, kde je snadnĨ pŚ²stup s krytem a chladiļem, protoģe 

je zde vysok® napŊt² a tyto ļ§sti jsou za provozu velmi hork®. 

 ̧ Sol§rn² mŊniļ nainstalujte v dobŚe vŊtran®m prostŚed², aby byl zajiġtŊn dobrĨ odvod 

tepla. 

 ̧ Kdyģ je sol§rn² mŊniļ nainstalov§n na pŚ²m® sluneļn² svŊtlo, mŢģe doj²t k poklesu 

vĨkonu kvŢli zvĨġen² teploty. Doporuļujeme sol§rn² mŊniļ nainstalovat na chr§nŊn® 

m²sto nebo ho zakrĨt pŚ²stŚeġkem. 

 ̧ ZaŚ²zen² SUN2000-125KTL-M0 je tŚeba fyzicky oddŊlit od zaŚ²zen² tŚet²ch stran pro 

bezdr§tovou komunikaci a obytnĨch prostŚed² na vzd§lenost alespoŔ 30 m. 
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Figure 4-1 Instalaļn² prostŚed² 

 

IP66 IP66 

Poĥadavky na mont§ĥn² konstrukci 
 ̧ Mont§ģn² konstrukce, na kter® je sol§rn² mŊniļ nainstalov§n, mus² bĨt ģ§ruvzdorn§. 

Neinstalujte sol§rn² mŊniļ na hoŚlav® stavebn² materi§ly. 

 ̧ Instalaļn² plocha mus² bĨt dostateļnŊ pevn§, aby sol§rn² mŊniļ unesla. 

 ̧ V obytnĨch prostor§ch neinstalujte sol§rn² mŊniļ na s§drokartonov® zdi ani stŊny 

z podobnĨch materi§lŢ se slabĨmi zvukovŊ izolaļn²mi vlastnostmi, protoģe hluk, kterĨ 

sol§rn² mŊniļ vyd§v§, by mohl ruġit obyvatele. 

Figure 4-2 Mont§ģn² konstrukce 

 

 

Poĥadavky na mont§ĥn² ¼hel 

Sol§rn² mŊniļ lze namontovat na podpŊru nebo na stŊnu. Poģadavky na mont§ģn² ¼hel jsou 
n§sleduj²c²: 
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 ̧ Sol§rn² mŊniļ nainstalujte svisle nebo pŚi maxim§ln²m zadn²m n§klonu 75, aby se 

usnadnil odvod tepla. 

 ̧ Neinstalujte sol§rn² mŊniļ naklonŊnĨ dopŚedu, pŚ²liġ naklonŊnĨ dozadu, naklonŊnĨ na 

stranu, vodorovnŊ ani vzhŢru nohama. 

Figure 4-3 Đhel 

 

 

Poĥadavky na rozmōry instalace 

Okolo sol§rn²ho mŊniļe si vyhraŅte dostatek m²sta, aby byl zajiġtŊn dostateļnĨ prostor pro 

instalaci a odvod tepla. 
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Figure 4-4 RozmŊry instalace 

 

 

 
Za ¼ļelem usnadnŊn² instalace sol§rn²ho mŊniļe na mont§ģn² konzolu, pŚipojen² kabelŢ ke spodn² stranŊ 

mŊniļe a budouc² ¼drģby doporuļujeme, aby pod mŊniļem byl prostor 600 mm aģ 730 mm. Pokud m§te 

k t®to vzd§lenosti nŊjak® ot§zky, obraŠte se ne m²stn² techniky podpory. 

Pokud instalujete v²ce sol§rn²ch mŊniļŢ, nainstalujte je vodorovnŊ vedle sebe, pokud je 

k dispozici dostatek m²sta. Pokud nen² k dispozici dostatek m²sta, uspoŚ§dejte je do 

troj¼heln²ku. Nedoporuļuje se instalovat je pod sebe. 

Figure 4-5 Reģim vodorovn® instalace (doporuļeno) 
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Figure 4-6 Reģim instalace do troj¼heln²ku (doporuļeno) 
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Figure 4-7 Reģim instalace pod sebe (nedoporuļeno) 

 

 

4.4 Instalace mont§ĥn² konzoly 

PŚed instalac² mont§ģn² konzoly vyjmŊte bezpeļnostn² kl²ļ Torx a nechte si ho pro budouc² 

pouģit². 

Figure 4-8 Poloha pro pŚipevnŊn² bezpeļnostn²ho kl²ļe Torx 

 

(1) Bezpeļnostn² ġroub Torx 

 

Mont§ģn² konzola sol§rn²ho mŊniļe m§ ļtyŚi skupiny po ļtyŚech z§vitovĨch otvorech. 

V kaģd® skupinŊ si oznaļte jeden otvor podle potŚeby a celkovŊ oznaļte ļtyŚi otvory. 

Doporuļuj² se dva kulat® otvory. 
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Figure 4-9 RozmŊry otvorŢ 

 

 

4.4.1 Instalace na podpōru 

PŠedpoklady 

S mont§ģn² konzolou jsou dod§v§ny sestavy ġroubŢ M12Ĭ40. Pokud d®lka ġroubu nesplŔuje 

instalaļn² poģadavky, pŚipravte si sestavu ġroubŢ M12 sami a pouģijte je spoleļnŊ s dodanĨmi 

maticemi M12. 

Postup 

Step 1 Pomoc² mont§ģn² konzoly urļete polohy pro vrt§n² otvorŢ. Pomoc² bublinkov® nebo digit§ln² 
vodov§hy otvory vyrovnejte a oznaļte m²sta znaļkovaļem. 

Step 2 Vyvrtejte otvory pomoc² pŚ²klepov® vrtaļky. Doporuļujeme v m²stech pro vrt§n² otvorŢ 

prov®st opatŚen² proti korozi. 

Step 3 ZajistŊte mont§ģn² konzolu. 

Figure 4-10 Instalace mont§ģn² konzoly 

 

 

----Konec 
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4.4.2 Instalace na zeň 

PŠedpoklady 

M§te pŚipraven® expanz² ġrouby. Doporuļujeme expanz² ġrouby M12Ĭ60 z nerezov® oceli. 

Postup 

Step 1 Pomoc² mont§ģn² konzoly urļete polohy pro vrt§n² otvorŢ. Pomoc² bublinkov® nebo digit§ln² 
vodov§hy otvory vyrovnejte a oznaļte m²sta znaļkovaļem. 

Step 2 Vyvrtejte otvory pomoc² pŚ²klepov® vrtaļky a namontujte expanzn² ġrouby. 

 

 

Otvory nevrtejte do m²st, kde je uvnitŚ vodovod nebo silov® kabely. 

 

 
 ̧ PŚi vrt§n² otvorŢ pouģ²vejte ochrann® brĨle a respir§tor proti prachu, abyste zabr§nili 

vdechnut² prachu nebo kontaktu s oļima. 

 ̧ OdstraŔte veġkerĨ prach z otvorŢ a kolem nich pomoc² vysavaļe a zmŊŚte vzd§lenost mezi 

otvory. Pokud jsou otvory um²stŊny nespr§vnŊ, vyvrtejte nov®. 

 ̧ Po odstranŊn² ġroubu, pruģn® podloģky a ploch® podloģky zarovnejte hlavu expanzn² 

obj²mky s betonovou zd². Jinak mont§ģn² konzola nebude na stŊnŊ pŚipevnŊna dobŚe. 

Step 3 ZajistŊte mont§ģn² konzolu. 

Figure 4-11 Instalace mont§ģn² konzoly 
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----Konec 

4.5 Instalace sol§rn²ho mōniľe 

Kontext  

 

 
 ̧ Sol§rn² mŊniļ pŚesouvejte opatrnŊ, abyste zabr§nili jeho poġkozen² a zranŊn² osob. 

 ̧ K pŚesunu sol§rn²ho mŊniļe je zapotŚeb² v²ce osob nebo paletovĨ voz²k. 

 ̧ Sol§rn² mŊniļ ģ§dnou vahou neop²rejte o porty a svorkovnice na jeho spodn² stranŊ. 

 ̧ Kdyģ potŚebujete sol§rn² mŊniļ na chv²li poloģit na zem, pouģijte k ochranŊ jeho krytu 

pŊnu, pap²r nebo jinĨ ochrannĨ materi§l. 

 ̧ Pro usnadnŊn² instalace pouģijte ¼chyty. Đchyty jsou voliteln® a dod§vaj² se samostatnŊ. 

UjistŊte se, ģe jsou ¼chyty bezpeļnŊ nainstalov§ny. Po dokonļen² instalace sejmŊte ¼chyty 

a vhodnŊ je uschovejte. 

 ̧ Abyste zabr§nili poġkozen² sol§rn²ho mŊniļe, nezvedejte ho s nespr§vnou podporou, jak je 

vidŊt na obr§zku 4-13. 

Figure 4-12 Polohy instalace ¼chytŢ 

 

(A) PŚeprava (B) Instalace 
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Figure 4-13 Zvedac² polohy 

 

 

Postup 

Step 1 ZvednŊte sol§rn² mŊniļ z obalov®ho materi§lu a pŚesuŔte ho na m²sto instalace. 

Figure 4-14 Vyjmut² sol§rn²ho mŊniļe 

 

 

Step 2 Sol§rn² mŊniļ zvednŊte a drģte ho ve svisl® poloze. 

Figure 4-15 Zved§n² sol§rn²ho mŊniļe ve svisl® poloze 
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Step 3 Pokud je m²sto instalace pŚ²liġ vysoko k instalaci na mont§ģn² konzolu, prot§hnŊte dvŊma 

zvedac²mi oļky lano, kter® je dost siln®, aby sol§rn² mŊniļ uneslo, a sol§rn² mŊniļ zvednŊte. 

 

 

Sol§rn² mŊniļ zvedejte opatrnŊ, aby nenarazil do zdi nebo jinĨch pŚedmŊtŢ. 

Figure 4-16 Zved§n² sol§rn²ho mŊniļe 

 

 

Step 4 Nainstalujte sol§rn² mŊniļ na mont§ģn² konzolu a zarovnejte s n² jeho kryt. 
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Figure 4-17 Mont§ģ sol§rn²ho mŊniļe 

 

 

Step 5 Sol§rn² mŊniļ zajistŊte. 

Figure 4-18 Utaģen² bezpeļnostn²ch ġroubŢ Torx 

 

 

----Konec 

OpatŠen² 
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 ̧ Pokud se zaŚ²zen² instaluje na veŚejn® m²sto nebo do oblasti s ļinnost² lid², napŚ²klad na 

parkoviġtŊ, na n§draģ², do tov§rn² budovy nebo do obytn® oblasti, nainstalujte pŚed 

zaŚ²zen² ochrannou s²Š a varovnĨ bezpeļnostn² ġt²tek, abyste zaŚ²zen² izolovali. Đļelem je 

pŚedch§zet zranŊn² a poġkozen² majetku za provozu zaŚ²zen² v dŢsledku kontaktu se 

zaŚ²zen²m neodborn²ky nebo z jinĨch dŢvodŢ. 

 ̧ Pokud nebyl sol§rn² mŊniļ provozov§n po dobu v²ce neģ pŢl roku od instalace, mus² ho 

pŚed uveden²m do provozu zkontrolovat a otestovat odborn²ci. 
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5 Elektrick® pŠipojen² 

5.1 OpatŠen² 
 

 

Pot® co na FV pole dopadne sluneļn² z§Śen², pŚenese do sol§rn²ho mŊniļe stejnosmŊrn® 

napŊt². PŚed pŚipojen²m kabelŢ zkontrolujte, jsou vġechny tŚi sp²naļe stejnosmŊrn®ho proudu 

na sol§rn²m mŊniļi vypnut®. V opaļn®m pŚ²padŊ mŢģe vysok® napŊt² sol§rn²ho mŊniļe 

zpŢsobit ¼raz elektrickĨm proudem. 

 

 
 ̧ Na poġkozen² zaŚ²zen² zpŢsoben® nespr§vnĨm pŚipojen²m kabelŢ se nevztahuje z§ruka. 

 ̧ Ļinnost souvisej²c² s elektrickĨm pŚipojen²m sm² prov§dŊt pouze kvalifikovan² technici. 

 ̧ PŚi pŚipojov§n² kabelŢ vģdy pouģ²vejte vhodn® OOP. 

 ̧ Abyste pŚedeġli ġpatn®mu pŚipojen² kabelŢ v dŢsledku nadmŊrn®ho nam§h§n², pŚed 

pŚ²pojkami kabelŢ k pŚ²sluġnĨm portŢm ponechte dostatek voln®ho m²sta. 

 
Barvy kabelŢ zn§zornŊn® na sch®matech elektrick®ho zapojen² uvedenĨch v t®to kapitole jsou pouze 

informativn². Vyberte kabely v souladu s m²stn²mi specifikacemi kabelŢ (zelen® a ģlut® kabely se 

pouģ²vaj² pouze pro ochrann® zemnŊn²). 

5.2 PŠ²prava kabelŨ 

Sol§rn² mŊniļe SUN2000 podporuj² komunikaci RS485 a MBUS. 

 

 

Komunikace MBUS se pouģ²v§ v pŚ²padŊ pŚipojen² do s²tŊ se stŚedn²m napŊt²m a pŚipojen² do 

veŚejn® s²tŊ s jinĨm neģ n²zkĨm napŊt²m (prŢmyslov® prostŚed²). 
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Ve sch®matu s²tŊ  oznaļuje silovĨ kabel,  oznaļuje smŊr toku elektrick® energie a  a  

oznaļuj² smŊr sign§lu. 

Figure 5-1 PŚipojen² RS485 (SmartLogger) 

 

(A) FV vŊtev (B) SUN2000 (C) SkŚ²Ŕka kombinaļn²ho obvodu se 

stŚ²davĨm proudem 

(D) Transform§torov§ 

stanice 

(E) Elektrick§ 

s²Š 

(F) SmartLogger 

(G) Syst®m Ś²zen²   
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Figure 5-2 PŚipojen² RS485 (SDongle) 

 

(A) FV vŊtev (B) SUN2000 (C) SkŚ²Ŕka kombinaļn²ho obvodu se 

stŚ²davĨm proudem 

(D) Transform§torov§ 

stanice 

(E) Elektrick§ 

s²Š 

(F) SDongle 

(G) Syst®m Ś²zen²   

 

Figure 5-3 PŚipojen² MBUS (SmartLogger) 

 

(A) FV vŊtev (B) SUN2000 (C) SkŚ²Ŕka kombinaļn²ho obvodu se 
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stŚ²davĨm proudem 

(D) Transform§torov§ 

stanice 

(E) Elektrick§ 

s²Š 

(F) SmartLogger 

(G) Syst®m Ś²zen²   

 

Figure 5-4 PŚipojen² MBUS (SDongle) 

 

(A) FV vŊtev (B) SUN2000 (C) SkŚ²Ŕka kombinaļn²ho obvodu se 

stŚ²davĨm proudem 

(D) Transform§torov§ 

stanice 

(E) Elektrick§ 

s²Š 

(F) SDongle 

(G) Syst®m Ś²zen²   
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 ̧ K zajiġtŊn² rychlosti odezvy syst®mu doporuļujeme ke kaģd®mu portu COM na zaŚ²zen² 

SmartLogger pŚipojit m®nŊ neģ 30 mŊniļŢ a pŚes SDongle pŚipojovat do kask§dy m®nŊ 

neģ 10 sol§rn²ch mŊniļŢ. 

 ̧ Vzd§lenost komunikace RS485 mezi posledn²m sol§rn²m mŊniļem a zaŚ²zen²m 

SmartLogger nesm² pŚes§hnout 1000 m. 

Figure 5-5 Kabelov§ pŚipojen² (podle poģadavkŢ nakonfigurujte komponenty v teļkovan®m 

obd®ln²ku) 

 

 

Table 5-1 Komponenty 

Ľ. Souľ§st Popis Zdroj  

A FV vŊtev  ̧ FV vŊtev se skl§d§ z FV modulŢ 

zapojenĨch do s®rie. 

 ̧ Jeden sol§rn² mŊniļ podporuje 20 vstupŢ 

sol§rn²ch mŊniļŢ. 

PŚiprav² z§kazn²k 
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Ľ. Souľ§st Popis Zdroj  

B N§stroj na monitorov§n² 

prostŚed² (EMI) 

 ̧ PŚi pouģit² zaŚ²zen² SmartLogger lze 

EMI pŚipojit pŚ²mo k nŊmu nebo 

k posledn²mu sol§rn²mu mŊniļi 

pŚipojen®mu v kask§dŊ pŚes RS485. 

 ̧ PŚi pouģit² zaŚ²zen² SDongle je EMI 

kask§dovan® zaŚ²zen², kter® je tŚeba 

pŚipojit k sol§rn²mu mŊniļi, kde je 

nainstalovan® zaŚ²zen² SDongle. 

PŚiprav² z§kazn²k 

C SmartLogger Sol§rn² mŊniļ komunikuje se syst®mem 

Ś²zen² prostŚednictv²m zaŚ²zen² 

SmartLogger. 

Zakoupit 

u spoleļnosti 

Huawei 

D MŊŚiļ vĨkonu Pomoc² mŊŚiļe vĨkonu se v instalac²ch 

s n²zkĨm napŊt²m implementuje Ś²zen² 

vĨkonu na m²stŊ pŚipojen®m do s²tŊ. 

PŚiprav² z§kazn²k 

E Syst®m sledov§n² podpŊr Upravuje ¼hel podpŊr. PŚiprav² z§kazn²k 

F Pojistka/jistiļ Sledovac² syst®m mus² bĨt vybaven 

nadproudovĨm ochrannĨm zaŚ²zen²m nebo 

d²lem. SilovĨ kabel mezi zaŚ²zen²m nebo 

d²lem a svorkovnic² nesm² bĨt delġ² neģ 

2,5 m. 

Proto se doporuļuje pouģit² pojistky nebo 

jistiļe. 

 ̧ Instaluje se mezi sol§rn² mŊniļ 

a ovl§dac² skŚ²Ŕku sledov§n² 

 ̧ Parametry pojistky: jmenovit® napŊt² Ó 

500 V, jmenovitĨ proud: 16 A, ochrana: 

gG 

 ̧ Parametry jistiļe: jmenovit® napŊt² Ó 

500 V, jmenovitĨ proud: 16 A, vyp²n§n²: 

C 

PŚiprav² z§kazn²k 

G Sp²naļ stŚ²dav®ho proudu  ̧ Instaluje se do skŚ²Ŕky kombinaļn²ho 

obvodu se stŚ²davĨm proudem 

 ̧ Doporuļeno: tŚ²f§zovĨ jistiļ stŚ²dav®ho 

proudu se jmenovitĨm napŊt²m vyġġ²m 

nebo rovnĨm 500 V AC a jmenovitĨm 

proudem 250 A 

PŚiprav² z§kazn²k 

H SDongle Sol§rn² mŊniļ komunikuje se syst®mem 

Ś²zen² prostŚednictv²m zaŚ²zen² SDongle. 

Zakoupit 

u spoleļnosti 

Huawei 
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Sol§rn² mŊniļ v sobŊ m§ RCMU. Jeho vnŊjġ² sp²naļ stŚ²dav®ho proudu mus² bĨt tŚ²f§zovĨ 

jistiļ nebo jin® z§tŊģov® jistiļe stŚ²dav®ho proudu k bezpeļn®mu odpojen² sol§rn²ho mŊniļe 

od s²tŊ. 

Table 5-2 Popis kabelu modelu se tŚemi kol²ky (S: prŢŚez vodiļem kabelu stŚ²dav®ho proudu, Sp: prŢŚez vodiļem 

ochrann®ho kabelu PE) 

Ľ. Kabel  Kategorie  Rozsah prŨŠezŨ 
vodiľe 

Vnōjģ² 
prŨmōr 

Zdroj  

1 SilovĨ kabel 

vstupn²ho 

stejnosmŊrn®ho 

proudu 

FV kabel splŔuj²c² standard 

1100 V 

4ï6 mm2 5,5ï9 mm PŚiprav² 

z§kazn²k 

2 Komunikaļn² 

kabel RS485 

Venkovn² st²nŊn§ kroucen§ 

dvojlinka, kter§ splŔuje 

m²stn² normu 

0,25ï1 mm2  ̧ Jeden nebo 

dva 

komunikaļ

n² kabely: 

4ï11 mm 

 ̧ TŚi 

komunikaļ

n² kabely: 

4ï8 mm 

PŚiprav² 

z§kazn²k 

3 Kabel 

ochrann®ho 

zemnŊn² 

JednoģilovĨ venkovn² 

mŊdŊnĨ kabel a svorky M10 

OT/DT 

UPOZORNŉNĉ 

Je vhodn® zvolit bod zemnŊn² 

na krytu. Bod zemnŊn² na 

prostoru ¼drģby se pouģ²v§ 

k pŚipojen² kabelu PE 

obsaģen®ho ve v²ceģilov®m 

silov®m kabelu stŚ²dav®ho 

proudu. 

Sp Ó S/2 ï PŚiprav² 

z§kazn²k 

4 Nap§jec² kabel 

sledovac²ho 

syst®mu 

TŚ²ģilovĨ venkovn² mŊdŊnĨ 

kabel s dvouvrstvou 

ochranou 

10 mm2 15ï18 mm PŚiprav² 

z§kazn²k 
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Ľ. Kabel  Kategorie  Rozsah prŨŠezŨ 
vodiľe 

Vnōjģ² 
prŨmōr 

Zdroj  

5 SilovĨ kabel 

vĨstupn²ho 

stŚ²dav®ho 

proudu 

(v²ceģilovĨ) 

 ̧ PŚi pŚipojov§n² kabelu 

ochrann®ho zemnŊn² 

k uzemŔovac²mu bodu 

na krytu je vhodn® 

pouģ²t tŚ²ģilovĨ (L1, L2 

a L3) venkovn² kabel 

a svorky M12 OT/DT 

(L1, L2 a L3). 

 ̧ PŚi pŚipojov§n² kabelu 

ochrann®ho zemnŊn² 

k uzemŔovac²mu bodu 

na prostor ¼drģby je 

vhodn® pouģ²t ļtyŚģilovĨ 

(L1, L2 a L3 a PE) 

venkovn² kabel, svorky 

M12 OT/DT (L1, L2 

a L3) a svorky M10 

OT/DT (PE). Kabel 

ochrann®ho zemnŊn² si 

pŚipravovat nemus²te. 

 ̧ MŊdŊnĨ kabel: 

ī S: 95ï185 

mm2 

ī Sp Ó S/2 

 ̧ Kabel z 

hlin²kov® 

slitiny nebo 

hlin²kovĨ kabel 

pl§tovanĨ 

mŊd²: 

ī S: 120ï240 

mm2 

ī Sp Ó S/2 

24ï66 mm PŚiprav² 

z§kazn²k 

SilovĨ kabel 

vĨstupn²ho 

stŚ²dav®ho 

proudu 

(jednoģilovĨ) 

Doporuļujeme pouģ²t 

jednoģilovĨ venkovn² kabel 

a svorky M12 OT/DT. 

 ̧ MŊdŊnĨ kabel: 

ī S: 95ï185 

mm2 

 ̧ Kabel z 

hlin²kov® 

slitiny nebo 

hlin²kovĨ kabel 

pl§tovanĨ 

mŊd²: 

ī S: 120ï240 

mm2 

14ï32 mm PŚiprav² 

z§kazn²k 

Hodnota Sp je platn§, pouze pokud vodiļe kabelu PE a silov®ho kabelu pouģ²vaj² stejnĨ materi§l. Pokud jsou 

materi§ly odliġn®, zajistŊte, aby vodiļ kabelu PE se spr§vnou prŢŚezovou plochou vytv§Śel vodivost 

odpov²daj²c² vodivosti kabelu, kter§ je specifikov§na v tabulce. 

 

Table 5-3 Popis kabelu modelu se ļtyŚmi kol²ky (S: prŢŚez vodiļem kabelu stŚ²dav®ho proudu, Sp: prŢŚez vodiļem 

kabelu PE) 

Ľ. Kabel  Kategorie  Rozsah prŨŠezŨ 
vodiľe 

Vnōjģ² 
prŨmōr 

Zdroj  

1 SilovĨ kabel 

vstupn²ho 

stejnosmŊrn®ho 

proudu 

FV kabel splŔuj²c² standard 

1100 V 

4ï6 mm2 5,5ï9 mm PŚiprav² 

z§kazn²k 
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Ľ. Kabel  Kategorie  Rozsah prŨŠezŨ 
vodiľe 

Vnōjģ² 
prŨmōr 

Zdroj  

2 Komunikaļn² 

kabel RS485 

Venkovn² st²nŊn§ kroucen§ 

dvojlinka, kter§ splŔuje 

m²stn² normu 

0,25ï1 mm2  ̧ Jeden nebo 

dva 

komunikaļ

n² kabely: 

4ï11 mm 

 ̧ TŚi 

komunikaļ

n² kabely: 

4ï8 mm 

PŚiprav² 

z§kazn²k 

3 Kabel PE JednoģilovĨ venkovn² 

mŊdŊnĨ kabel a svorky M10 

OT/DT 

UPOZORNŉNĉ 

Je vhodn® zvolit bod zemnŊn² 

na krytu. Bod zemnŊn² na 

prostoru ¼drģby se pouģ²v§ 

k pŚipojen² kabelu PE 

obsaģen®ho ve v²ceģilov®m 

silov®m kabelu stŚ²dav®ho 

proudu. 

Sp Ó S/2 ï PŚiprav² 

z§kazn²k 

4 Nap§jec² kabel 

sledovac²ho 

syst®mu 

TŚ²ģilovĨ venkovn² mŊdŊnĨ 

kabel s dvouvrstvou 

ochranou 

10 mm2 15ï18 mm PŚiprav² 

z§kazn²k 
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Ľ. Kabel  Kategorie  Rozsah prŨŠezŨ 
vodiľe 

Vnōjģ² 
prŨmōr 

Zdroj  

5 SilovĨ kabel 

vĨstupn²ho 

stŚ²dav®ho 

proudu 

(v²ceģilovĨ) 

 ̧ Pokud pŚipoj²te kabel PE 

k uzemŔovac²mu bodu 

na krytu a neutr§ln² 

vodiļ se nepouģije, 

doporuļujeme pouģ²t 

tŚ²ģilovĨ (L1, L2 a L3) 

venkovn² kabel a svorky 

M12 OT/DT (L1, L2 a 

L3). 

 ̧ Pokud pŚipoj²te kabel PE 

k uzemŔovac²mu bodu 

v prostoru ¼drģby a 

neutr§ln² vodiļ se 

nepouģije, 

doporuļujeme pouģ²t 

venkovn² ļtyŚģilovĨ 

kabel (L1, L2, L3 a PE), 

svorky M12 OT/DT 

( L1, L2 a L3) a svorky 

M10 OT/DT (PE). 

 ̧ Pokud pŚipoj²te kabel PE 

k uzemŔovac²mu bodu 

na krytu a pouģije se 

neutr§ln² vodiļ, 

doporuļujeme pouģ²t 

ļtyŚģilovĨ (L1, L2, L3 a 

N) venkovn² kabel 

a svorky M12 OT/DT 

(L1, L2, L3 a N). 

 ̧ Pokud pŚipoj²te kabel PE 

k uzemŔovac²mu bodu 

v prostoru ¼drģby 

a pouģije se neutr§ln² 

vodiļ, doporuļuje se 

pouģ²t pŊtiģilovĨ (L1, 

L2, L3, N a PE) 

venkovn² kabel, svorky 

M12 OT/DT (L1, L2, L3 

a N) a svorky M10 

OT/DT (PE). 

 ̧ MŊdŊnĨ kabel: 

ī S: 95ï185 

mm2 

ī Sp Ó S/2 

 ̧ Kabel z 

hlin²kov® 

slitiny nebo 

hlin²kovĨ kabel 

pl§tovanĨ 

mŊd²: 

ī S: 120ï240 

mm2 

ī Sp Ó S/2 

24ï66 mm PŚiprav² 

z§kazn²k 
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Ľ. Kabel  Kategorie  Rozsah prŨŠezŨ 
vodiľe 

Vnōjģ² 
prŨmōr 

Zdroj  

SilovĨ kabel 

vĨstupn²ho 

stŚ²dav®ho 

proudu 

(jednoģilovĨ) 

Doporuļujeme pouģ²t 

jednoģilovĨ venkovn² kabel 

a svorky M12 OT/DT. 

 ̧ MŊdŊnĨ kabel: 

ī S: 95ï185 

mm2 

 ̧ Kabel z 

hlin²kov® 

slitiny nebo 

hlin²kovĨ kabel 

pl§tovanĨ 

mŊd²: 

ī S: 120ï240 

mm2 

14ï32 mm PŚiprav² 

z§kazn²k 

Hodnota Sp je platn§, pouze pokud vodiļe kabelu PE a silov®ho kabelu pouģ²vaj² stejnĨ materi§l. Pokud jsou 

materi§ly odliġn®, zajistŊte, aby vodiļ kabelu PE se spr§vnou prŢŚezovou plochou vytv§Śel vodivost 

odpov²daj²c² vodivosti kabelu, kter§ je specifikov§na v tabulce. 

 

5.3 PŠipojen² kabelu PE 

Kontext  

 

 
 ̧ Spr§vn® uzemnŊn² pom§h§ odol§vat vlivu r§zov®ho napŊt² a zvyġuje vĨkonnost v oblasti 

elektromagnetick® interference (EMI). PŚed pŚipojen²m kabelu stŚ²dav®ho proudu 

a komunikaļn²ho kabelu pŚipojte kabel PE k uzemŔovac²mu bodu. 

 ̧ Doporuļuje se, aby byl kabel PE sol§rn²ho mŊniļe pŚipojen k sousedn²mu uzemŔovac²mu 

bodu. PŚipojte body PE vġech sol§rn²ch mŊniļŢ ve stejn®m poli, abyste zajistili 

ekvipotenci§ln² propojen² s kabely PE. 

Postup 

Step 1 PŚipojte kabel PE k uzemŔovac²mu bodu. 
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Figure 5-6 PŚipojen² kabelu PR k uzemŔovac²mu bodu (na krytu) 

 

(1) VyhrazenĨ uzemŔovac² bod 

 

----Konec 

N§slednĪ postup 

Ke zvĨġen² odolnosti uzemŔovac² svorky vŢļi korozi na ni po pŚipojen² kabelu PE naneste 

silikagel nebo lak. 

5.4 OtevŠen² dv²Šek prostoru ¼drĥby 

OpatŠen² 

 

 
 ̧ Neotev²rejte kryt panel sol§rn²ho mŊniļe. 

 ̧ PŚed otevŚen²m dv²Śek prostoru ¼drģby zkontrolujte, ģe na stranŊ stŚ²dav®ho 

a stejnosmŊrn®ho proudu nejsou provedena ģ§dn§ elektrick§ pŚipojen². 

 ̧ Pokud potŚebujete dv²Śka prostoru ¼drģby otev²rat ze deġtŊ nebo snŊģen², zaveŅte 

ochrann§ opatŚen², abyste zabr§nili vniknut² deġtŊ a snŊhu do prostoru ¼drģby. Pokud tomu 

zabr§nit nelze, dv²Śka prostoru ¼drģby neotev²rejte. 

 ̧ Nenech§vejte nepouģit® ġrouby v prostoru ¼drģby. 

Postup 

Step 1 OtevŚete dv²Śka prostoru ¼drģby a zajistŊte je tyļ². 
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Figure 5-7 OtevŚen² dv²Śek prostoru ¼drģby 

 

 

Step 2 VyjmŊte pŚ²sluġenstv² a dobŚe ho uschovejte. 

Figure 5-8 Vyjmut² pŚ²sluġenstv² 

 

 

Step 3 Vyberte krimpovac² modul podle typu silov®ho kabelu vĨstupn²ho stŚ²dav®ho proudu. 



SUN2000-(100KTL, 110KTL, 125KTL) Series 

Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 5 Elektrick® pŚipojen² 

 

Vyd§n² 03 (2019-12-08) Copyright É Huawei Technologies Co., Ltd. 52 

 

Figure 5-9 VĨbŊr krimpovac²ho modulu 

 

(A) Krimpovac² 

modul pro 

v²ceģilov® kabely 

modelu se 3 kol²ky 

(B) Krimpovac² 

modul pro 

jednoģilov® kabely 

modelu se 3 kol²ky 

(C) Krimpovac² 

modul pro 

v²ceģilov® kabely 

modelu se 4 kol²ky 

(D) Krimpovac² 

modul pro 

jednoģilov® kabely 

modelu se 4 kol²ky 

 

----Konec 

N§slednĪ postup 

Pomoc² nŢģek odstŚihnŊte spoje gumovĨch krouģkŢ a odstraŔte je. Vġechny gumov® krouģky 

se odstran² stejnĨm zpŢsobem. 

 

 

OdstraŔte pŚ²sluġn® gumov® krouģky pŚesnŊ podle prŢmŊru kabelu a ujistŊte se, ģe krimpovac² 

modul nen² poġkozen. Jinak bude ovlivnŊna ¼roveŔ ochrany sol§rn²ho mŊniļe. 

Figure 5-10 OdstranŊn² gumov®ho krouģku 
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5.5 (Voliteln®) Instalace silov®ho kabelu sledovac²ho 
syst®mu 

OpatŠen² 

 

 
 ̧ Sledovac² syst®m je nap§jen tŚ²f§zovĨm stŚ²davĨm proudem ze s²tŊ. Jmenovit® napŊt² 

zdroje nap§jen² je jmenovit® vĨstupn² napŊt² sol§rn²ho mŊniļe. 

 ̧ Udrģujte hoŚlav® materi§ly mimo silovĨ kabel. 

 ̧ SilovĨ kabel mus² bĨt chr§nŊn trubkou, aby se zabr§nilo zkratŢm zpŢsobenĨm poġkozen²m 

izolaļn² vrstvy. 

 ̧ SilovĨ kabel sledovac²ho syst®mu pŚipojte pŚed silovĨm kabelem vĨstupn²ho stŚ²dav®ho 

proudu. Jinak bude nutn® prov®st instalaci znovu. 

Postup 

Step 1 PŚipravte si kabel. 

Step 2 OdstraŔte pŚ²sluġn® gumov® krouģky. 

Step 3 PŚipojte silovĨ kabel sledovac²ho syst®mu. 

Figure 5-11 PŚipojen² silov®ho kabelu sledovac²ho syst®mu 

 

 

----Konec 



SUN2000-(100KTL, 110KTL, 125KTL) Series 

Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 5 Elektrick® pŚipojen² 

 

Vyd§n² 03 (2019-12-08) Copyright É Huawei Technologies Co., Ltd. 54 

 

5.6 PŠipojen² silov®ho kabelu vĪstupn²ho stŠ²dav®ho 
proudu  

PŠedpoklady 
 ̧ Na stranŊ stŚ²dav®ho proudu sol§rn²ho mŊniļe mus² bĨt nainstalov§n tŚ²f§zovĨ sp²naļ 

stŚ²dav®ho proudu. Aby bylo zajiġtŊno, ģe se sol§rn² mŊniļ v pŚ²padŊ vĨjimky bezpeļnŊ 

odpoj² od elektrick® s²tŊ, vyberte odpov²daj²c² nadproudovou ochranu zaŚ²zen² v souladu 

s m²stn²mi pŚedpisy pro distribuci energie. 

 ̧ PŚipojte silovĨ kabel vĨstupn²ho stŚ²dav®ho proudu v souladu s poģadavky m²stn²ho 

distributora elektrick® energie. 

 ̧ SilovĨ kabel sledovac²ho syst®mu pŚipojte pŚed silovĨm kabelem vĨstupn²ho stŚ²dav®ho 

proudu. Jinak bude nutn® prov®st instalaci znovu. 

Figure 5-12 Postup pŚipojen² kabelŢ 

 

(1) SilovĨ kabelu sledovac²ho syst®mu (2) SilovĨ kabel vĨstupn²ho stŚ²dav®ho proudu 

 

 

Mezi sol§rn² mŊniļ a sp²naļ stŚ²dav®ho proud nepŚipojujte z§tŊģ. 

Poĥadavky na svorku OT/DT 
 ̧ Pokud se pouģ²v§ mŊdŊnĨ kabel, pouģijte mŊdŊn® svorkovnice. 

 ̧ Pokud se pouģ²v§ hlin²kovĨ kabel potaģenĨ mŊd², pouģijte mŊdŊn® svorkovnice. 

 ̧ Pokud se pouģ²v§ kabel z hlin²kov® slitiny, pouģijte svorky s mŊdŊno-hlin²kovĨmi 

pŚechodovĨmi vodiļi nebo svorky s hlin²kovĨmi vodiļi a pŚechodov® rozpŊrky z mŊdi 

a hlin²ku. 
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 ̧ NepŚipojujte ke svorkovnici stŚ²dav®ho proudu svorky s hlin²kovĨmi vodiļi. Jinak dojde 

k elektrochemick® korozi, coģ ovlivn² spolehlivost kabelovĨch pŚipojen². 

 ̧ PŚi pouģit² svorky s mŊdŊno-hlin²kovĨmi pŚechodovĨmi vodiļi nebo svorky s hlin²kovĨmi 

vodiļi a pŚechodov® rozpŊrky z mŊdi a hlin²ku dodrģujte poģadavky normy IEC61238-1. 

 ̧ Kdyģ pouģ²v§te pŚechodov® rozpŊrky z mŊdi a hlin²ku d§vejte pozor, kter§ strana je pŚedn² 

a kter§ zadn². Dbejte na to, aby hlin²kov® strany rozpŊrek byly v kontaktu se svorkami 

s hlin²kovĨm vodiļem a mŊdŊn® strany rozpŊrek se svorkovnic² stŚ²dav®ho proudu. 

Figure 5-13 Poģadavky na svorku OT/DT 

 

AC terminal block Svorkovnice stŚ²dav®ho proudu 

Copper wiring terminal Svorka s mŊdŊnĨmi vodiļi 

Copper cable MŊdŊnĨ kabel 

Copper-clad aluminum cable Hlin²kovĨ kabel potaģenĨ mŊd² 

Copper to aluminum adapter terminal Adapt®rov§ svorka z mŊdi na hlin²k 

Aluminum alloy cable Kabel z hlin²kov® slitiny 
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Aluminum wiring terminal Svorka s hlin²kovĨmi vodiļi 

Copper to aluminum adapter washer Podloģka svorky z mŊdi na hlin²k 

Figure 5-14 RozmŊry svorkovnice stŚ²dav®ho proudu modelu se tŚemi kol²ky 

 

 

Figure 5-15 RozmŊry svorkovnice stŚ²dav®ho proudu modelu se ļtyŚmi kol²ky 

 

 

 
Tato ļ§st popisuje, jak nainstalovat silovĨ kabel vĨstupn²ho stŚ²dav®ho proudu pro model se tŚemi 

kol²ky. 

Postup 

Step 1 PŚipravte si kabel. 
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Step 2 Podle rozsahu prŢmŊrŢ kabelu odstraŔte gumov® krouģky. 

Step 3 ZajistŊte kabel vĨstupn²ho stŚ²dav®ho proudu a kabel PE. 

Step 4 Namontujte opŊrnou tyļ. 

Step 5 ZavŚete dv²Śka prostoru ¼drģby a dot§hnŊte na nich dva ġrouby. 
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 ̧ U kabelu PE je tŚeba zachovat dostateļnou vŢli, aby bylo zajiġtŊno, ģe posledn² kabel 

nesouc² z§tŊģ, kdyģ na silovĨ kabel stŚ²dav®ho proudu v dŢsledku pŢsoben² vyġġ² moci 

pŢsob² taģn§ s²la, je kabel PE. 

 ̧ VnŊjġ² prŢmŊr kabelu lze zmŊŚit pomoc² prav²tka nalepen®ho v prostoru pro ¼drģbu. 

 ̧ Zkontrolujte, zda se pl§ġŠ kabelu nach§z² uvnitŚ prostoru. 

 ̧ UjistŊte se, ģe je silovĨ kabel vĨstupn²ho stŚ²dav®ho proudu zajiġtŊnĨ. Pokud tak neuļin²te, 

mŢģe doj²t k selh§n² sol§rn²ho mŊniļe nebo k poġkozen² jeho svorkovnice v dŢsledku 

pŚehŚ§t². 

 ̧ PŚed zavŚen²m dv²Śek prostoru ¼drģby zkontrolujte, zda jsou kabely spr§vnŊ a pevnŊ 

pŚipojeny, a ukliŅte z prostoru ¼drģby ciz² pŚedmŊty. 

 ̧ Pokud dojde ke ztr§tŊ ġroubku ze dv²Śek prostoru pro ¼drģbu, vezmŊte si n§hradn² ġroubek 

z mont§ģn²ho vaku pŚipevnŊn®ho ve spodn² ļ§sti prostoru pro ¼drģbu. 

Figure 5-16 PŚipojen² v²ceģilov®ho kabelu 
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Figure 5-17 PŚipojen² jednoģilov®ho kabelu 

 

 

Figure 5-18 Kabelov® pŚipojen² modelu se tŚemi kol²ky (125KTL) 

 

(A) ĻtyŚģilovĨ kabel (B) TŚ²ģilovĨ kabel É JednoģilovĨ kabel 
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Figure 5-19 Kabelov® pŚipojen² modelu se ļtyŚmi kol²ky (100KTL/110KTL) 

 

(A) PŊtiģilovĨ 

kabel 

(B) ĻtyŚģilovĨ kabel (vļetnŊ 

kabelu PE) 

(C) ĻtyŚģilovĨ kabel (vļetnŊ 

nulov®ho vodiļe) 

(D) TŚ²ģilovĨ 

kabel 

(E) JednoģilovĨ kabel (vļetnŊ 

nulov®ho vodiļe) 

(F) JednoģilovĨ kabel (mimo 

nulovĨ vodiļ) 

 

 
Barvy kabelŢ zobrazen® na obr§zc²ch jsou pouze informativn². Vyberte vhodnĨ kabel podle m²stn²ch 

norem. 

----Konec 

5.7 PŠipojen² silovĪch kabelŨ vstupn²ho stejnosmōrn®ho 
proudu  

OpatŠen² 
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 ̧ PŚed pŚipojen²m silov®ho kabelu vstupn²ho stejnosmŊrn®ho proudu se ujistŊte, ģe 

stejnosmŊrn® napŊt² je v bezpeļn®m rozsahu (pod 60 V stejnosmŊrn®ho proudu) a ģe jsou 

tŚi sp²naļe stejnosmŊrn®ho proudu na sol§rn²m sp²naļi vypnut®. Jinak mŢģe doj²t k ¼razu 

elektrickĨm proudem. 

 ̧ Pokud pŚi pŚipojov§n² a odpojov§n² silovĨch kabelŢ vstupn²ho stejnosmŊrn®ho proudu 

omylem sp²naļ stejnosmŊrn®ho proudu zapnete, neodpojujte ani nepŚipojujte svorky 

vstupn²ho stejnosmŊrn®ho proudu. Pokud potŚebujete svorku vstupn²ho stejnosmŊrn®ho 

proudu odpojit nebo pŚipojit, proveŅte ļinnosti popsan® v ļ§sti 8.2 Vypnut² za ¼ļelem 

odstraŔov§n² probl®mŢ. 

 ̧ Kdyģ je sol§rn² mŊniļ v reģimu pŚipojen² do s²tŊ, neprov§dŊjte na obvodu stejnosmŊrn®ho 

proudu ¼drģbu ani jin® ļinnosti, napŚ²klad pŚipojen² nebo odpojen² FV vŊtve nebo FV 

modulu ve FV vŊtvi. Jinak mŢģe doj²t k ¼razu elektrickĨm proudem nebo vzniku oblouku, 

kterĨ mŢģe zpŢsobit poģ§r. 

 

 

Zkontrolujte, zda jsou splnŊny n§sleduj²c² podm²nky. Jinak mŢģe doj²t k poġkozen² sol§rn²ho 

mŊniļe, nebo dokonce poģ§ru. 

 ̧ NapŊt² napr§zdno kaģd® FV vŊtve mus² bĨt za vġech okolnost² 1100 V stejnosmŊrn®ho 

proudu nebo m®nŊ. 

 ̧ Polarita elektrickĨch pŚipojen² na stranŊ vstupu stejnosmŊrn®ho proudu je spr§vn§. Kladn® 

a z§porn® svorky FV modulu jsou pŚipojeny k odpov²daj²c²m kladnĨm a z§pornĨm 

vstupn²m svork§m stejnosmŊrn®ho proudu sol§rn²ho mŊniļe. 

 

 
 ̧ UjistŊte se, ģe vĨstup FV modulu je dobŚe izolov§n k zemi. 

 ̧ FV vŊtve pŚipojen® ke stejn®mu obvodu sledov§n² maxim§ln²ho vĨkonov®ho bodu 

(MPPT) mus² obsahovat stejnĨ poļet identickĨch FV modulŢ. 

 ̧ Sol§rn² mŊniļ nepodporuje plnŊ paraleln² pŚipojen² FV vŊtv² (plnŊ paraleln² pŚipojen²: FV 

vŊtve jsou k sobŊ navz§jem pŚipojeny paralelnŊ mimo sol§rn² mŊniļ a pot® jsou nez§visle 

pŚipojeny k sol§rn²mu mŊniļi). 

 ̧ BŊhem instalace FV vŊtv² a sol§rn²ho mŊniļe mohou bĨt kladn® nebo z§porn® svorky FV 

vŊtv² zkratov§ny k zemi, pokud nejsou silov® kabely Ś§dnŊ nainstalov§ny nebo vedeny. 

V takov®m pŚ²padŊ mŢģe doj²t ke zkratu stŚ²dav®ho nebo stejnosmŊrn®ho proudu 

a poġkozen² sol§rn²ho mŊniļe. Na zpŢsoben® poġkozen² zaŚ²zen² se nevztahuje ģ§dn§ 

z§ruka. 

Popis svorky  

Sol§rn² mŊniļ m§ 20 vstupn²ch svorek stejnosmŊrn®ho proudu. DC SWITCH 1 ovl§d§ PV1ï

PV8 (MPPT1ïMPPT4), DC SWITCH 2 ovl§d§ PV9ïPV14 (MPPT5ïMPPT7) a DC 

SWITCH 3 ovl§d§ PV15ïPV20 (MPPT8ïMPPT10). 
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Figure 5-20 Svorky stejnosmŊrn®ho proudu 

 

MPPT1 MPPT1 

PV2 PV2 

DC SWITCH 1 DC SWITCH 1 

Pokud nen² vstup stejnosmŊrn®ho proudu plnŊ nakonfigurov§n, mus² vstupn² svorky 

stejnosmŊrn®ho proudu splŔovat n§sleduj²c² poģadavky: 

1. RovnomŊrnŊ distribuovat silov® kabely vstupn²ho stejnosmŊrn®ho proudu na vstupn²ch 
svork§ch stejnosmŊrn®ho proudu ovl§danĨch tŚemi sp²naļi stejnosmŊrn®ho proudu. 

Preferuje se DC SWITCH 1. 

2. Maximalizovat poļet pŚipojenĨch obvodŢ MPPT. 

Pokud je napŚ²klad poļet vstupn²ch tras 1ï19, vstupn² svorky stejnosmŊrn®ho proudu se 

vyb²raj² n§sledovnŊ. 

Poľet 
PV vōtv² 

VĪbōr svorky Poľet 
PV vōtv² 

VĪbōr svorky 

1 Kaģd§ sud§ trasa 2 PV2 a PV10 

3 PV2, PV10 a PV18 4 PV2, PV6, PV10 a PV18 

5 PV2, PV6, PV10, PV14 

a PV18 

6 PV2, PV4, PV6, PV10, PV14 

a PV18 

7 PV2, PV4, PV6, PV10, PV14, 

PV18 a PV20 

8 PV2, PV4, PV6, PV8, PV10, 

PV14, PV18 a PV20 

9 PV2, PV4, PV6, PV8, PV10, 

PV14, PV16, PV18 a PV20 

10 PV2, PV4, PV6, PV8, PV10, 

PV12, PV14, PV16, PV18 

a PV20 

11 PV1, PV2, PV4, PV6, PV8, 

PV10, PV12, PV14, PV16, 

PV18 a PV20 

12 PV1, PV2, PV4, PV6, PV8, 

PV10, PV12, PV14, PV16 

a PV18ïPV20 

13 PV1ïPV4, PV6, PV8, PV10, 

PV12, PV14, PV16 a PV18ï

PV20 

14 PV1ïPV4, PV6, PV8, PV10, 

PV12, PV14 a PV16ïPV20 

15 PV1ïPV6, PV8, PV10, PV12, 

PV14 a PV16ïPV20 

16 PV1ïPV6, PV8, PV10, PV12 

a PV14ïPV20 
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Poľet 
PV vōtv² 

VĪbōr svorky Poľet 
PV vōtv² 

VĪbōr svorky 

17 PV1ïPV8, PV10, PV12 

a PV14ïPV20 

18 PV1ïPV8, PV10 a PV12ï

PV20 

19 PV1ïPV10 a PV12ïPV20 ï ï 

 

Popis zapojen² konektorŨ typu Y 

 

 
 ̧ Konektory typu Y lze zakoupit od spoleļnosti Huawei nebo od vĨrobcŢ na z§kladŊ 

n§sleduj²c²ch doporuļenĨch modelŢ: Pokud je jmenovitĨ proud pojistky konektoru typu Y 

15 A, doporuļuje se model 904095944 (Luxshare) nebo A040959443039 (Comlink); 

pokud je jmenovitĨ proud pojistky spojky typu Y 20 A, je doporuļenĨm modelem 

904095945 (Luxshare) nebo A040959453039 (Comlink). 

 ̧ Nepouģ²vejte konektory typu Y, kter® nejsou doporuļov§ny. 

 ̧ PŚi pŚipojov§n² kabelŢ k doporuļenĨm konektorŢm typu Y se ujistŊte, ģe p§rovan® 

konektory si navz§jem odpov²daj² a jsou od stejn®ho vĨrobce. V opaļn®m pŚ²padŊ mŢģe 

stykovĨ odpor kontaktŢ pŚes§hnout povolenou hodnotu. V takov®m pŚ²padŊ by mohlo doj²t 

k zahŚ²v§n² a oxidaci konektorŢ, coģ mŢģe zpŢsobit poruchy. 

 ̧ PŚi pouģit² konektoru typu Y s kontakty MC4 EVO2 se doporuļuje pouģ²t krimpovac² 

n§stroj 32.6020-22100-HZ (Staubli). MŢģete tak® pouģ²t krimpovac² n§stroj PV-CZM-

22100 (Staubli). Pokud vyberete PV-CZM-22100 (Staubli), nepouģ²vejte lok§tor. Jinak by 

doġlo k poġkozen² kovovĨch kontaktŢ. 

 ̧ Nespojujte v²ce neģ tŚi pojistkov® skŚ²nŊ dohromady. V opaļn®m pŚ²padŊ mŢģe doj²t k 

poġkozen² pojistek a jejich skŚ²n² v dŢsledku pŚehŚ§t². Doporuļuje se, aby byla mezi 

pojistkovĨmi skŚ²nŊmi vyhrazena vzd§lenost 10 mm nebo v²ce. Doporuļujeme v§m, 

abyste pojistkov® skŚ²nŊ nespojovali s jinĨmi vodiļi emituj²c²mi teplo. 

 ̧ Nepouģ²vejte kabelovĨ svazek s konektorem typu Y na uzemnŊn². Mezi kabelovĨm 

svazkem s konektorem typu Y a zem² mus² bĨt zajiġtŊna bezpeļn§ vzd§lenost, aby nedoġlo 

ke kontaktu vody na zemi s kabelovĨm svazkem. 

 ̧ Vstupn² svorky stejnosmŊrn®ho proudu sol§rn²ho mŊniļe jsou n§chyln® k poġkozen² 

vlivem nam§h§n². Pokud jsou ke sol§rn²mu mŊniļi pŚipojeny konektory typu Y, pŚipojte je 

a zajistŊte je, abyste zabr§nili nam§h§n² vstupn²ch svorek stejnosmŊrn®ho proudu vlivem 

nesen®ho zat²ģen². Informace naleznete v ļ§sti A ZajiġtŊn² konektorŢ typu Y. 

Pravidla pŚipojen² kabelŢ: 

1. U kaģd® MPPT lze pouģ²t maxim§lnŊ jednu sadu konektorŢ typu Y. KaģdĨ mŊniļ lze 

pŚipojit maxim§lnŊ k ġesti sad§m konektorŢm typu Y. 

2. PV+ na stranŊ sol§rn²ho mŊniļe mus² bĨt pŚipojeno k PV+ na stranŊ FV vŊtve a PVī na 
stranŊ sol§rn²ho mŊniļe mus² bĨt pŚipojeno k PVī na stranŊ FV vŊtve. 

3. Konektory typu Y preferenļnŊ a rovnomŊrnŊ pŚipojte k MPPT ovl§danĨm sp²naļi DC 

SWITCH 2 nebo DC SWITCH 3. 
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Poľet sad 
konektorŨ typu 
Y 

DoporuľenĪ poľet 
pŠipojenĪch MPPT 

Poľet sad 
konektorŨ typu 
Y 

DoporuľenĪ poľet 
pŠipojenĪch MPPT 

1 MPPT9 2 MPPT7 a MPPT9 

3 MPPT5, MPPT7 

a MPPT9 

4 MPPT5, MPPT7, 

MPPT9 a MPPT10 

5 MPPT5, MPPT7, 

MPPT8, MPPT9 

a MPPT10 

6 MPPT5, MPPT6, 

MPPT7, MPPT8, 

MPPT9 a MPPT10 

 

Figure 5-21 PŚipojen² konektorŢ typu Y k sol§rn²mu mŊniļi 

 

String 1 VŊtev 1 

PV+ PV+ 

Y-branch connectors Konektory typu Y 
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Figure 5-22 PŚipojen² konektorŢ typu Y k FV vŊtv²m 

 

String 1 VŊtev 1 

PV+ PV+ 

Y-branch connectors Konektory typu Y 

 

Poĥadavky na specifikace 

Kabely s vysokou tuhost², jako jsou napŚ²klad panc®Śovan® kabely, se nedoporuļuj², protoģe 

ohĨb§n² kabelŢ mŢģe zpŢsobit ġpatnĨ kontakt. 

 

 

Pouģijte konektory Staubli MC4 dodan® se sol§rn²m mŊniļem. Pokud dojde ke ztr§tŊ nebo 

poġkozen² FV konektorŢ, zakupte si konektory stejn®ho modelu. Na poġkozen² zaŚ²zen² 

zpŢsoben® nekompatibiln²mi FV konektory se nevztahuje z§ruka. 

Postup 

Step 1 PŚipravte si silov® kabely vstupn²ho stejnosmŊrn®ho proudu. 

Step 2 Nakrimpujte kladn® a z§porn® kovov® kontakty. 

Step 3 Vloģte kontakty do pŚ²sluġnĨch kladnĨch a z§pornĨch konektorŢ. 

Step 4 Ut§hnŊte pojistn® matice na kladnĨch a z§pornĨch konektorech. 

Step 5 Pomoc² multimetru zmŊŚte napŊt² mezi kladnĨmi a z§pornĨmi svorkami FV vŊtve (rozsah 

mŊŚen² mus² bĨt alespoŔ 1100 V). 

 ̧ Pokud je napŊt² z§porn®, je polarita vstupu stejnosmŊrn®ho proudu nespr§vn§ a vyģaduje 

opravu. 
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 ̧ Pokud je napŊt² vyġġ² neģ 1100 V, je ve stejn® vŊtvi nakonfigurov§no pŚ²liġ mnoho FV 

modulŢ. OdstraŔte nŊkter® FV moduly. 

Step 6 Vloģte kladn® a z§porn® konektory do odpov²daj²c²ch kladnĨch a z§pornĨch vstupn²ch svorek 

stejnosmŊrn®ho proudu sol§rn²ho mŊniļe. 

Figure 5-23 PŚipojen² silovĨch kabelŢ vstupn²ho stejnosmŊrn®ho proudu 

 

Positive metal terminal Kladn§ kovov§ svorka 

Negative metal terminal Z§porn§ kovov§ svorka 

Ensure that the cable cannot be pulled out 

after being crimped 

UjistŊte se, ģe kabel nelze po nakrimpov§n² 

vyt§hnout 

Positive connector KladnĨ konektor 

Negative connector Z§pornĨ konektor 

Click Cvak 

PV+ PV+ 

Use a multimeter set to the DC position to 

measure the DC 

K mŊŚen² stejnosmŊrn®ho napŊt² pouģijte 

multimetr nastavenĨ do polohy DC 

(stejnosmŊrnĨ proud) 

Ensure that the locking nut is secured UjistŊte se, ģe pojistn§ matice je utaģen§ 

Open-end spanner PV-MS Kl²ļ s otevŚenĨm koncem PV-MS 
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Pokud je vstupn² silovĨ kabel stejnosmŊrn®ho proudu zapojen s opaļnou polaritou a sp²naļe 

jsou nastaveny na ON, sp²naļe n§hled stejnosmŊrn®ho proudu n§hled neodpojujte ani znovu 

nepŚipojujte kladn® a z§porn® konektory. Jinak by mohlo doj²t k poġkozen² zaŚ²zen². Na 

zpŢsoben® poġkozen² zaŚ²zen² se nevztahuje ģ§dn§ z§ruka. Poļkejte, neģ sluneļn² z§Śen² 

v noci poklesne a proud ve FV vŊtvi klesne pod 0,5 A. Pot® vypnŊte tŚi sp²naļe 

stejnosmŊrn®ho proudu,, odpojte kladnĨ a z§pornĨ konektor a upravte pŚipojen² silov®ho 

kabelu vstupn²ho stejnosmŊrn®ho proudu. 

----Konec 

5.8 PŠipojen² komunikaľn²ho kabelu RS485 

Definice kol²kŨ komunikaľn²ch portŨ 

Figure 5-24 Komunikaļn² port 

 

 

Port Kol²
k 

Definice  Kol²
k 

Definice  Popis 

RS485-1 1 RS485A IN, 

diferenci§ln² sign§l 

RS485+ 

2 RS485A OUT, 

diferenci§ln² sign§l 

RS485+ 

Pouģ²v§ se pro 

kask§dov§n² sol§rn²ch 

mŊniļŢ nebo pro 

pŚipojen² k zaŚ²zen²m, 

jako je SmartLogger. 3 RS485B IN, 

diferenci§ln² sign§l 

RS485ï 

4 RS485B OUT, 

diferenci§ln² sign§l 

RS485ï 

Ochrann§ 

zem 

5 PE, st²nŊn² zem 6 PE, st²nŊn² zem ï 

RS485-2 7 RS485A, diferenci§ln² 

sign§l RS485+ 

8 RS485B, diferenci§ln² 

sign§l RS485ï 

Pouģ²v§ se pro 

pŚipojen² k podŚ²zenĨm 

zaŚ²zen²m RS485. 
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PŠipojen² komunikaľn²ho kabelu RS485 

PŚi smŊrov§n² komunikaļn² kabel oddŊlte od silovĨch kabelŢ, abyste zabr§nili ovlivnŊn² 

komunikace. PŚipojte stinic² vrstvu k uzemŔovac²mu bodu. Tato ļ§st popisuje, jak pŚipojit tŚi 

komunikaļn² kabely. 

Figure 5-25 PŚipojen² komunikaļn²ch kabelŢ RS485 (4ï8mm gumov§ z§strļka se ļtyŚmi otvory) 

 

COM COM 

Number of communications cables Poļet komunikaļn²ch kabelŢ 
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Figure 5-26 PŚipojen² komunikaļn²ch kabelŢ RS485 (gumov§ z§strļka 4ï8 mm dvou nebo tŚ² 

otvory) 

 

Three communications cables TŚi komunikaļn² kabely 

One or two communications cables Jeden nebo dva komunikaļn² kabely 

One communications cable Jeden komunikaļn² kabel 

COM COM 
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6 Uveden² do provozu 

6.1 Kontrola pŠed zapnut²m 

Ľ. Krit®ria pŠijatelnosti 

1 Sol§rn² mŊniļ je nainstalov§n spr§vnŊ a bezpeļnŊ. 

2 Sp²naļe stejnosmŊrn®ho proudu a sp²naļ n§sledn®ho stŚ²dav®ho proudu 

jsou vypnut®. 

3 Vġechny kabely jsou spr§vnŊ a bezpeļnŊ pŚipojeny. 

4 Nepouģit® svorky a porty jsou zajiġtŊny vodotŊsnĨmi uz§vŊry. 

5 Instalaļn² prostor je spr§vnĨ a instalaļn² prostŚed² je ļist® a uklizen®. 

6 Dv²Śka prostoru ¼drģby jsou zavŚen§ a jejich ġrouby jsou dotaģen®. 

 

6.2 Zapnut² syst®mu SUN2000 

OpatŠen² 

 

 

PŚed zapnut²m sp²naļe stŚ²dav®ho proudu mezi zaŚ²zen²m SUN2000 a elektrickou s²t² pouģijte 

multimetr nastavenĨ do polohy stŚ²dav®ho proudu a zkontrolujte, zda je stŚ²dav® napŊt² ve 

specifikovan®m rozsahu. 

Postup 

Step 1 ZapnŊte sp²naļ stŚ²dav®ho proudu mezi zaŚ²zen²m SUN2000 a elektrickou s²t². 
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Pokud provedete 2. krok pŚed 1. krokem, SUN2000 ohl§s² chybu abnorm§ln²ho vypnut². 

ZaŚ²zen² SUN2000 mŢģete spustit aģ po automatick® n§pravŊ chyby. 

Step 2 Nastavte pŚep²naļ DC SWITCH 1 (hlavn² sp²naļ) na spodn² stranŊ krytu sol§rn²ho mŊniļe na 
ON (Zapnuto). 

Step 3 Zkontrolujte stav indik§toru FV pŚipojen². Pokud sv²t² trvale zelenŊ, nastavte sp²naļe DC 
SWITCH 2 a DC SWITCH 3 na ON (Zapnuto). 

Step 4 ProveŅte rychl® nastaven² aplikace SUN2000. Informace naleznete v ļ§sti 7.1 Pouģ²v§n² 

aplikace SUN2000. 

----Konec 
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7 Komunikace obsluhy se zaŠ²zen²m 

7.1 Pouĥ²v§n² aplikace SUN2000 

7.1.1 PŠedstaven² aplikace 

Popis 

Aplikace SUN2000 (zkr§cenŊ aplikace) je aplikace pro mobiln² telefon, kter§ komunikuje se 

sol§rn²m mŊniļem pŚes modul WLAN, Bluetooth modul nebo USB datovĨ kabel a umoģŔuje 

zjiġŠov§n² vĨstrah, nastavov§n² parametrŢ a prov§dŊn² rutinn² ¼drģby jako snadno pouģiteln§ 

platforma. 

Reĥim pŠipojen² 

Po spuġtŊn² strany stejnosmŊrn®ho a stŚ²dav®ho proudu sol§rn²ho mŊniļe se aplikace mŢģe 

k mŊniļi pŚipojit pŚes modul WLAN, Bluetooth modul nebo USB datovĨ kabel. 

 



SUN2000-(100KTL, 110KTL, 125KTL) Series 

Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 7 Komunikace obsluhy se zaŚ²zen²m 

 

Vyd§n² 03 (2019-12-08) Copyright É Huawei Technologies Co., Ltd. 73 

 

 
 ̧ PŚes modul WLAN: Je podporov§n modul USB-Adapter2000-C WLAN. 

 ̧ PŚes Bluetooth modul: Je podporov§n modul USB-Adapter2000-B Bluetooth. 

 ̧ PŚes USB datovĨ kabel: Je podporov§n port USB 2.0. Pouģijte USB datovĨ kabel 

dod§vanĨ s mobiln²m telefonem. 

 ̧ Poģadavky na operaļn² syst®m mobiln²ho telefonu: Android 4.0 nebo novŊjġ². 

 ̧ Doporuļen® znaļky telefonu: Huawei, Samsung. 

Figure 7-1 PŚipojen² pŚes modul WLAN nebo Bluetooth modul (Android) 

 

(A) Sol§rn² mŊniļ (B) Modul WLAN nebo Bluetooth modul (C) Mobiln² telefon 

 

Figure 7-2 PŚipojen² pŚes USB datovĨ kabel (Android) 

 

(A) Sol§rn² mŊniļ (B) USB datovĨ kabel (C) Mobiln² telefon 

 

Prohl§ģen² 

Sn²mky aplikace uveden® v tomto dokumentu odpov²daj² verzi aplikace SUN2000 3.2.00.001 

(tato aplikace je v souļasn® dobŊ k dispozici pouze pro telefony se syst®mem Android). 

Sn²mky obrazovky slouģ² pouze pro informaci. 

 



SUN2000-(100KTL, 110KTL, 125KTL) Series 

Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 7 Komunikace obsluhy se zaŚ²zen²m 

 

Vyd§n² 03 (2019-12-08) Copyright É Huawei Technologies Co., Ltd. 74 

 

 
 ̧ Konfigurovateln® parametry sol§rn²ho mŊniļe se liġ² podle modelu zaŚ²zen² a k·du s²tŊ. 

 ̧ ZmŊnou k·du s²tŊ mŢģe doj²t k obnovŊ nŊkterĨch parametrŢ na vĨchoz² hodnoty. 

Zkontrolujte, zda nedoġlo k ovlivnŊn² dŚ²ve nastavenĨch parametrŢ. 

 ̧ N§zvy parametrŢ, rozsahy hodnot a vĨchoz² hodnoty se mohou zmŊnit. 

 ̧ Resetov§n², obnoven² vĨchoz²ho nastaven², vypnut² nebo upgrade sol§rn²ho mŊniļe 

mohou zpŢsobit selh§n² pŚipojen² do s²tŊ, coģ ovlivn² vĨtŊģek energie. 

 ̧ S²Šov® parametry, parametry ochrany, parametry funkc², parametry seŚ²zen² vĨkonu 

a parametry Ś²zen² bodu pŚipojen² do s²tŊ sol§rn²ch mŊniļŢ sm² nastavovat pouze 

odborn²ci. Pokud dojde k nespr§vn®mu nastaven² parametrŢ s²tŊ, parametrŢ ochrany 

a parametrŢ funkc², sol§rn² mŊniļe se nemus² k s²ti pŚipojit. Pokud dojde k nespr§vn®mu 

nastaven² parametrŢ seŚ²zen² vĨkonu a parametrŢ Ś²zen² bodu pŚipojen² do s²tŊ, sol§rn² 

mŊniļe se nemus² k s²ti pŚipojit v souladu s poģadavky. V tŊchto pŚ²padech dojde 

k ovlivnŊn² vĨtŊģku energie. 

Uĥivatelsk§ opr§vnōn² obsluhy 

Uģivatelsk® ¼ļty, kter® se mohou k aplikaci pŚihl§sit, jsou podle ¼kolŢ pracovn²kŢ obsluhy FV 

elektr§rny na rozdŊleny na obyļejn® uģivatele, speci§ln² uģivatele a pokroļil® uģivatele. 

 ̧ ObyļejnĨ uģivatel: M§ opr§vnŊn² zobrazovat data a nastavovat uģivatelsk® parametry. 

 ̧ PokroļilĨ uģivatel: M§ opr§vnŊn² zobrazovat data, nastavovat funkļn² parametry 

a udrģovat zaŚ²zen². 

 ̧ Speci§ln² uģivatel: M§ opr§vnŊn² zobrazovat data sol§rn²ho mŊniļe, nastavovat 

parametry souvisej²c² se s²t² a udrģovat zaŚ²zen² (vļetnŊ spouġtŊn² a vyp²n§n² sol§rn²ho 

mŊniļe, obnovov§n² vĨchoz²ho nastaven² a upgradu zaŚ²zen²). 

 
Cesta k uloģen² souboru se zobrazuje pouze v aplikaci Android. 
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Figure 7-3 Opr§vnŊn² obsluhy obyļejnĨch uģivatelŢ 

 

User Param. Uģivatelsk® parametry 

Power on Zapnut² 

Power off Vypnut² 
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Figure 7-4 Opr§vnŊn² obsluhy pokroļilĨch uģivatelŢ 

 

Grid Parameters Parametry s²tŊ 

Feature Paramaters Parametry funkc² 

User Param Uģivatelsk® parametry 

Tracking System Syst®m sledov§n² 

PV plant configuration Konfigurace FV elektr§rny 

Protection Parameters Parametry ochrany 

Grid-tied Point Control ř²zen² bodu pŚipojen² do s²tŊ 

File Save Path Cesta k uloģen² souboru 

Inspection Inspekce 

Device Mgmt Spr§va zaŚ²zen² 

Power on Zapnut² 
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Restore defaults Obnoven² vĨchoz²ho nastaven² 

Reset Alarms Resetov§n² poplachŢ 

Import and export configuration file Importov§n² a exportov§n² konfiguraļn²ho souboru 

License management Spr§va licenc² 

String Access Detection Detekce pŚ²stupu k vŊtvi 

Power off Vypnut² 

Reset Resetov§n² 

Clear historical energy yield Vymaz§n² historie vĨtŊģku energie 

Figure 7-5 Opr§vnŊn² obsluhy speci§ln²ch uģivatelŢ 

 

Grid Parameters Parametry s²tŊ 

Feature Paramaters Parametry funkc² 

User Param Uģivatelsk® parametry 

Power Adjustment Đprava vĨkonu 

Device Mgmt Spr§va zaŚ²zen² 
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Power off Vypnut² 

Protection Parameters Parametry ochrany 

Grid-tied Point Control ř²zen² bodu pŚipojen² do s²tŊ 

Reactive pwr ctrl ř²zen² jalov®ho vĨkonu 

File save path Cesta k uloģen² souboru 

Power on Zapnut² 

Restore defaults Obnoven² vĨchoz²ho nastaven² 

 

7.1.2 St§hnut² a instalace aplikace  

PŚejdŊte do obchodu s aplikacemi Huawei (https://appstore.huawei.com), vyhledejte 

SUN2000 a st§hnŊte si instalaļn² bal²ļek aplikace. 

Po instalaci aplikace se zobraz² n§sleduj²c² symbol SUN2000: 

 

7.1.3 PŠihl§ģen² k aplikaci  

PŠedpoklady 
 ̧ Strana stejnosmŊrn®ho i stŚ²dav®ho proudu sol§rn²ho mŊniļe je pod proudem. 

 ̧ PŚipojen² pŚes modul WLAN nebo Bluetooth modul: 

a. Modul WLAN nebo Bluetooth modul se pŚipojuje k USB portu na spodn² stranŊ 

sol§rn²ho mŊniļe. 

b. Funkce WLAN nebo Bluetooth je zapnut§. 

c. Mobiln² telefon udrģujte do 5 m od sol§rn²ho mŊniļe. Jinak mŢģe doj²t k vĨpadkŢm 

komunikace. 

 ̧ PŚipojen² pŚes USB kabel: 

a. USB datovĨ kabel se pŚipojuje od USB portu na spodn² stranŊ sol§rn²ho mŊniļe 
k USB portu v mobiln²m telefonu. 

b. USB datovĨ kabel byl ¼spŊġnŊ pŚipojen a na obrazovce je zobrazeno Connected to 

USB Accessory (PŚipojeno k USB zaŚ²zen²). Jinak je pŚipojen² neplatn®. 
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Postup 

Step 1 SpusŠte aplikaci. Zobraz² se pŚihlaġovac² obrazovka. Pro pŚipojen² k sol§rn²mu mŊniļi vyberte 

moģnost Connection Mode (Reģim pŚipojen²) k sol§rn²mu mŊniļi. 

 
 ̧ PŚi pouģit² pŚipojen² WLAN je vĨchoz²m n§zvem s²tŊ WLAN Adapter-WLAN module SN 

a vĨchoz² heslo je Changeme. PŚi prvn²m zapnut² pouģijte vĨchoz² heslo a ihned po pŚihl§ġen² ho 

zmŊŔte. Chcete-li zajistit zabezpeļen² ¼ļtu, pravidelnŊ mŊŔte heslo a mŊjte na pamŊti nov® heslo. 

Pokud byste pŢvodn² heslo nezmŊnili, mohlo by bĨt odhaleno. Ponech§te-li heslo dlouho 

nezmŊnŊn®, mohlo by bĨt odcizeno nebo napadeno. Pokud dojde ke ztr§tŊ hesla, pŚ²stup k zaŚ²zen²m 

nen² moģnĨ. V takovĨch pŚ²padech je uģivatel odpovŊdnĨ za jakoukoli ztr§tu zpŢsobenou na FV 

syst®mu. 

 ̧ PŚi pouģit² Bluetooth pŚipojen² je n§zev pŚipojen®ho Bluetooth zaŚ²zen² posledn²ch osm ļ²slic 

ļ§rov®ho k·du s®riov®ho ļ²sla + HWAPP. 

 ̧ Kdyģ pouģ²v§te USB pŚipojen², po zvolen² moģnosti Use by default for this USB accessory 

(Pouģ²vat pro toto zaŚ²zen² USB automaticky) se pŚi dalġ²m pŚihl§ġen² k aplikaci bez odpojen² USB 

datov®ho kabelu nezobraz² vĨzva k povolen² pŚ²stupu aplikace k USB zaŚ²zen². 

Step 2 Vyberte uģivatele pro pŚihl§ġen² a zadejte heslo. 

 

 
 ̧ Heslo k pŚihl§ġen² je stejn® jako u sol§rn²ho mŊniļe pŚipojen®ho k aplikaci a pouģ²v§ se 

pouze pŚi pŚipojov§n² sol§rn²ho mŊniļe k aplikaci. 

 ̧ VĨchoz² heslo pro pŚihl§ġen² k aplikaci pro obyļejn® uģivatele, pokroļil® uģivatele 

i speci§ln² uģivatele je 00000a. 

 ̧ PŚi prvn²m zapnut² pouģijte vĨchoz² heslo a ihned po pŚihl§ġen² ho zmŊŔte. Chcete-li 

zajistit zabezpeļen² ¼ļtu, pravidelnŊ mŊŔte heslo a mŊjte na pamŊti nov® heslo. Pokud 

byste pŢvodn² heslo nezmŊnili, mohlo by bĨt odhaleno. Ponech§te-li heslo dlouho 

nezmŊnŊn®, mohlo by bĨt odcizeno nebo napadeno. Pokud dojde ke ztr§tŊ hesla, pŚ²stup k 

zaŚ²zen²m nen² moģnĨ. V takovĨch pŚ²padech je uģivatel odpovŊdnĨ za jakoukoli ztr§tu 

zpŢsobenou na FV syst®mu. 

 ̧ Pokud dojde pŚi pŚihlaġov§n² pŊtkr§t po sobŊ k zad§n² neplatn®ho hesla (interval mezi 

dvŊma po sobŊ jdouc²mi pokusy je kratġ² neģ 2 minuty), ¼ļet se na 10 minut zablokuje. 

Heslo se mus² skl§dat ze ġesti znakŢ. 

Step 3 Po ¼spŊġn®m pŚihl§ġen² se zobraz² obrazovka s rychlĨm nastaven²m nebo hlavn² nab²dkou. 
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 ̧ Kdyģ se pŚihl§s²te k aplikaci SUN2000 po prvn²m pŚipojen² zaŚ²zen² k aplikaci nebo po 

obnoven² vĨchoz²ho nastaven², zobraz² se obrazovka Quick Settings (Rychl® nastaven²). 

Kdyģ na obrazovce Quick Settings (Rychl® nastaven²) z§kladn² parametry sol§rn²ho 

mŊniļe nenastav²te, obrazovka se zobraz² i pŚi dalġ²m pŚihl§ġen². 

 ̧ K nastaven² z§kladn²ch parametrŢ na obrazovce Quick Settings (Rychl® nastaven²) mus²te 

pŚepnout na pokroļil®ho uģivatele. Kdyģ jste pŚihl§ġen² jako obyļejnĨ uģivatel nebo 

speci§ln² uģivatel, zadejte do zobrazen®ho dialogov®ho okna heslo pokroļil®ho 

uģivatele. Po potvrzen² hesla pŚejdŊte na obrazovku Quick Settings (Rychl® nastaven²). 

Figure 7-6 PŚihl§ġen² k aplikaci 

 

 

Table 7-1 Rychl® nastaven² 

Parametr Popis Rozsah hodnot  

Grid code (K·d s²tŊ) Tento parametr nastavte na z§kladŊ k·du s²tŊ 

zemŊ nebo regionu, kde se zaŚ²zen² SUN2000 

pouģ²v§, a sc®n§Śe pouģit² zaŚ²zen² SUN2000. 

ï 

Date (Datum) Slouģ² k urļen² syst®mov®ho data. [2000-01-01, 2068-12-31] 

Time (Ļas) Slouģ² k urļen² syst®mov®ho ļasu. [00:00:00, 23:59:59] 

Baud rate (bps) 

(Rychlost pŚenosu 

(b/s)) 

Slouģ² k nastaven² rychlosti pŚenosu RS485 tak, 

aby byla stejn§ jako rychlost pŚenosu zaŚ²zen² 

na stejn® sbŊrnici. 

 ̧ 4800 

 ̧ 9600 

 ̧ 19200 

RS485 protocol 

(Protokol RS485) 

 ̧ Sol§rn² mŊniļ se pŚes protokol Modbus 

RTU, SunSpec nebo AVM mŢģe pŚipojit 

k Ś²dic² jednotce na horn² vrstvŊ. 

 ̧ Kdyģ se sol§rn² mŊniļ pŚipoj² k podpŢrn®mu 

syst®mu sledov§n², je podporov§n pouze 

protokol Modbus RTU. 

 ̧ MODBUS RTU 

 ̧ Sunspec 

 ̧ AVM  
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Parametr Popis Rozsah hodnot  

Com address 

(Adresa 

komunikace) 

Slouģ² k nastaven² komunikaļn² adresy zaŚ²zen² 

SUN2000 pŚi jeho pŚipojen² k Ś²dic² jednotce 

vyġġ² ¼rovni. Ta nesm² bĨt v konfliktu 

s adresami ostatn²ch zaŚ²zen² na stejn® smŊrnici. 

[1, 247] 

 

----Konec 

7.1.4 Postupy obsluhy pro obyľejn®ho uĥivatele 

7.1.4.1 Nastaven² uĥivatelskĪch parametrŨ 

Postup 

Step 1 K nastaven² uģivatelskĨch parametrŢ vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > 

Settings (Nastaven²) > User Param. (Uģivatelsk® parametry). 

Figure 7-7 Nastaven² uģivatelskĨch parametrŢ 

 

 

Table 7-2 Uģivatelsk® parametry 

Poloĥka Popis Rozsah hodnot  

Date (Datum) Slouģ² k nastaven² syst®mov®ho data. [2000-01-01, 2068-12-31] 

Time (Ļas) Slouģ² k nastaven² syst®mov®ho ļasu. [00:00:00, 23:59:59] 

User password 

(Heslo uģivatele) 

Slouģ² k nastaven² hesla pro pŚihl§ġen².  ̧ Obsahuje ġest znakŢ. 

 ̧ Obsahuje alespoŔ dva z tŊchto 

druhŢ znakŢ: mal§ p²smena, 

velk§ p²smena, ļ²slice. 
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Poloĥka Popis Rozsah hodnot  

Currency (MŊna) Slouģ² k nastaven² mŊny vĨnosŢ z mŊniļe 

SUN2000. 

 ̧ EUR 

 ̧ GBP 

 ̧ USD 

 ̧ CNY 

 ̧ JPY 

Electricity 

price/kWh (Cena 

elektŚiny / kWh) 

Slouģ² k nastaven² vĨnosu z mŊniļe SUN2000 

za kWh. 

VĨnos/kWh odpov²d§ m²stn² cenŊ elektŚiny, 

kter§ se pouģ²v§ k vĨpoļtu ziskovosti vĨtŊģku 

energie. 

[0, 999,999] 

 

----Konec 

7.1.4.2 Spuģtōn² a vypnut² zaŠ²zen² SUN2000 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Maintenance (Đdrģba). Zobraz² se 

obrazovka ¼drģby. 

Step 2 KlepnŊte na moģnost  za moģnost² Power on (Vypnut²) nebo Power off (Zapnut²), 

zadejte heslo pro pŚihl§ġen² a klepnŊte na moģnost OK . 

----Konec 

7.1.5 Postupy obsluhy pro pokroľil®ho uĥivatele 

7.1.5.1 Nastaven² parametrŨ 

PŚed nastavov§n²m parametrŢ s²tŊ, parametrŢ ochrany a parametrŢ funkc² mus² bĨt strana 

stejnosmŊrn®ho proudu zaŚ²zen² SUN2000 pod proudem. 

7.1.5.1.1 Nastaven² parametrŨ s²tō 

Postup 

Step 1 K nastaven² parametrŢ s²tŊ vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Settings 

(Nastaven²) > Grid Parameters (Parametry s²tŊ). 
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Figure 7-8 Parametry s²tŊ 

 

 

Table 7-3 Parametry s²tŊ 

Parametr Popis Rozsah hodnot  

Grid code (K·d 

s²tŊ) 

Tento parametr nastavte na z§kladŊ k·du s²tŊ 

zemŊ nebo regionu, kde se zaŚ²zen² SUN2000 

pouģ²v§, a sc®n§Śe pouģit² zaŚ²zen² SUN2000. 

ï 

Isolation (Izolace) Slouģ² k urļen² funkļn²ho reģimu zaŚ²zen² 

SUN2000 podle stavu uzemnŊn² na stranŊ 

stejnosmŊrn®ho proudu a stavu pŚipojen² k s²ti. 

 ̧ Input ungrounded, without TF 

(Vstup bez uzemnŊn², bez TF) 

 ̧ Input ungrounded, with TF 

(Vstup bez uzemnŊn², s TF) 

 

----Konec 

7.1.5.1.2 Nastaven² parametrŨ ochrany 

Postup 

Step 1 K nastaven² parametrŢ ochrany vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > 

Settings (Nastaven²) > Protection Parameters (Parametry ochrany). 

Figure 7-9 Parametry ochrany 

 

 

Table 7-4 Parametry ochrany 

Parametr Popis Rozsah hodnot  

Insulation resistance 

protection (Mɋ) 

(Ochrana izolaļn²ho 

odporu (Mɋ)) 

K zajiġtŊn² bezpeļnosti zaŚ²zen² SUN2000 pŚi 

spuġtŊn² automatick® kontroly detekuje izolaļn² 

odpor mezi vstupn² stranou a uzemnŊn²m. 

Pokud jsou namŊŚen® hodnoty niģġ² neģ 

nastaven§ hodnota zaŚ²zen² SUN2000 nepos²l§ 

energii do s²tŊ. 

[0,037, 1,5] 

 



SUN2000-(100KTL, 110KTL, 125KTL) Series 

Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 7 Komunikace obsluhy se zaŚ²zen²m 

 

Vyd§n² 03 (2019-12-08) Copyright É Huawei Technologies Co., Ltd. 84 

 

----Konec 

7.1.5.1.3 Nastaven² parametrŨ funkc² 

Postup 

Step 1 K nastaven² parametrŢ funkc² vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Settings 

(Nastaven²) > Feature Parameters (Parametry funkc²). 

Figure 7-10 Parametry funkc² 

 

 

Table 7-5 Parametry funkc² 

Parametr Popis Rozsah hodnot  

MPPT multi-peak 

scanning (Skenov§n² 

v²ce ġpiļek MPPT) 

Kdyģ se zaŚ²zen² SUN2000 pouģ²v§ v situac²ch, 

kdy jsou FV vŊtve zŚetelnŊ ve st²nu, aktivujte 

tuto funkci. ZaŚ²zen² SUN2000 bude 

v pravidelnĨch intervalech prov§dŊt skenov§n² 

MPPT za ¼ļelem zjiġŠov§n² maxim§ln²ho 

vĨkonu. 

Interval skenov§n² se nastavuje parametrem 

Interval skenov§n² v²ce ġpiļek MPPT. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

MPPT multi-peak 

scanning interval 

(min) (Interval 

skenov§n² v²ce 

ġpiļek MPPT) 

Urļuje interval skenov§n² v²ce ġpiļek MPPT. 

Tento parametr se zobrazuje pouze v pŚ²padŊ, 

ģe je parametr MPPT multi -peak scanning 

(Skenov§n² v²ce ġpiļek MPPT) nastaven na 

Enable (Aktivovat). 

[5, 30] 
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Parametr Popis Rozsah hodnot  

RCD enhancing 

(Posilov§n² RCD) 

RCD oznaļuje zbytkovĨ proud zaŚ²zen² 

SUN2000 k uzemnŊn². K zajiġtŊn² bezpeļnosti 

zaŚ²zen² a osob mus² bĨt RCD v souladu 

s normou. Pokud je mimo zaŚ²zen² SUN2000 

nainstalov§n sp²naļ stŚ²dav®ho proudu v funkc² 

detekce zbytkov®ho proudu, je tŚeba tuto funkci 

zapnout, aby se redukoval zbytkovĨ proud 

vygenerovanĨ za bŊhu SUN2000, a t²m se 

zabr§nilo vadn®mu fungov§n² sp²naļe 

stŚ²dav®ho proudu. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

VĨstup jalov®ho 

proudu v noci 

V nŊkterĨch konkr®tn²ch situac²ch pouģit² 

vyģaduje distributorsk§ spoleļnost, aby 

zaŚ²zen² SUN2000 dok§zalo v noci prov§dŊt 

kompenzaci jalov®ho proudu, aby bylo 

zajiġtŊno, ģe ¼ļin²k m²stn² elektrick® s²tŊ 

splŔuje poģadavky. 

Tento parametr lze nakonfigurovat pouze, kdyģ 

je parametr Isolation (Izolace) nastaven na 

moģnost Input ungrounded, with a 

transformer  (Vstup nen² uzemnŊnĨ, s 

transform§torem). 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

PID protection at 

night (Ochrana PID 

v noci) 

 ̧ Kdyģ je parametr PID protection at night 

(Ochrana PID v noci) nastaven na moģnost 

Enable (Aktivovat), sol§rn² mŊniļ se 

automaticky vypne, kdyģ pŚi noļn² 

kompenzaci jalov®ho vĨkonu zjist² 

abnorm§ln² kompenzaci napŊt² modulu 

ochrany PID. 

 ̧ Kdyģ je parametr PID protection at night 

(Ochrana PID v noci) nastaven na moģnost 

Disable (Deaktivovat), sol§rn² mŊniļ bude 

fungovat v reģimu pŚipojen² k s²ti, kdyģ pŚi 

noļn² kompenzaci jalov®ho vĨkonu zjist² 

abnorm§ln² kompenzaci napŊt² modulu 

ochrany PID. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

Power quality 

optimization mode 

(Reģim optimalizace 

kvality vĨkonu) 

Je-li parametr Power quality optimization 

mode (Reģim optimalizace kvality vĨkonu) 
nastaven na moģnost Enable (Aktivovat), bude 

optimalizov§n harmonickĨ proud na vĨstupu 

z mŊniļe. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 
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Parametr Popis Rozsah hodnot  

PV module type 

(Typ FV modulu) 

Tento parametr se pouģ²v§ k nastaven² rŢznĨch 

typŢ FV modulŢ a ļasu vypnut² koncentraļn²ho 

FV modulu. Pokud jsou koncentraļn² FV 

moduly zast²nŊn®, vĨkon rychle klesne na 0 

a sol§rn² mŊniļ se vypne. Dojde k ovlivnŊn² 

vĨtŊģku energie, protoģe obnoven² vĨkonu 

a resetov§n² sol§rn²ho mŊniļe trv§ dlouho. 

Parametr nen² tŚeba nastavovat pro FV moduly 

z krystalick®ho kŚem²ku a s f·li². 

 ̧ Kdyģ je parametr PV module type (Typ FV 

modulu) nastaven na Crystalline silicon 

(KrystalickĨ kŚem²k) nebo Film  (F·lie), 

sol§rn² mŊniļ automaticky detekuje vĨkon 

FV modulu pŚi jeho zast²nŊn². Pokud nen² 

vĨkon dostateļnĨ, sol§rn² mŊniļ se 

automaticky vypne. 

 ̧ PŚi pouģit² koncentraļn²ch FV modulŢ: 

ī Kdyģ je parametr PV module type (Typ 

FV modulu) nastaven na moģnost CPV 

1, sol§rn² mŊniļ se za 60 minut mŢģe 

rychle restartovat, kdyģ pŚ²kon FV 

modulŢ kvŢli zast²nŊn² rychle klesne. 

ī Kdyģ je parametr PV module type (Typ 

FV modulu) nastaven na moģnost CPV 

2, sol§rn² mŊniļ se za 10 minut mŢģe 

rychle restartovat, kdyģ pŚ²kon FV 

modulŢ kvŢli zast²nŊn² rychle klesne. 

 ̧ Crystalline silicon (KrystalickĨ 

kŚem²k) 

 ̧ Film (F·lie) 

 ̧ CPV 1 

 ̧ CPV 2 
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Parametr Popis Rozsah hodnot  

PID compensation 

direction (SmŊr 

kompenzace PID) 

Kdyģ sol§rn² mŊniļ v noci generuje jalovĨ 

vĨkon, je k prov§dŊn² kompenzace PID 

v syst®mu potŚeba extern² zaŚ²zen² na 

kompenzaci PID (napŚ²klad modul proti PID). 

Nav²c mus² bĨt pro sol§rn² mŊniļ spr§vnŊ 

nastaven tento parametr. 

Sol§rn² mŊniļ mŢģe jalovĨ vĨkon generovat 

pouze v noci, kdyģ zjist², ģe hodnota tohoto 

parametru je stejn§ jako smŊr kompenzace 

extern²ho zaŚ²zen² na kompenzaci PID. 

 ̧ Pokud v syst®mu nen² ģ§dn® zaŚ²zen² na 

kompenzaci PID, nastavte tento parametr na 

moģnost Output disabled (VĨstup 

deaktivov§n). 

 ̧ Kdyģ syst®m vyuģ²v§ zaŚ²zen² na 

kompenzaci PID ke zvĨġen² napŊt² of PVī 

vzhledem k uzemnŊn² na hodnotu vŊtġ² neģ 

0 V, nastavte tento parametr na PV- 

positive offset (Kladn§ odchylka PVī). 

 ̧ Kdyģ syst®m vyuģ²v§ zaŚ²zen² na 

kompenzaci PID ke sn²ģen² napŊt² of PV+ 

vzhledem k uzemnŊn² na hodnotu niģġ² neģ 

0 V, nastavte tento parametr na PV+ 

negative offset (Z§porn§ odchylka PV+). 

 ̧ Output disabled (VĨstup 

deaktivov§n) 

 ̧ PV- positive offset (Kladn§ 

odchylka PVī) 

 ̧ PV+ negative offset (Z§porn§ 

odchylka PV+) 

String connection 

mode (Reģim 

pŚipojen² vŊtve) 

Urļuje reģim pŚipojen² FV vŊtv². 

 ̧ Kdyģ se FV vŊtve pŚipojuj² k sol§rn²mu 

mŊniļi zvl§ġŠ (plnŊ oddŊlen® pŚipojen²), 

tento parametr nemus²te nastavovat. Sol§rn² 

mŊniļ dok§ģe reģim pŚipojen² FV vŊtv² 

rozpoznat automaticky. 

 ̧ Kdyģ jsou FV vŊtve pŚipojeny k sobŊ 

navz§jem paralelnŊ mimo sol§rn² mŊniļ 

a pot® se nez§visle pŚipojuj² k sol§rn²mu 

mŊniļi (plnŊ paraleln² pŚipojen²), nastavte 

tento parametr na moģnost All PV strings 

connected (PŚipojeny vġechny FV vŊtve). 

 ̧ Automatic detection 

(Automatick§ detekce) 

 ̧ All PV strings separated 

(Vġechny FV vŊtve zvl§ġŠ) 

 ̧ All PV strings connected 

(PŚipojeny vġechny FV vŊtve) 

Communication 

interrupt shutdown 

(Vypnut² pŚi 

pŚeruġen² 

komunikace) 

Normy urļitĨch zem² a regionŢ vyģaduj², aby 

se zaŚ²zen² SUN2000 vypnulo, kdyģ na urļitou 

dobu dojde k pŚeruġen² komunikace. 

Pokud je parametr Communication interrupt 

shutdown (Vypnut² pŚi pŚeruġen² komunikace) 

nastaven na moģnost Enable (Aktivovat) 

a dojde k pŚeruġen² komunikace zaŚ²zen² 

SUN2000 na zadanou dobu (v parametru 

Communication interruption duration  (Doba 

pŚeruġen² komunikace)), zaŚ²zen² SUN2000 se 

automaticky vypne. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 
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Parametr Popis Rozsah hodnot  

Communication 

resumed startup 

(SpuġtŊn² po 

obnoven² 

komunikace) 

Kdyģ je tento parametr aktivn², zaŚ²zen² 

SUN2000 se obnoven² komunikace 

automaticky spust². Kdyģ je tento parametr 

neaktivn², zaŚ²zen² SUN2000 je tŚeba po 

obnoven² komunikace spustit ruļnŊ. 

Tento parametr se zobrazuje, kdyģ je parametr 

Communication interrupt shutdown 
(Vypnut² pŚi pŚeruġen² komunikace) nastaven 

na Enable (Aktivovat). 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

Communication 

interruption duration 

(min) (Doba 

pŚeruġen² 

komunikace (min)) 

Slouģ² k urļen² doby pŚeruġen² komunikace 

a pouģ²v§ se k automatick®mu vypnut² za 

¼ļelem ochrany v pŚ²padŊ pŚeruġen² 

komunikace. 

[1, 120] 

Soft start time (s) 

(Doba n§bŊhu (s)) 

Slouģ² k urļen² doby postupn®ho zvyġov§n² 

vĨkonu pŚi spouġtŊn² zaŚ²zen² SUN2000. 

[1, 1800] 

Hibernate at night 

(V noci hibernovat) 

ZaŚ²zen² SUN2000 v noci monitoruje FV vŊtve. 

Kdyģ je parametr Hibernate at night (V noci 

hibernovat) nastaven na moģnost Enable 

(Aktivovat), funkce monitorov§n² zaŚ²zen² 

SUN2000 bude v noci v hibernaci, ļ²mģ dojde 

ke sn²ģen² spotŚeby. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

MBUS 

communication 

(Komunikace 

MBUS) 

U sol§rn²ch mŊniļŢ, kter® podporuj² 

komunikaci RS485 a komunikaci MBUS 

doporuļujeme tento parametr nastavit na 

moģnost Disable (Deaktivovat), aby se sn²ģila 

spotŚeba. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

Upgrade delay 

(Prodleva upgradu) 

Parametr Upgrade delay (Prodleva upgradu) 

se pouģ²v§ hlavnŊ v pŚ²padech upgradu, kdy je 

v noci kvŢli nedostatku sluneļn²ho svitu FV 

zdroj energie odpojenĨ nebo pŚi sv²t§n² 

a stm²v§n² kvŢli mal®mu mnoģstv² sluneļn²ho 

svitu nestabiln². 

Kdyģ se sol§rn² mŊniļ zaļne upgradovat 

a parametr Upgrade delay (Prodleva upgradu) 

je nastaven na moģnost Enable (Aktivovat), 

nejprve se nahraje aktualizaļn² bal²ļek. Po 

obnoven² FV zdroje energie a splnŊn² 

podm²nek aktivace sol§rn² mŊniļ automaticky 

upgrade spust². 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

RS485-2 

communication 

(Komunikace 

RS485-2) 

Kdyģ je tento parametr nastaven na moģnost 

Enable (Aktivovat), je moģn® pouģ²t port 

RS485-2. Kdyģ se port nepouģ²v§, 

doporuļujeme tento parametr nastavit na 

moģnost Disable (Deaktivovat), aby se sn²ģila 

spotŚeba. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 
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Parametr Popis Rozsah hodnot  

Tracking system 

controller (řadiļ 

sledovac²ho 

syst®mu) 

Slouģ² k volbŊ dodavatele Śadiļe. ï 

Duration for 

determining short-

time grid 

disconnection (ms) 

(Doba k urļen² 

kr§tkodob®ho 

odpojen² od s²tŊ 

(ms)) 

Normy urļitĨch zem² a regionŢ vyģaduj², aby 

se mŊniļ neodpojoval od s²tŊ, kdyģ dojde ke 

kr§tkodob®mu vĨpadku pŚipojen² do s²tŊ. Po 

odstranŊn² poruchy je tŚeba vĨstupn² vĨkon 

mŊniļe rychle obnovit. 

[500, 20000] 

 

----Konec 

7.1.5.1.4 Nastaven² uĥivatelskĪch parametrŨ 

Postup 

Step 1 K nastaven² uģivatelskĨch parametrŢ vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > 

Settings (Nastaven²) > User Param. (Uģivatelsk® parametry). 

Figure 7-11 Nastaven² uģivatelskĨch parametrŢ 

 

 

Table 7-6 Uģivatelsk® parametry 

Poloĥka Popis Rozsah hodnot  

Date (Datum) Slouģ² k nastaven² syst®mov®ho data. [2000-01-01, 2068-12-31] 

Time (Ļas) Slouģ² k nastaven² syst®mov®ho ļasu. [00:00:00, 23:59:59] 
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Poloĥka Popis Rozsah hodnot  

User password 

(Heslo uģivatele) 

Slouģ² k nastaven² hesla pro pŚihl§ġen².  ̧ Obsahuje ġest znakŢ. 

 ̧ Obsahuje alespoŔ dva z tŊchto 

druhŢ znakŢ: mal§ p²smena, 

velk§ p²smena, ļ²slice. 

Currency (MŊna) Slouģ² k nastaven² mŊny vĨnosŢ z mŊniļe 

SUN2000. 

 ̧ EUR 

 ̧ GBP 

 ̧ USD 

 ̧ CNY 

 ̧ JPY 

Electricity 

price/kWh (Cena 

elektŚiny / kWh) 

Slouģ² k nastaven² vĨnosu z mŊniļe SUN2000 

za kWh. 

VĨnos/kWh odpov²d§ m²stn² cenŊ elektŚiny, 

kter§ se pouģ²v§ k vĨpoļtu ziskovosti vĨtŊģku 

energie. 

[0, 999,999] 

 

----Konec 

7.1.5.1.5 Nastaven² parametru Š²zen² pŠipojen² do s²tō 

PŠedpoklady 

Po pŚipojen² inteligentn²ho sn²maļe vĨkonu k sol§rn²mu mŊniļi prostŚednictv²m nab²dky 

Function Menu (Nab²dka funkc²) > Maintenance (Đdrģba) > Device Mgmt (Spr§va 

zaŚ²zen²) mŢģete nastavit parametry Ś²zen² pŚipojen² do s²tŊ k Ś²zen² aktivn²ho a jalov®ho 

vĨkonu bodu pŚipojen®ho do s²tŊ. 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkce) > Settings (Nastaven²) > Grid -tied 

Point Control (ř²zen² bodu pŚipojen² do s²tŊ), zadejte heslo pro pŚihl§ġen² a nastavte 

odpov²daj²c² parametry Ś²zen² vĨkonu podle poģadavkŢ FV elektr§rny. 

Figure 7-12 ř²zen² bodu pŚipojen² do s²tŊ 
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Table 7-7 Parametry Ś²zen² pŚipojen² do s²tŊ 

Parametr Popis Rozsah hodnot  

Active power 

control mode 

(Reģim Ś²zen² 

aktivn²ho vĨkonu) 

Slouģ² k urļen² reģimu aktivn²ho vĨkonu na 

bodu pŚipojen®m k s²ti. 

 ̧ No limit (Bez limitu) 

 ̧ Grid connection with zero 

power (S²Š zapojen§ s nulovĨm 

vĨkonem) 

 ̧ Grid connection with limited 

power (kW) (S²Š zapojen§ 

s omezenĨm vĨkonem (kW)) 

 ̧ Grid connection with limited 

power (%) (S²Š zapojen§ 

s omezenĨm vĨkonem (%)) 

Closed-loop 

controller (řadiļ 

s uzavŚenou 

smyļkou) 

Slouģ² k urļen² Śadiļe vĨkonu zapojen®ho do 

s²tŊ. PŚed nastaven²m parametru potvrŅte typ 

Śadiļe. Nespr§vn® nastaven² povede 

k abnorm§ln²mu vĨkonu sol§rn²ho mŊniļe. 

Moģnost Solar inverter (Sol§rn² mŊniļ) se 

pouģ²v§ pouze v pŚ²padech, kdy se pouģ²v§ 

jeden sol§rn² mŊniļ nebo kdy se jeden mŊniļ 

pouģ²v§ se zaŚ²zen²m Smart Dongle. 

 ̧ SDongle/SmartLogger 

 ̧ Solar inverter (Sol§rn² mŊniļ) 

Limitation mode 

(Reģim omezen²) 

Slouģ² k urļen² reģimu omezen² aktivn²ho 

vĨkonu podle poģadavkŢ elektrick® s²tŊ. 

 ̧ Total power (CelkovĨ vĨkon) 

 ̧ Single phase power 

(Jednof§zovĨ vĨkon) 

PV plant capacity 

(kW) (Kapacita FV 

elektr§rny) 

Slouģ² k urļen² kapacity FV pole. [0, 2000] 

Maximum grid feed-

in power (kW) 

(Maxim§ln² 

pŚ²vodn² vĨkon s²tŊ 

(kW)) 

V reģimu Grid connection with limited power 

(kW)  (S²Š zapojen§ s omezenĨm vĨkonem 

(kW)) slouģ² k nastaven² maxim§ln²ho vĨkonu 

odes²lan®ho do s²tŊ z FV pole. 

[ï1000, kapacit FV elektr§rny] 

Maximum grid feed-

in power (%) 

(Maxim§ln² 

pŚ²vodn² vĨkon s²tŊ 

(%)) 

V reģimu Grid connection with limited power 

(%)  (S²Š zapojen§ s omezenĨm vĨkonem (%)) 

slouģ² k nastaven² pomŊru maxim§ln²ho vĨkonu 

odes²lan®ho do s²tŊ z FV pole vŢļi kapacitŊ FV 

elektr§rny. 

[0, 100] 

Power lowering 

adjustment period 

(s) (Obdob² 

nastaven² sn²ģen² 

vĨkonu (s)) 

Slouģ² k urļen² intervalu odes²l§n² pŚ²kazŢ 

nastaven². 

[0,2, 300] 

Maximum 

protection time (s) 

(Maxim§ln² doba 

ochrany (s)) 

Slouģ² k nastaven² doby ochrany za ¼ļelem 

urļen², zda byla komunikace mezi zaŚ²zen²m 

SDongle/SmartLogger a inteligentn²m 

sn²maļem vĨkonu pŚeruġena. 

[0,2, 300] 
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Parametr Popis Rozsah hodnot  

Power raising 

threshold (kW) 

(Limit zvĨġen² 

vĨkonu (kW)) 

Slouģ² k urļen² limitu pro zvĨġen² vĨkonu. [0, 50] 

Fail-safe power (%) 

(Bezpeļnostn² 

vĨkon (%)) 

Kdyģ dojde k pŚeruġen² komunikace mezi 

zaŚ²zen²m SDongle/SmartLogger, inteligentn²m 

sn²maļem vĨkonu a sol§rn²m mŊniļem, sol§rn² 

mŊniļ generuje vĨkon podle t®to limitn² 

hodnoty. 

[0, 100] 

Reactive power 

control mode 

(Reģim Ś²zen² 

jalov®ho vĨkonu) 

Slouģ² k urļen² reģimu jalov®ho vĨkonu na 

bodu pŚipojen®m k s²ti. 

 ̧ No output (Ģ§dnĨ vĨstup) 

 ̧ Pwr factor closed-loop control 

(Ovl§d§n² ¼ļin²ku s uzavŚenou 

smyļkou) 

Power factor 

(Đļin²k) 

Slouģ² k urļen² c²lov® hodnoty ¼ļin²ku pro 

inteligentn² sn²maļ vĨkonu. 

(ï1, ï0,8] U [0,8, 1] 

Adjustment period 

(s) (Doba nastaven²) 

Slouģ² k urļen² intervalu odes²l§n² pŚ²kazŢ 

nastaven². 

[0,2, 10] 

Adjustment 

deadband (Citlivost 

nastaven²) 

Slouģ² k urļen² pŚesnosti nastaven² ¼ļin²ku. [0,001, 1] 

Fail-safe power 

factor (Bezpeļnostn² 

¼ļin²k) 

Kdyģ dojde k pŚeruġen² komunikace mezi 

zaŚ²zen²m Smart Dongle, inteligentn²m 

sn²maļem vĨkonu a sol§rn²m mŊniļem, sol§rn² 

mŊniļ generuje vĨkon podle t®to limitn² 

hodnoty. 

(ï1, ï0,8] U [0,8, 1] 

Communication 

disconnection fail-

safe (Bezpeļnostn² 

odpojen² 

komunikace) 

Kdyģ je tento parametr nastaven na moģnost 

Enable (Aktivovat) dojde k pŚeruġen² 

komunikace mezi mŊniļem a zaŚ²zen² 

SDongle/SmartLogger na urļitou dobu 

(nastavenou v parametru Communication 

disconnection detection time (Ļas detekce 

odpojen² komunikace)), sol§rn² mŊniļ generuje 

vĨkon podle parametru Fail-safe power 

(Bezpeļnostn² vĨkon). 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

Communication 

disconnection 

detection time (s) 

(Ļas detekce 

odpojen² 

komunikace (s)) 

Slouģ² k nastaven² doby ochrany za ¼ļelem 

urļen², zda byla komunikace mezi zaŚ²zen²m 

SDongle/SmartLogger a sol§rn²m mŊniļem 

pŚeruġena. 

[1, 10] 

 

----Konec 
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7.1.5.1.6 Nastaven² parametrŨ komunikace 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Settings (Nastaven²) > Comm. Param. 

(Parametry komunikace) a podle reģimu sol§rn²ho mŊniļe nastavte parametry komunikace. 

Figure 7-13 Parametry komunikace 

 

 

 ̧ Nastavte parametry komunikace RS485, pokud jsou sol§rn² mŊniļe kask§dov§ny pomoc² 

komunikaļn²ho kabelu RS485, nebo pŚipojte podŚ²zen® zaŚ²zen² RS485. 

Table 7-8 Parametry komunikace RS485 

Parametr Popis Rozsah hodnot  

Baud rate (bps) 

(Rychlost pŚenosu 

(b/s)) 

Slouģ² k nastaven² rychlosti pŚenosu RS485 tak, 

aby byla stejn§ jako rychlost pŚenosu zaŚ²zen² 

na stejn® sbŊrnici. 

 ̧ 4800 

 ̧ 9600 

 ̧ 19200 

RS485 protocol 

(Protokol RS485) 

 ̧ Sol§rn² mŊniļ se pŚes protokol Modbus 

RTU, SunSpec nebo AVM mŢģe pŚipojit 

k Ś²dic² jednotce na horn² vrstvŊ. 

 ̧ Kdyģ se sol§rn² mŊniļ pŚipoj² k podpŢrn®mu 

syst®mu sledov§n², je podporov§n pouze 

protokol Modbus RTU. 

 ̧ MODBUS RTU 

 ̧ Sunspec 

 ̧ AVM  

Parity (Parita) Slouģ² k nastaven² parity pŚenosu komunikace 

RS485 tak, aby byla u vġech zaŚ²zen² na jedn® 

smŊrnici stejn§. 

 ̧ None (Ģ§dn§) 

 ̧ Odd parity (Lich§ parita) 

 ̧ Even parity (Sud§ parita) 

Com address 

(Adresa 

komunikace) 

Slouģ² k nastaven² komunikaļn² adresy 

sol§rn²ho mŊniļe pŚi jeho pŚipojen² k Ś²dic² 

jednotce vyġġ² ¼rovnŊ. Adresa nesm² bĨt 

v konfliktu s adresami ostatn²ch zaŚ²zen² na 

stejn® sbŊrnici. 

[1, 247] 
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Parametr Popis Rozsah hodnot  

Port mode (Reģim 

portu) 

Slouģ² k nastaven² reģimu portu RS485. Je 

vhodn® zachovat vĨchoz² hodnotu. Reģim portu 

se automaticky nastavuje podle pŚipojen² 

zaŚ²zen². 

 ̧ Slave mode (Reģim 

podŚ²zen®ho zaŚ²zen²) 

 ̧ Host mode (Reģim hostitele) 

 

 ̧ Slouģ² k nastaven² parametrŢ komunikace, kdyģ sol§rn² mŊniļ vyuģ²v§ pŚipojen² k s²ti 

pŚes sbŊrnici MBUS. 

Table 7-9 Parametry komunikace MBUS 

Parametr Popis Rozsah hodnot  

MBUS protocol 

(Protokol MBUS) 

Slouģ² k nastaven² komunikaļn²ho protokolu 

MBUS. 

 ̧ MODBUS RTU 

 ̧ Sunspec 

Box-type 

transformer No. (Ļ. 

transform§toru 

skŚ²Ŕov®ho typu) 

Slouģ² k urļen² ļ²sla transform§torov® stanice, 

kter§ je k sol§rn²mu mŊniļi pŚipojena. 

[0, 511] 

Winding No. (Ļ. 

kabelu) 

Slouģ² k urļen² ļ²sla kabelu, kterĨ se je 

k sol§rn²mu mŊniļi pŚipojen. 

[0, 7] 

Com address 

(Adresa 

komunikace) 

Stejn§ jako adresa komunikace protokolu 

RS485-1. Slouģ² k nastaven² komunikaļn² 

adresy sol§rn²ho mŊniļe pŚi jeho pŚipojen² 

k Ś²dic² jednotce vyġġ² ¼rovnŊ. Adresa nesm² bĨt 

v konfliktu s adresami ostatn²ch zaŚ²zen² na 

stejn® sbŊrnici. 

[1, 247] 

 

 ̧ Parametry syst®mu nastavujte, kdyģ je sol§rn² mŊniļ pŚipojen k syst®mu Ś²zen² 

prostŚednictv²m zaŚ²zen² Smart Dongle. 

Table 7-10 Parametry syst®mu Ś²zen² 

Parametr Popis 

NMS server (Server 

NMS) 

Slouģ² k urļen² IP adresy nebo n§zvu dom®ny syst®mu Ś²zen². 

NMS server port 

(Port serveru NMS) 

Slouģ² k urļen² ļ²sla portu syst®mu Ś²zen², ke kter®mu je zaŚ²zen² SmartLogger pŚes 

s²ŠovĨ protokol pŚipojeno. 

SSL encryption 

(Ġifrov§n² SSL) 

NemŊŔte vĨchoz² hodnotu Enable (Aktivov§no). 

POZNĆMKA 

Kdyģ dojde k deaktivaci t®to funkce, pŚenos dat mezi zaŚ²zen²m SmartLogger a syst®mem Ś²zen² 

se neġifruje, coģ pŚedstavuje bezpeļnostn² riziko. 
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Parametr Popis 

Cascading channel 

(Kan§l kask§dov§n²) 

 ̧ U sol§rn²ho mŊniļe, kterĨ je vybaven zaŚ²zen²m Smart Dongle, nastavte tento 

parametr na moģnost Enable (Aktivovat). Kdyģ je tento parametr nastaven na 

moģnost Disable (Deaktivovat), data z ostatn²ch kask§dovanĨch sol§rn²ch mŊniļŢ 

nelze pŚen§ġet. 

 ̧ U ostatn²ch sol§rn²ch mŊniļŢ ponechte vĨchoz² hodnotu Disable (Deaktivovat). 

 

 
 ̧ PŚi pŚipojov§n² sol§rn²ch mŊniļŢ k syst®mu Ś²zen² tŚet² strany mus²te zajistit, aby tento 

syst®m Ś²zen² podporovat standardn² protokol Modbus TCP a nakonfigurovat tabulku 

pŚ²stupovĨch bodŢ podle definic rozhran² sol§rn²ch mŊniļŢ Huawei. Pro sol§rn² mŊniļe 

mus²te podle poģadavkŢ syst®mu Ś²zen² tŚet² strany nastavit parametry NMS server 

(Server NMS) a NMS server port (Port serveru NMS) a nahradit certifik§t klienta. 

Syst®m Ś²zen² tŚet² strany mus² bĨt v souladu s definicemi rozhran² sol§rn²ch mŊniļŢ 

Huawei. Definice rozhran² sol§rn²ho mŊniļe obdrģ²te od technick® podpory spoleļnosti 

Huawei. 

 ̧ U ostatn²ch parametrŢ syst®mu Ś²zen² doporuļujeme ponechat vĨchoz² hodnoty. 

 ̧ Parametry komunikace 4G/GPRS nastavujte, kdyģ je sol§rn² mŊniļ pŚipojen k syst®mu 

Ś²zen² prostŚednictv²m zaŚ²zen² 4G/GPRS Smart Dongle. 

Table 7-11 Parametry komunikace 4G/GPRS 

Parametr Popis 

Monthly Traffic 

Package (MŊs²ļn² 

datovĨ bal²ļek) 

Tento parametr nastavte podle bal²ļku SIM karty. 

Monthly Used 

Traffic (MŊs²ļn² 

spotŚeba dat) 

Slouģ² k nastaven² mŊs²ļn² spotŚeby dat. 

Network mode 

(Reģim s²tŊ) 

Tento parametr nastavte podle reģimu s²tŊ SIM karty. 

APN mode (Reģim 

APN) 

VĨchoz² hodnota Automatic (Automaticky). Pokud reģim Automatic (Automaticky) 

nelze k pŚipojen² k Internetu pouģ²t, nastavte tento parametr na moģnost Manual 

(RuļnŊ). 

Identification type 

(Typ identifikace) 

Kdyģ je reģim APN nastavte na moģnost Manual, slouģ² k nastaven² parametrŢ SIM 

karty na z§kladŊ ¼dajŢ od oper§tora. 

APN access point 

(PŚ²stupovĨ bod 

APN) 

APN dialup number 

(Ļ²slo APN pro 

vyt§ļen²) 
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Parametr Popis 

APN user name 

(Uģivatelsk® jm®no 

APN) 

APN user password 

(Heslo uģivatele 

APN) 

 

 ̧ Sol§rn² mŊniļ si vyhrazuje funkce rozġ²Śen² WLAN, kter§ se implementuje nastaven²m 

parametrŢ WLAN. 

 ̧ Kdyģ se sol§rn² mŊniļ pŚipoj² k syst®mu Ś²zen² prostŚednictv²m zaŚ²zen² Smart Dongle, 

daj² se parametry Smart Dongle pouģ²t k aktivaci automatick® alokace adresy. 

----Konec 

7.1.5.1.7 Nastaven² syst®mu sledov§n² 

Kontext  

Nastaven² parametrŢ podpory se mŢģe liġit podle dodavatele. 

Postup 

Step 1 K nastaven² parametrŢ podpory vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > 

Settings (Nastaven²) > Protection Parameters (Syst®m sledov§n²). 
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Figure 7-14 Parametry podpory 

 

 

Step 2 PŚejeŅte po obrazovce doleva, klepnŊte na podporu a nastavte parametry podpory. 

Figure 7-15 Nastaven² parametrŢ jedn® podpory 

 

 

----Konec 

7.1.5.1.8 Nastaven² cesty k uloĥen² souboru 

Kontext  

V syst®mu Android mŢģete upravit cestu k uloģen² protokolŢ akc² uģivatele a protokolŢ 

SUN2000 a n§slednŊ z dan®ho um²stŊn² protokoly exportovat. 
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Postup 

Step 1 K nastaven² cesty k uloģen² souboru vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > 

Settings (Nastaven²) > File save path (Cesta k uloģen² souboru). 

Figure 7-16 Nastaven² cesty 

 

 

----Konec 

7.1.5.1.9 Konfigurace FV elektr§rny 

OpatŠen² 
 ̧ V reģimu s²tŊ SDongle synchronizujte k·d s²tŊ, ļas a datum s kask§dovanĨmi sol§rn²mi 

mŊniļi nastaven²m parametrŢ sol§rn²ho mŊniļe, kde je nainstalovan® zaŚ²zen² SDongle. 

 ̧ Adresa komunikace RS485-2 mus² bĨt u sol§rn²ho mŊniļe, jehoģ parametry konfigurace 

FV elektr§rny se nastavuj², nastavena na hodnotu 1. Jinak mŢģe doch§zet k probl®mŢm 

v komunikaci mezi sol§rn²m mŊniļem a Ś²dic² jednotkou vyġġ² ¼rovnŊ. 

 ̧ V reģimu s²tŊ mŢģete ke zobrazen² stavu s²tŊ MBUS a poļtu sol§rn²ch mŊniļŢ v s²ti po 

nastaven² parametrŢ vybrat moģnost Function Menu > Running Info. > Details > 

Other (Nab²dka funkc² > Informace o bŊhu > Podrobnosti > Ostatn²). 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Settings (Nastaven²) > PV plant 

configuration (Konfigurace FV elektr§rny) a nastavte parametry konfigurace FV elektr§rny. 

 ̧ Kdyģ je sol§rn² mŊniļ zapojen do s²tŊ v reģimu RS485, nastavte parametry konfigurace 

FV elektr§rny v reģimu RS485 a kliknut²m na tlaļ²tko OK pŚejdŊte na obrazovku 

vyhled§v§n² zaŚ²zen². Pokud vyhled§v§n² probŊhlo ¼spŊġnŊ, klepnut²m na moģnost 

Parameter synchronization (Synchronizace parametrŢ) parametry synchronizujete. 

Pokud doġlo v seznamu synchronizace k nŊjak® chybŊ, klepnŊte na pŚ²sluġnĨ Ś§dek a data 

znovu synchronizujte. 
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Figure 7-17 Konfigurace FV elektr§rny RS485 

 

 

Table 7-12 PŚipojen² RS485 

Parametr Popis Rozsah hodnot  

Network mode 

(Reģim s²tŊ) 

Tento parametr nastavte na moģnost 

RS485. 

 ̧ RS485 

 ̧ MBUS 

Parameter 

synchronization 

(Synchronizace 

parametru) 

Tento parametr aktivujte.  ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

Grid code (K·d 

s²tŊ) 

Tento parametr nastavte na z§kladŊ 

k·du s²tŊ zemŊ nebo regionu, kde se 

sol§rn² mŊniļe nach§zej², a sc®n§Śe 

pouģit². 

ï 

Date (Datum) Slouģ² k urļen² syst®mov®ho data. [2000-01-01, 2068-12-31] 

Time (Ļas) Slouģ² k urļen² syst®mov®ho ļasu. [00:00:00, 23:59:59] 

 

 ̧ V reģimu RS485 nastavte parametry konfigurace FV elektr§rny a kliknut²m na tlaļ²tko 

OK parametry synchronizujte. Pokud doġlo v seznamu synchronizace k nŊjak® chybŊ, 

klepnŊte na pŚ²sluġnĨ Ś§dek a data znovu synchronizujte. 
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Figure 7-18 PŚipojen² MBUS 

 

 

Table 7-13 PŚipojen² MBUS 

Parametr Popis Rozsah hodnot  

Network mode 

(Reģim s²tŊ) 

Tento parametr nastavte na moģnost 

MBUS. 

 ̧ RS485 

 ̧ MBUS 

Parameter 

synchronization 

(Synchronizace 

parametru) 

Tento parametr aktivujte.  ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

Grid code (K·d 

s²tŊ) 

Tento parametr nastavte na z§kladŊ 

k·du s²tŊ zemŊ nebo regionu, kde se 

sol§rn² mŊniļe nach§zej², a sc®n§Śe 

pouģit². 

ï 

Date (Datum) Slouģ² k urļen² syst®mov®ho data. [2000-01-01, 2068-12-31] 

Time (Ļas) Slouģ² k urļen² syst®mov®ho ļasu. [00:00:00, 23:59:59] 

Anti-crosstalk 

(Funkce proti 

pŚeslechu) 

Kdyģ je aktivn² funkce Anti -crosstalk 

(Funkce proti pŚeslechu), lze do s²tŊ 

pŚipojit sol§rn² mŊniļ, jehoģ s®riov® 

ļ²slo je v seznamu s®riovĨch ļ²sel. 

POZNĆMKA 

Pokud nalezen® sol§rn² mŊniļe v seznamu 

s®riovĨch ļ²sel nejsou, zaġkrtnŊte poloģky 

Box-type transformer No. (Ļ. 

transform§toru skŚ²Ŕov®ho typu) a Winding 

No. (Ļ. kabelu) hlavn²ho sol§rn²ho mŊniļe 

a vraŠte je na vĨchoz² hodnotu 0. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 
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Parametr Popis Rozsah hodnot  

Set network 

frequency band 

(Nastavit 

frekvenļn² 

p§smo s²tŊ) 

Tento parametr nastavte podle potŚeby  ̧ 1,5ï4,7 (MHz) 

 ̧ 0,5ï3,7 (MHz) 

 ̧ 2,5ï5,7 (MHz) 

 ̧ 2ï12 (MHz) 

SN list (Seznam 

s®riovĨch ļ²sel) 

Seznam s®riovĨch ļ²sel mŢģete 

importovat, odstraŔovat a pŚid§vat. 

 ̧ Import (Importovat) 

 ̧ Delete (Odstranit) 

 ̧ Add (PŚidat) 

 

----Konec 

7.1.5.2 Ēdrĥba syst®mu 

7.1.5.2.1 Kontrola zaŠ²zen² 

Kontext  

Po uveden² zaŚ²zen² SUN2000 do provozu je tŚeba ho pravidelnŊ kontrolovat za ¼ļelem 

zjiġŠov§n² potenci§ln²ch rizik a probl®mŢ.  

Postup 

Step 1 K zah§jen² kontroly zaŚ²zen² SUN2000 vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > 

Maintenance (Đdrģba) > Inspection (Kontrola) a klepnŊte na moģnost . 

----Konec 

7.1.5.2.2 Spr§va licenc² 

Kontext  

Diagnostiku voltamp®rov® charakteristiky lze pouģ²vat aģ po zakoupen² licence. Licenļn² 

soubor diagnostiky voltamp®rov® charakteristiky se ukl§d§ do zaŚ²zen² SUN2000. K licenci je 

vĨhradnŊ pŚiŚazeno s®riov® ļ²slo zaŚ²zen² SUN2000. 

ProstŚednictv²m spr§vy licenc² se mŢģete pod²vat na informace o licenci zaŚ²zen² SUN2000 

a zjistit jej² stav. PŚed vĨmŊnou zaŚ²zen² je tŚeba zruġit licenci st§vaj²c²ho zaŚ²zen², aby bylo 

moģn® vygenerovat k·d pro zruġen² a pouģ²t ho pŚi ģ§dosti o novou licenci zaŚ²zen².  

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Maintenance (Đdrģba) > License 

management (Spr§va licenc²). Zobraz² se obrazovka License management (Spr§va licenc²). 

 ̧ Kdyģ je License status (Stav licence) Normal (Norm§ln²), mŢģete licenci zruġit 

klepnut²m na tlaļ²tko . 
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 ̧ Kdyģ je License status (Stav licence) Deregistered (Odregistrovan§), mŢģete klepnut²m 

na tlaļ²tko  exportovat a zobrazit k·d pro zruġen² licence. 

 ̧ Kdyģ je License status (Stav licence) No license (Ģ§dn§ licence), mŢģete licenci nahr§t 

klepnut²m na tlaļ²tko . 

Figure 7-19 Spr§va licenc² 

 

 

----Konec 

7.1.5.2.3 Spr§va zaŠ²zen² 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Maintenance (Đdrģba) > Device 

Mgmt  (Spr§va zaŚ²zen²) a otevŚe se obrazovka Device Mgmt (Spr§va zaŚ²zen²). 

 ̧ Pokud na obrazovce nen² ģ§dnĨ inteligentn² sn²maļ vĨkonu, klepnut²m na tlaļ²tko  

ho pŚid§te. 

Parametr Popis Rozsah hodnot  

Model Tento parametr nastavte 

podle pŚ²sluġn®ho typu 

mŊŚiļe vĨkonu. 

 ̧ JANITZA-UMG604 

 ̧ JANITZA-UMG103 

 ̧ JANITZA-UMG104 

POZNĆMKA 

 ̧ PŚ²sluġnĨ typ mŊŚiļe 

vĨkonu nastavte podle 

sc®n§Śe nasazen². Model 

zaŚ²zen² se mŢģe zmŊnit. 

Plat² skuteļnĨ ¼daj 

u produktu. 

 ̧ Model mŊŚiļe je tŚeba 

nastavit spr§vnŊ, jinak 

nemus² bĨt k dispozici 

funkce mŊŚen². 

Device address (Adresa 

zaŚ²zen²) 

Tento parametr nastavte 

adresy komunikace mŊŚiļe. 

[1, 247] 
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Parametr Popis Rozsah hodnot  

Current change ratio 

(PŚevod proudu) 

 ̧ Kdyģ mŊŚiļ vĨkonu 

nahr§v§ hodnotu jednou, 

nastavte tento parametr 

na 1. 

 ̧ Kdyģ mŊŚiļ vĨkonu 

nahr§v§ hodnotu dvakr§t, 

nastavte tento parametr 

podle skuteļn®ho 

pŚevodu transform§toru. 

[1, 3000] 

 

 ̧ Po pŚid§n² inteligentn² sn²maļe vĨkonu na nŊj klepnŊte, aby se zobrazily jeho parametry, 

kter® mŢģete upravit. Chcete-li inteligentn² sn²maļ vĨkonu odstranit, podrģte ho. 

Figure 7-20 Spr§va zaŚ²zen² 

 

 

----Konec 

7.1.5.2.4 Detekce pŠ²stupu k FV vōtvi 

Kontext  
 ̧ Tato moģnost se tĨk§ velkĨch komerļn²ch pozemn²ch FV elektr§ren s FV vŊtvemi 

smŊŚuj²c²mi stejnĨm smŊrem. 

 ̧ V situac²ch omezen² vĨkonu stŚ²dav®ho nebo stejnosmŊrn®ho proudu: 

ī Pokud typ pŚ²stupu k FV vŊtvi nebyl identifikov§n, u poloģky String Access 

Detection (Detekce pŚ²stupu k vŊtvi) bude zobrazeno Not connected 

(NepŚipojeno). Typ pŚ²stupu k FV vŊtvi lze identifikovat pouze po n§vratu sol§rn²ch 

mŊniļŢ do reģimu bez omezen² vĨkonu a proud vġech pŚipojenĨch FV vŊtv² 

dos§hne spouġtŊc²ho proudu. 

ī Pokud typ pŚ²stupu k FV vŊtvi byl identifikov§n a dojde ke ztr§tŊ nŊkterĨch FV 

vŊtv² pŚipojenĨch ke svork§m 2 v 1, nen² vyvol§n ģ§dnĨ poplach. Kdyģ dojde 

k obnoven² nŊkterĨch FV vŊtv² pŚipojenĨch ke svork§m 2 v 1, typ pŚ²stupu nelze 

identifikovat. Urļit, zda jsou obŊ FV vŊtve 2 v 1 obnoveny, mŢģete pouze, kdyģ 

proud FV vŊtve dos§hne hodnoty Startup current for 2-in-1 detection (SpouġtŊc² 

proud pro detekci 2 v 1). 

 ̧ Po nastaven² parametrŢ vyberte moģnost Function Menu > Running Info. > Details 

(Nab²dka funkc² > Informace o bŊhu > Podrobnosti) a zkontrolujte, zda je stav pŚ²stupu 

k FV vŊtvi norm§ln². 



SUN2000-(100KTL, 110KTL, 125KTL) Series 

Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 7 Komunikace obsluhy se zaŚ²zen²m 

 

Vyd§n² 03 (2019-12-08) Copyright É Huawei Technologies Co., Ltd. 104 

 

Postup 

Step 1 V hlavn² nab²dce vyberte moģnost Function Menu > Maintenance > String Access 

Detection (Nab²dka funkc² > Đdrģba > Detekce pŚ²stupu k FV vŊtvi) a nastavte parametry 

detekce pŚ²stupu k FV vŊtvi. 

Figure 7-21 Detekce pŚ²stupu k FV vŊtvi 

 

 

Table 7-14 Detekce pŚ²stupu k FV vŊtvi 

Parametr Popis Rozsah hodnot  

String Access 

Detection 

(Detekce 

pŚ²stupu 

k vŊtvi) 

VĨchoz² nastaven² moģnosti String 

Access Detection (Detekce pŚ²stupu 

k vŊtvi) je Disable (Deaktivovat). Po 

pŚipojen² vġech sol§rn²ch mŊniļŢ do 

elektrick® s²tŊ, pŚepnŊte na poloģku 

String Access Detection (Detekce 

pŚ²stupu k vŊtvi) na moģnost Enable 

(Aktivovat). 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

Startup 

current(A) 

(SpouġtŊc² 

proud (A)) 

Kdyģ proud vġech pŚipojenĨch FV 

vŊtv² dos§hne pŚednastaven® hodnoty, 

funkce detekce pŚ²stupu k FV vŊtvi se 

aktivuje. 

POZNĆMKA 

Pravidla nastaven² spouġtŊc²ho proudu: 

 ̧ SpouġtŊc² proud = Isc (Stc) Ĭ 0,6 (po 

zaokrouhlen²). Informace o hodnotŊ Isc 

(Stc) naleznete na typov®m ġt²tku FV 

modulu. 

 ̧ VĨchoz² spouġtŊc² proud (5 A): hod² se 

v situac²ch, kdy je zkratovĨ proud Isc 

(Stc) u monokrystalickĨch 

a polykrystalickĨch FV modulŢ vŊtġ² 

neģ 8 A. 

[3,00, 10,00] 

Startup current 

for 2-in-1 

detection(A) 

(SpouġtŊc² 

proud pro 

detekci 2 v 1 

(A)) 

Kdyģ proud FV vŊtve dos§hne hodnoty 

Startup current for 2 -in-1 detection 
(SpouġtŊc² proud pro detekci 2 v 1 

(A)), FV vŊtev se automaticky 

identifikuje jako 2-in-1 string (VŊtev 

2 v 1). 

Je vhodn® pouģ²vat vĨchoz² hodnotu. 

[10,00, 20,00] 
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Parametr Popis Rozsah hodnot  

PV string N 

access type 

(Typ pŚ²stupu 

k FV vŊtvi N) 

POZNĆMKA 

N je ļ²slo 

vstupn² svorky 

stejnosmŊrn®ho 

proudu 

sol§rn²ho 

mŊniļe. 

Tento parametr nastavte podle typu FV 

vŊtve pŚipojen®ho ke vstupn² svorce N 

stejnosmŊrn®ho proudu sol§rn²ho 

mŊniļe. 

Je vhodn® zachovat vĨchoz² hodnotu. 

Kdyģ je hodnota nastaven§ nespr§vnŊ, 

typ pŚ²stup k FV vŊtvi mŢģe bĨt 

identifikov§n nespr§vnŊ a poplachy 

stavu pŚ²stupu k FV vŊtvi mohou bĨt 

generov§ny chybnŊ. 

 ̧ Automatic identification 

(Automatick§ identifikace) 

 ̧ Not connected 

(NepŚipojeno) 

 ̧ Single string (Jedna vŊtev) 

 ̧ 2-in-1 string (VŊtev 2 v 1) 

 

----Konec 

7.1.5.2.5 Spuģtōn² a vypnut² zaŠ²zen² SUN2000 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Maintenance (Đdrģba). Zobraz² se 

obrazovka ¼drģby. 

Step 2 KlepnŊte na moģnost  za moģnost² Power on (Vypnut²) nebo Power off (Zapnut²), 

zadejte heslo pro pŚihl§ġen² a klepnŊte na moģnost OK . 

----Konec 

7.1.5.2.6 Obnoven² tov§rn²ho nastaven² 

Kontext  

 

 

Tuto operaci prov§dŊjte opatrnŊ, protoģe vġechny konfigurovan® parametry kromŊ aktu§ln²ho 

data, ļasu, rychlosti pŚenos a adresy budou obnoveny na vĨchoz² tov§rn²ho hodnoty. Tato 

operace neovlivn² provozn² ¼daje, z§znamy poplachŢ ani syst®mov® protokoly. 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Maintenance (Đdrģba). Zobraz² se 

obrazovka ¼drģby. 

Step 2 KlepnŊte na moģnost  za moģnost² Restore defaults (Obnovit vĨchoz² hodnoty), zadejte 

heslo pro pŚihl§ġen² k aplikaci a klepnŊte na tlaļ²tko OK . 

----Konec 
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7.1.5.2.7 Resetov§n² zaŠ²zen² SUN2000 

Kontext  

Kdyģ zaŚ²zen² SUN2000 resetujete, automaticky se vypne a restartuje. 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Maintenance (Đdrģba). Zobraz² se 

obrazovka ¼drģby. 

Step 2 KlepnŊte na moģnost  za moģnost² Reset (Resetovat), zadejte heslo pro pŚihl§ġen² 

k aplikaci a klepnŊte na tlaļ²tko OK . 

----Konec 

7.1.5.2.8 Resetov§n² poplachŨ 

Kontext  

Kdyģ resetujete poplachy, vġechny aktivn² i historick® poplachy zaŚ²zen² SUN2000 se 

vymaģou. 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Maintenance (Đdrģba). Zobraz² se 

obrazovka ¼drģby. 

Step 2 KlepnŊte na moģnost  za moģnost² Reset Alarms (Resetovat poplachy), zadejte heslo 

pro pŚihl§ġen² k aplikaci a klepnŊte na tlaļ²tko OK . 

----Konec 

7.1.5.2.9 Vymaz§n² historickĪch ¼dajŨ vĪtōĥku energie 

Kontext  

Kdyģ vymaģete historick® ¼daje vĨtŊģku energie, dojde k vymaz§n² historickĨch ¼dajŢ 

vĨtŊģku energie zaŚ²zen² SUN2000, kter® je k aplikaci pŚipojen®. 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Maintenance (Đdrģba). Zobraz² se 

obrazovka ¼drģby. 

Step 2 KlepnŊte na moģnost  za moģnost² Clear historical energy yield (Vymazat historii 

vĨtŊģku energie), zadejte heslo pro pŚihl§ġen² k aplikaci a klepnŊte na tlaļ²tko OK . 

----Konec 
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7.1.5.2.10 Importov§n² a exportov§n² konfiguraľn²ch souborŨ 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Maintenance (Đdrģba) > Import and 

export configuration file (Importovat a exportovat konfiguraļn² soubor). Zobraz² se 

obrazovka Import and export configuration file  (Importovat a exportovat konfiguraļn² 

soubor). 

 ̧ Klepnut²m na moģnost Export Configuration File (Exportovat konfiguraļn² soubor) 

exportujete konfiguraļn² soubory sol§rn²ho mŊniļe do telefonu. 

 ̧ Klepnut²m na moģnost Import Configuration File (Importovat konfiguraļn² soubor) 

importujete konfiguraļn² soubory exportovan® do telefonu do sol§rn²ho mŊniļe. 

----Konec 

7.1.5.3 Upgrade zaŠ²zen² 

PŠedpoklady 
 ̧ Za pomoci technikŢ dodavatele nebo spoleļnosti Huawei jste z²skali bal²ļek pro 

upgrade. 

 ̧ Bal²ļek pro upgrade jste zkop²rovali do mobiln²ho telefonu se syst®mem Android. 

Bal²ļek je soubor .zip, kterĨ lze flexibilnŊ ukl§dat a prohled§vat. Abyste zkr§tili dobu 

hled§n² bal²ļku, doporuļujeme ho uloģit do koŚenov®ho adres§Śe pamŊti nebo karty SD 

v mobiln²m telefonu. 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Device upgrade (Upgrade zaŚ²zen²) 

podle n§vodu k obsluze proveŅte upgrade. 

Figure 7-22 Upgrade zaŚ²zen² SUN2000 
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Figure 7-23 Upgrade zaŚ²zen² MBUS 

 

 

----Konec 

7.1.5.4 Protokoly zaŠ²zen² 

Kontext  

Po klepnut² na moģnost Device logs (Protokoly zaŚ²zen²) mŢģete z mobiln²ho telefonu 

exportovat protokoly provozu, z§znamy poplachŢ a informace o vĨtŊģku energie sol§rn²ho 

mŊniļe. 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Device logs (Protokoly zaŚ²zen²). 

Zobraz² se obrazovka s protokoly zaŚ²zen². 

Step 2 Vyberte protokoly poplachŢ a ¼dajŢ o vĨkonu a klepnut²m na moģnost Download file je 

exportujte a odeġlete e-mailem. 

 
 ̧ Ve vĨchoz²m nastaven² syst®mu Android se protokoly ve vĨchoz²m nastaven² ukl§daj² do souboru 

storage/emulated/0/sun2000app_download. Cestu k uloģen² souboru mŢģete upravit zvolen²m 

moģnosti Function Menu (Nab²dka funkc²) > Settings (Nastaven²) > File save path (Cesta 

k uloģen² souboru). 
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Figure 7-24 Protokoly zaŚ²zen² 

 

 

----Konec 

7.1.6 Postupy obsluhy pro speci§ln²ho uĥivatele 

7.1.6.1 Nastaven² parametrŨ 

PŚed nastavov§n²m parametrŢ s²tŊ, parametrŢ ochrany a parametrŢ nastaven² s²tŊ mus² bĨt 

strana stejnosmŊrn®ho proudu zaŚ²zen² SUN2000 pod proudem. 

7.1.6.1.1 Nastaven² parametrŨ s²tō 

Postup 

Step 1 K nastaven² parametrŢ s²tŊ vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Settings 

(Nastaven²) > Grid Parameters (Parametry s²tŊ). 

Figure 7-25 Parametry s²tŊ 

 

 

Table 7-15 Parametry s²tŊ 

Parametr Popis Rozsah hodnot (Vn: jmenovit® 
napōt², Fn: jmenovit§ 
frekvence)  

Grid code (K·d s²tŊ) Tento parametr nastavte na z§kladŊ k·du s²tŊ 

zemŊ nebo regionu, kde se zaŚ²zen² SUN2000 

pouģ²v§, a sc®n§Śe pouģit² zaŚ²zen² SUN2000. 

ï 
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Parametr Popis Rozsah hodnot (Vn: jmenovit® 
napōt², Fn: jmenovit§ 
frekvence)  

Isolation (Izolace) Slouģ² k urļen² funkļn²ho reģimu zaŚ²zen² 

SUN2000 podle stavu uzemnŊn² na stranŊ 

stejnosmŊrn®ho proudu a stavu pŚipojen² k s²ti. 

 ̧ Input ungrounded, without TF 

(Vstup bez uzemnŊn², bez TF) 

 ̧ Input ungrounded, with TF 

(Vstup bez uzemnŊn², s TF) 

Output mode 

(Reģim vĨstupu) 

Slouģ² k urļen², zda m§ vĨstup na z§kladŊ 

sc®n§Śe pouģit² nulovĨ vodiļ. 

 ̧ Three-phase three-wire (TŚi 

f§ze, tŚi vodiļe) 

 ̧ Three-phase four-wire (TŚi 

f§ze, ļtyŚi vodiļe) 

PQ mode (Reģim 

PQ) 

Kdyģ je tento parametr nastaven na moģnost 

PQ mode 1 (Reģim PQ 1), maxim§ln² vĨstupn² 

vĨkon stŚ²dav®ho proudu se rovn§ 

maxim§ln²mu zd§nliv®mu vĨkonu. Kdyģ je 

tento parametr nastaven na moģnost PQ mode 2 

(Reģim PQ 2), maxim§ln² vĨstupn² vĨkon 

stŚ²dav®ho proudu se rovn§ jmenovit®mu 

vĨstupn²mu vĨkonu. 

 ̧ PQ mode 1 (Reģim PQ 1) 

 ̧ PQ mode 2 (Reģim PQ 2) 

Auto start upon grid 

recovery 

(Automatick® 

spuġtŊn² po 

obnoven² s²tŊ) 

Urļuje, zda se zaŚ²zen² SUN2000 povol² 

automaticky se spustit po obnoven² elektrick® 

s²tŊ. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

On-grid recovery 

time (s) (Doba 

obnoven² v s²ti (s)) 

Slouģ² k urļen² ļekac² doby, neģ se po obnoven² 

elektrick® s²tŊ zaŚ²zen² SUN2000 restartuje. 

[0, 7200] 

Grid reconnection 

voltage upper limit 

(V) (Horn² limit 

napŊt² pro opŊtovn® 

pŚipojen² do s²tŊ 

(V)) 

Normy urļitĨch zem² a regionŢ vyģaduj², aby 

zaŚ²zen² SUN2000 znovu neodes²lalo do s²tŊ 

vĨkon, kdyģ napŊt² s²tŊ pŚekroļ² hodnotu Grid 

reconnection voltage upper limit (Horn² limit 

napŊt² pro opŊtovn® pŚipojen² do s²tŊ) pot®, co 

se zaŚ²zen² SUN2000 kvŢli chybŊ vypne. 

[100 % Vn, 136 % Vn] 

Grid reconnection 

voltage lower limit 

(V) (Doln² limit 

napŊt² pro opŊtovn® 

pŚipojen² do s²tŊ 

(V)) 

Normy urļitĨch zem² a regionŢ vyģaduj², aby 

zaŚ²zen² SUN2000 znovu neodes²lalo do s²tŊ 

vĨkon, kdyģ napŊt² s²tŊ dostane pod hodnotu 

Grid reconnection voltage lower limit (Doln² 

limit napŊt² pro opŊtovn® pŚipojen² do s²tŊ) 

pot®, co se zaŚ²zen² SUN2000 kvŢli chybŊ 

vypne. 

[45 % Vn, 100 % Vn] 

Grid reconnection 

frequency upper 

limit (Hz) (Horn² 

limit frekvence pro 

opŊtovn® pŚipojen² 

(Hz)) 

Normy urļitĨch zem² a regionŢ vyģaduj², aby 

zaŚ²zen² SUN2000 znovu neodes²lalo do s²tŊ 

vĨkon, kdyģ frekvence s²tŊ pŚekroļ² hodnotu 

Grid reconnection frequency upper limit 
(Horn² limit frekvence pro opŊtovn® pŚipojen² 

do s²tŊ) pot®, co se zaŚ²zen² SUN2000 kvŢli 

chybŊ vypne. 

[100 % Fn, 120 % Fn] 
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Parametr Popis Rozsah hodnot (Vn: jmenovit® 
napōt², Fn: jmenovit§ 
frekvence)  

Grid reconnection 

frequency lower 

limit (Hz) (Doln² 

limit frekvence pro 

opŊtovn® pŚipojen² 

(Hz)) 

Normy urļitĨch zem² a regionŢ vyģaduj², aby 

zaŚ²zen² SUN2000 znovu neodes²lalo do s²tŊ 

vĨkon, kdyģ frekvence s²tŊ dostane pod hodnotu 

Grid reconnection frequency lower limit 
(Doln² limit frekvence pro opŊtovn® pŚipojen² 

do s²tŊ) pot®, co se zaŚ²zen² SUN2000 kvŢli 

chybŊ vypne. 

[80 % Fn, 100 % Fn] 

Reactive power 

compensation 

(cosű-P) trigger 

voltage (%) 

(SpouġtŊc² napŊt² 

(%) kompenzace 

jalov®ho vĨkonu 

(cosű-P)) 

Slouģ² k nastaven² limitu ke spuġtŊn² 

kompenzace jalov®ho vĨkonu na z§kladŊ kŚivky 

cosű-P. 

[100, 136] 

Reactive power 

compensation 

(cosű-P) exit 

voltage (%) 

(VĨstupn² napŊt² 

(%) kompenzace 

jalov®ho vĨkonu 

(cosű-P)) 

Slouģ² k nastaven² limitu k ukonļen² 

kompenzace jalov®ho vĨkonu na z§kladŊ kŚivky 

cosű-P. 

[70, 100] 

 

----Konec 

7.1.6.1.2 Nastaven² parametrŨ ochrany 

Postup 

Step 1 K nastaven² parametrŢ ochrany vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > 

Settings (Nastaven²) > Protection Parameters (Parametry ochrany). 
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Figure 7-26 Parametry ochrany 

 

 

Table 7-16 Parametry ochrany 

Parametr Popis Rozsah hodnot (Vn: jmenovit® 
napōt², Fn: jmenovit§ 
frekvence)  

Unbalance voltage 

protection (%) 

(Ochrana 

nevyv§ģen®ho napŊt² 

(%)) 

Slouģ² k urļen² limitu ochrany sol§rn²ho 

mŊniļe, kdyģ je napŊt² s²tŊ nevyv§ģen®. 

[0,0, 50,0] 

10 minute OV 

protection (V) 

(Ochrana proti 

10minutov®mu 

pŚepŊt² (V)) 

Slouģ² k urļen² limitu ochrany proti 

10minutov®mu pŚepŊt². 

[1 Ĭ Vn, 1,25 Ĭ Vn] 

10 minute OV 

protection time (ms) 

(Doba ochrany proti 

10minutov®mu 

pŚepŊt² (ms)) 

Slouģ² k doby trv§n² ochrany proti 

10minutov®mu pŚepŊt². 

[50, 7 200 000] 



SUN2000-(100KTL, 110KTL, 125KTL) Series 

Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 7 Komunikace obsluhy se zaŚ²zen²m 

 

Vyd§n² 03 (2019-12-08) Copyright É Huawei Technologies Co., Ltd. 113 

 

Parametr Popis Rozsah hodnot (Vn: jmenovit® 
napōt², Fn: jmenovit§ 
frekvence)  

Level-N OV 

protection (V) 

(Ochrana proti 

pŚepŊt² hladiny N 

(V)) 

Slouģ² k urļen² limitu ochrany proti pŚepŊt² s²tŊ 

hladiny N. 

POZNĆMKA 

 ̧ N mŢģe bĨt 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6. 

 ̧ Kdyģ je parametr HVRT nastaven na moģnost 

Enable (Aktivovat) a hodnota Level-1 OV 

protection (Ochrana proti pŚepŊt² hladiny 1) je 

vŊtġ² neģ HVRT threshold (Limit HVRT), 

sol§rn² mŊniļ se mŢģe opakovanŊ spouġtŊt 

a vyp²nat, kdyģ je napŊt² s²tŊ mezi tŊmito dvŊma 

hodnotami. 

 ̧ Ochrana proti pŚepŊt² hladiny 

1: [1 Ĭ Vn, 1,25 Ĭ Vn] 

 ̧ Ochrana proti pŚepŊt² hladiny 

2: [1 Ĭ Vn, 1,36 Ĭ Vn] 

Level-N OV 

protection time (ms) 

(Doba ochrany proti 

pŚepŊt² hladiny N 

(ms)) 

Slouģ² k urļen² doby ochrany proti pŚepŊt² s²tŊ 

hladiny N. 

POZNĆMKA 

N mŢģe bĨt 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6. 

[50, 7 200 000] 

Level-N UV 

protection (V) 

(Ochrana proti 

pŚepŊt² hladiny N 

(V)) 

Slouģ² k urļen² limitu ochrany proti podpŊt² s²tŊ 

hladiny N. 

POZNĆMKA 

 ̧ N mŢģe bĨt 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6. 

 ̧ Kdyģ je parametr LVRT nastaven na moģnost 

Enable (Aktivovat) a hodnota Level-1 UV 

protection (Ochrana proti pŚepŊt² hladiny 1) je 

menġ²  neģ LVRT threshold (Limit HVRT), 

sol§rn² mŊniļ se mŢģe opakovanŊ spouġtŊt 

a vyp²nat, kdyģ je napŊt² s²tŊ mezi tŊmito dvŊma 

hodnotami. 

[0,15 Ĭ Vn, 1 Ĭ Vn] 

Level-N UV 

protection time (ms) 

(Doba ochrany proti 

pŚepŊt² hladiny N 

(ms)) 

Slouģ² k urļen² doby ochrany proti podpŊt² s²tŊ 

hladiny N. 

POZNĆMKA 

N mŢģe bĨt 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6. 

[50, 7 200 000] 

Level-N OF 

protection (Hz) 

(Ochrana proti 

pŚepŊt² hladiny N 

(Hz)) 

Slouģ² k urļen² limitu ochrany proti nadmŊrn® 

frekvenci s²tŊ hladiny N. 

POZNĆMKA 

N mŢģe bĨt 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6. 

[1 Ĭ Fn, 1,15 Ĭ Fn] 

Level-N OF 

protection time (ms) 

(Doba ochrany proti 

pŚepŊt² hladiny N 

(ms)) 

Slouģ² k urļen² doby ochrany proti nadmŊrn® 

frekvenci s²tŊ hladiny N. 

POZNĆMKA 

N mŢģe bĨt 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6. 

[50, 7 200 000] 

Level-N UF 

protection (Hz) 

(Ochrana proti pŚ²liġ 

n²zk® frekvenci 

hladiny N (Hz)) 

Slouģ² k urļen² limitu ochrany proti pŚ²liġ n²zk® 

frekvenci s²tŊ hladiny N. 

POZNĆMKA 

N mŢģe bĨt 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6. 

[0,85 Ĭ Fn, 1 Ĭ Fn] 



SUN2000-(100KTL, 110KTL, 125KTL) Series 

Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 7 Komunikace obsluhy se zaŚ²zen²m 

 

Vyd§n² 03 (2019-12-08) Copyright É Huawei Technologies Co., Ltd. 114 

 

Parametr Popis Rozsah hodnot (Vn: jmenovit® 
napōt², Fn: jmenovit§ 
frekvence)  

Level-N UF 

protection time (ms) 

(Doba ochrany proti 

pŚ²liġ n²zk® 

frekvenci hladiny N 

(ms)) 

Slouģ² k urļen² doby ochrany proti pŚ²liġ n²zk® 

frekvenci s²tŊ hladiny N. 

POZNĆMKA 

N mŢģe bĨt 1, 2, 3, 4 nebo 5. 

[50, 7 200 000] 

 

----Konec 

7.1.6.1.3 Nastaven² parametrŨ funkc² 

Postup 

Step 1 K nastaven² parametrŢ funkc² vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Settings 

(Nastaven²) > Feature Parameters (Parametry funkc²). 

Figure 7-27 Parametry funkc² 
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Table 7-17 Parametry funkc² 

Parametr Popis Rozsah hodnot (Vn: 
jmenovit® napōt²) 

LVRT Kdyģ je napŊt² s²tŊ po kr§tkou dobu abnorm§lnŊ 

n²zk®, zaŚ²zen² SUN2000 se nemŢģe od s²tŊ 

okamģitŊ odpojit a mus² urļitou dobu fungovat. 

To se oznaļuje jako LVRT. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

LVRT threshold (V) 

(Limit LVRT (V))  

Slouģ² k urļen² limitu pro aktivaci LVRT. [50% Vn, 100 % Vn] 

LVRT reactive 

power 

compensation 

power factor 

(Đļin²k 

kompenzace 

jalov®ho vĨkonu 

LVRT) 

BŊhem LVRT mus² zaŚ²zen² SUN2000 

generovat jalovĨ vĨkon na podporu s²tŊ. Tento 

parametr se pouģ²v§ k nastaven² jalov®ho 

vĨkonu generovan®ho zaŚ²zen²m SUN2000. 

Kdyģ napŚ²klad nastav²te hodnotu LVRT 

reactive power compensation power factor 
(Đļin²k kompenzace jalov®ho vĨkonu LVRT) 

na 2, jalovĨ proud vygenerovanĨ zaŚ²zen²m 

SUN2000 pŚedstavuje 20 % jmenovit®ho 

proudu, kdyģ napŊt² stejnosmŊrn®ho proudu pŚi 

LVRT klesne o 10 %. 

[0, 10] 

HVRT Kdyģ je napŊt² s²tŊ po kr§tkou dobu abnorm§lnŊ 

vysok®, zaŚ²zen² SUN2000 se nemŢģe od s²tŊ 

okamģitŊ odpojit a mus² urļitou dobu fungovat. 

Tomu se Ś²k§ pŚeklenut² poruchy pŚi 

kr§tkodob®m pŚepŊt² (HVRT). 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

HVRT threshold 

(V) (Limit HVRT 

(V)) 

Slouģ² k urļen² limitu pro aktivaci HVRT. 

Nastaven² limitu mus² bĨt v souladu s normami 

m²stn² s²tŊ. 

[100 % Vn, 136 % Vn] 

HVRT reactive 

power 

compensation 

power factor 

(Đļin²k 

kompenzace 

jalov®ho vĨkonu 

HVRT) 

BŊhem HVRT mus² zaŚ²zen² sol§rn² mŊniļ 

generovat jalovĨ vĨkon na podporu s²tŊ. Tento 

parametr se pouģ²v§ k nastaven² jalov®ho 

vĨkonu generovan®ho sol§rn²m mŊniļem. 

Kdyģ je napŚ²klad tento parametr nastaven na 

hodnotu 2, jalovĨ vĨkon vygenerovanĨ sol§rn²m 

mŊniļem mŊniļ pŚedstavuje 20 % jmenovit®ho 

vĨkonu, kdyģ napŊt² stejnosmŊrn®ho proudu pŚi 

HVRT klesne o 10 %. 

[0, 10] 

Grid voltage 

protection shield 

during 

HVRT/LVRT 

(St²nŊn² ochrany 

napŊt² s²tŊ bŊhem 

HVRT/LVRT) 

Slouģ² k urļen², zda se m§ ochrana 

pŚepŊt²/podpŊt² bŊhem HVRT/LVRT st²nit. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

Active islanding 

(Aktivn² izolace) 

Slouģ² k urļen², zda se m§ aktivovat ochrann§ 

funkce aktivn² izolace. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 
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Parametr Popis Rozsah hodnot (Vn: 
jmenovit® napōt²) 

Communication 

interrupt shutdown 

(Vypnut² pŚi 

pŚeruġen² 

komunikace) 

Normy urļitĨch zem² a regionŢ vyģaduj², aby se 

mŊniļ vypnul, kdyģ na urļitou dobu dojde 

k pŚeruġen² komunikace. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

Communication 

resumed startup 

(SpuġtŊn² po 

obnoven² 

komunikace) 

Kdyģ je tento parametr nastaven na moģnost 

Enable (Aktivovat), mŊniļ se obnoven² 

komunikace automaticky spust². Kdyģ je tento 

parametr nastaven na moģnost Disable 

(Deaktivovat), mŊniļ je tŚeba po obnoven² 

komunikace spustit ruļnŊ. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

Communication 

interruption 

duration (min) 

(Doba pŚeruġen² 

komunikace (min)) 

Slouģ² k nastaven² dobu pro urļen², ģe doġlo 

k pŚeruġen² komunikace. Pouģ²v§ se 

k automatick®mu vypnut² za ¼ļelem ochrany 

v pŚ²padŊ pŚeruġen² komunikace. 

[1, 120] 

Soft start time (s) 

(Doba n§bŊhu (s)) 

Slouģ² k urļen², zda se m§ aktivovat ochrann§ 

funkce aktivn² izolace. 

[1, 1800] 

Soft start time after 

grid failure (s) 

(Doba n§bŊhu po 

selh§n² s²tŊ (s)) 

Slouģ² k urļen² doby postupn®ho zvyġov§n² 

vĨkonu pŚi opŊtovn®m spouġtŊn² mŊniļe po 

obnovŊ pŚipojen² do s²tŊ. 

[1, 1800] 

 

----Konec 

7.1.6.1.4 Nastaven² parametru Š²zen² pŠipojen² do s²tō 

PŠedpoklady 

Po pŚipojen² inteligentn²ho sn²maļe vĨkonu k sol§rn²mu mŊniļi prostŚednictv²m nab²dky 

Function Menu (Nab²dka funkc²) > Maintenance (Đdrģba) > Device Mgmt (Spr§va 

zaŚ²zen²) mŢģete nastavit parametry Ś²zen² pŚipojen² do s²tŊ k Ś²zen² aktivn²ho a jalov®ho 

vĨkonu bodu pŚipojen®ho do s²tŊ. 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkce) > Settings (Nastaven²) > Grid -tied 

Point Control (ř²zen² bodu pŚipojen² do s²tŊ), zadejte heslo pro pŚihl§ġen² a nastavte 

parametry Ś²zen² vĨkonu podle poģadavkŢ FV elektr§rny. 
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Figure 7-28 ř²zen² bodu pŚipojen² do s²tŊ 

 

 

Table 7-18 Parametry Ś²zen² pŚipojen² do s²tŊ 

Parametr Popis Rozsah hodnot  

Active power 

control mode 

(Reģim Ś²zen² 

aktivn²ho vĨkonu) 

Slouģ² k urļen² reģimu aktivn²ho vĨkonu na 

bodu pŚipojen®m k s²ti. 

 ̧ No limit (Bez limitu) 

 ̧ Grid connection with zero 

power (S²Š zapojen§ s nulovĨm 

vĨkonem) 

 ̧ Grid connection with limited 

power (kW) (S²Š zapojen§ 

s omezenĨm vĨkonem (kW)) 

 ̧ Grid connection with limited 

power (%) (S²Š zapojen§ 

s omezenĨm vĨkonem (%)) 

Closed-loop 

controller (řadiļ 

s uzavŚenou 

smyļkou) 

Slouģ² k urļen² Śadiļe vĨkonu zapojen®ho do 

s²tŊ. PŚed nastaven²m parametru potvrŅte typ 

Śadiļe. Nespr§vn® nastaven² povede 

k abnorm§ln²mu vĨkonu sol§rn²ho mŊniļe. 

Moģnost Solar inverter (Sol§rn² mŊniļ) se 

pouģ²v§ pouze v pŚ²padech, kdy se pouģ²v§ 

jeden sol§rn² mŊniļ nebo kdy se jeden mŊniļ 

pouģ²v§ se zaŚ²zen²m SDongle. 

 ̧ SDongle/SmartLogger 

 ̧ Solar inverter (Sol§rn² mŊniļ) 

Limitation mode 

(Reģim omezen²) 

Slouģ² k urļen² reģimu omezen² aktivn²ho 

vĨkonu podle poģadavkŢ elektrick® s²tŊ. 

 ̧ Total power (CelkovĨ vĨkon) 

 ̧ Single phase power 

(Jednof§zovĨ vĨkon) 

PV plant capacity 

(kW) (Kapacita FV 

elektr§rny) 

Slouģ² k urļen² kapacity FV pole. [0, 2000] 

Maximum grid feed-

in power (kW) 

(Maxim§ln² 

pŚ²vodn² vĨkon s²tŊ 

(kW)) 

V reģimu Grid connection with limited power 

(kW)  (S²Š zapojen§ s omezenĨm vĨkonem 

(kW)) slouģ² k nastaven² maxim§ln²ho vĨkonu 

odes²lan®ho do s²tŊ z FV pole. 

[ï1000, kapacit FV elektr§rny] 

Maximum grid feed-

in power (%) 

(Maxim§ln² 

pŚ²vodn² vĨkon s²tŊ 

(%)) 

V reģimu Grid connection with limited power 

(%)  (S²Š zapojen§ s omezenĨm vĨkonem (%)) 

slouģ² k nastaven² pomŊru maxim§ln²ho vĨkonu 

odes²lan®ho do s²tŊ z FV pole vŢļi kapacitŊ FV 

elektr§rny. 

[0, 100] 
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Parametr Popis Rozsah hodnot  

Power lowering 

adjustment period 

(s) (Obdob² 

nastaven² sn²ģen² 

vĨkonu (s)) 

Slouģ² k urļen² intervalu odes²l§n² pŚ²kazŢ 

nastaven². 

[0,2, 300] 

Maximum 

protection time (s) 

(Maxim§ln² doba 

ochrany (s)) 

Slouģ² k nastaven² doby ochrany za ¼ļelem 

urļen², zda byla komunikace mezi extern²m 

Śadiļem a inteligentn²m sn²maļem vĨkonu 

pŚeruġena. 

[0,2, 300] 

Power raising 

threshold (kW) 

(Limit zvĨġen² 

vĨkonu (kW)) 

Slouģ² k urļen² limitu pro zvĨġen² vĨkonu. [0, 50] 

Fail-safe power (%) 

(Bezpeļnostn² 

vĨkon (%)) 

Kdyģ dojde k pŚeruġen² komunikace mezi 

zaŚ²zen²m SDongle/SmartLogger, inteligentn²m 

sn²maļem vĨkonu a sol§rn²m mŊniļem, sol§rn² 

mŊniļ generuje vĨkon podle t®to limitn² 

hodnoty. 

[0, 100] 

Reactive power 

control mode 

(Reģim Ś²zen² 

jalov®ho vĨkonu) 

Slouģ² k urļen² reģimu jalov®ho vĨkonu na 

bodu pŚipojen®m k s²ti. 

 ̧ No output (Ģ§dnĨ vĨstup) 

 ̧ Pwr factor closed-loop control 

(Ovl§d§n² ¼ļin²ku s uzavŚenou 

smyļkou) 

Power factor 

(Đļin²k) 

Slouģ² k urļen² c²lov® hodnoty ¼ļin²ku pro 

inteligentn² sn²maļ vĨkonu. 

(ï1, ï0,8] U [0,8, 1] 

Adjustment period 

(s) (Doba nastaven²) 

Slouģ² k urļen² intervalu odes²l§n² pŚ²kazŢ 

nastaven². 

[0,2, 10] 

Adjustment 

deadband (Citlivost 

nastaven²) 

Slouģ² k urļen² pŚesnosti nastaven² ¼ļin²ku. [0,001, 1] 

Fail-safe power 

factor (Bezpeļnostn² 

¼ļin²k) 

Kdyģ dojde k pŚeruġen² komunikace mezi 

zaŚ²zen²m SDongle/SmartLogger, inteligentn²m 

sn²maļem vĨkonu a sol§rn²m mŊniļem, sol§rn² 

mŊniļ generuje vĨkon podle t®to limitn² 

hodnoty. 

(ï1, ï0,8] U [0,8, 1] 

Communication 

disconnection fail-

safe (Bezpeļnostn² 

odpojen² 

komunikace) 

Kdyģ je tento parametr nastaven na moģnost 

Enable (Aktivovat) dojde k pŚeruġen² 

komunikace mezi mŊniļem a zaŚ²zen² 

SDongle/SmartLogger na urļitou dobu 

(nastavenou v parametru Communication 

disconnection detection time (Ļas detekce 

odpojen² komunikace)), sol§rn² mŊniļ generuje 

vĨkon podle parametru Fail-safe power 

(Bezpeļnostn² vĨkon). 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 
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Parametr Popis Rozsah hodnot  

Communication 

disconnection 

detection time (s) 

(Ļas detekce 

odpojen² 

komunikace (s)) 

Slouģ² k nastaven² doby ochrany za ¼ļelem 

urļen², zda byla komunikace mezi zaŚ²zen²m 

SDongle/SmartLogger a sol§rn²m mŊniļem 

pŚeruġena. 

[1, 10] 

 

----Konec 

7.1.6.1.5 Nastaven² parametrŨ nastaven² vĪkonu 

Postup 

Step 1 K nastaven² parametrŢ nastaven² vĨkonu vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka 

funkc²) > Settings (Nastaven²) > Power Adjustment. 

Figure 7-29 Parametry nastaven² vĨkonu 
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Table 7-19 Parametry nastaven² vĨkonu 

Parametr Popis Rozsah hodnot (Smax: 
maxim§ln² zd§nlivĪ vĪkon, 
Pmax: maxim§ln² ľinnĪ vĪkon, 
Qmax: maxim§ln² jalovĪ vĪkon) 

Remote power schedule 

(Vzd§len® pl§nov§n² 

vĨkonu) 

Kdyģ je tento parametr nastaven na 

moģnost Enable (Aktivovat), sol§rn² mŊniļ 

reaguje na vzd§lenĨch pŚ²kaz pl§nov§n² 

vĨkonu. Kdyģ je na moģnost Disable 

(Deaktivovat), sol§rn² mŊniļ na pŚ²kaz 

nereaguje. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

Schedule instruction 

valid duration (s) (Doba 

platnosti instrukce 

pl§nov§n² (s)) 

Slouģ² k nastaven² doby udrģov§n² pŚ²kazu 

pl§nov§n². 

[0, 86400] 

Maximum apparent 

power (kVA) 

(Maxim§ln² zd§nlivĨ 

vĨkon kVA) 

Slouģ² k nastaven² horn² hranice vĨkonu 

pro maxim§ln² zd§nlivĨ vĨkon za ¼ļelem 

pŚizpŢsoben² poģadavkŢ na kapacitu 

standardn²ch a upravenĨch mŊniļŢ. 

[Pmax, Smax_limit] nebo [Pmax, Smax] 

Maximum active power 

(kW) (Maxim§ln² ļinnĨ 

vĨkon (kW)) 

Slouģ² k nastaven² horn² hranice vĨkonu 

pro maxim§ln² ļinnĨ vĨkon za ¼ļelem 

pŚizpŢsoben² poģadavkŢ rŢznĨch trhŢ. 

[0,1, Pmax] 

Shutdown at 0% power 

limit (Vypnout pŚi 0 % 

limitu vĨkonu) 

Kdyģ je tento parametr nastaven na 

moģnost Enable (Aktivovat), sol§rn² mŊniļ 

se po pŚijet² pŚ²kazu 0 % limitu vĨkonu 

vypne. Kdyģ je na moģnost Disable 

(Deaktivovat), sol§rn² mŊniļ se po pŚijet² 

pŚ²kazu 0 % limitu vĨkonu nevypne. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

Active power change 

gradient (%/s) (M²ra 

zmŊny ļinn®ho vĨkonu 

(%/s)) 

Slouģ² k nastaven² zmŊny rychlosti ļinn®ho 

vĨkonu sol§rn²ho mŊniļe. 

[0,1, 1000] 

Fixed active power 

derating (kW) (Pevn® 

sn²ģen² ļinn®ho vĨkonu 

(kW)) 

Slouģ² k nastaven² vĨstupu ļinn®ho vĨkonu 

sol§rn²ho mŊniļe o pevnou hodnotu. 

[0, Pmax] 

Active power 

percentage derating (%) 

(PomŊrn® sn²ģen² 

ļinn®ho vĨkonu (%)) 

Slouģ² k nastaven² vĨstupu ļinn®ho vĨkonu 

sol§rn²ho mŊniļe o procentu§ln² hodnotu. 

Kdyģ je tento parametr nastaven na 100, 

sol§rn² mŊniļ generuje vĨkon podle 

maxim§ln²ho vĨstupn²ho vĨkonu. 

[0, 100] 

VĨstup jalov®ho proudu 

v noci 

V nŊkterĨch konkr®tn²ch situac²ch pouģit² 

vyģaduje distributorsk§ spoleļnost, aby 

mŊniļ dok§zal v noci prov§dŊt kompenzaci 

jalov®ho proudu, aby bylo zajiġtŊno, ģe 

¼ļin²k m²stn² elektrick® s²tŊ splŔuje 

poģadavky. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 
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Parametr Popis Rozsah hodnot (Smax: 
maxim§ln² zd§nlivĪ vĪkon, 
Pmax: maxim§ln² ľinnĪ vĪkon, 
Qmax: maxim§ln² jalovĪ vĪkon) 

Enable reactive power 

parameters at night 

(Aktivovat noļn² 

parametry jalov®ho 

vĨkonu) 

Kdyģ je tento parametr nastaven na 

moģnost Enable (Aktivovat), mŊniļ m§ na 

vĨstupu jalovĨ vĨkon podle nastaven² 

Reactive power compensation at night 
(Noļn² kompenzace jalov®ho vĨkonu). 

Jinak mŊniļ provede vzd§lenĨ pŚ²kaz 

pl§nov§n². 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

Reactive power 

compensation at night 

(kVar) (Noļn² 

kompenzace jalov®ho 

vĨkonu (kVar)) 

PŚi noļn² kompenzaci jalov®ho vĨkonu je 

jalovĨ vĨkon pl§nov§n na z§kladŊ pevn® 

hodnoty. 

[īQmax, Qmax] 

Reactive power change 

gradient (%/s) (M²ra 

zmŊny jalov®ho vĨkonu 

(%/s)) 

Slouģ² k nastaven² zmŊny rychlosti 

jalov®ho vĨkonu mŊniļe. 

[0,1, 1000] 

Plant active power 

gradient (min/100%) 

(M²ra zmŊny ļinn®ho 

vĨkonu elektr§rny 

(min/100 %)) 

Slouģ² k urļen² pomŊru rŢstu ļinn®ho 

vĨkonu kvŢli zmŊn§m m²ry sluneļn²ho 

svitu. 

[0, 60] 

Filter duration for 

average active power 

(ms) (Doba filtrov§n² 

pro prŢmŊrnĨ ļinnĨ 

vĨkon (ms)) 

Slouģ² k urļen² obdob² rŢstu ļinn®ho 

vĨkonu kvŢli zmŊn§m m²ry sluneļn²ho 

svitu. Tento parametr se pouģ²v§ 

s parametrem Plant active power gradient 

(M²ra zmŊny ļinn®ho vĨkonu elektr§rny). 

[20, 300000] 

Power factor (Đļin²k) Slouģ² k nastaven² ¼ļin²ku tov§rny. (ī1,000, ī0,800] U [0,800, 1,000] 

Reactive power 

compensation (Q/S) 

(Kompenzace jalov®ho 

vĨkonu (Q/S)) 

Slouģ² k urļen² vĨstupu jalov®ho vĨkonu 

mŊniļe. 

(ī1, 1] 

Overfrequency derating 

(Sn²ģen² vĨkonu pŚi 

nadmŊrn® frekvenci) 

Kdyģ je tento parametr nastaven na 

hodnotu Enable (Aktivovat), ļinnĨ vĨkon 

mŊniļe bude odlehļen podle urļit®ho 

sklonu, kdyģ frekvence s²tŊ pŚes§hne 

frekvenci, kter§ spouġt² sn²ģen² vĨkonu pŚi 

nadmŊrn® frekvenci. 

 ̧ Disable (Deaktivovat) 

 ̧ Enable (Aktivovat) 

PF (U) voltage 

detection filter time (s) 

(Doba filtrov§n² 

detekce napŊt² PF (U) 

(s)) 

Slouģ² k nastaven² doby filtrov§n² napŊt² 

v s²ti na kŚivce PF-U. 

[0,1, 120] 
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Parametr Popis Rozsah hodnot (Smax: 
maxim§ln² zd§nlivĪ vĪkon, 
Pmax: maxim§ln² ľinnĪ vĪkon, 
Qmax: maxim§ln² jalovĪ vĪkon) 

Apparent power 

baseline (kVA) 

(Z§kladn² hodnota 

zd§nliv®ho vĨkonu 

(kVA))  

Slouģ² k nastaven² z§kladn² hodnoty 

zd§nliv®ho vĨkonu mŊniļe. 

[Pmax, Smax_real] 

Active power baseline 

(kW) (Z§kladn² 

hodnota ļinn®ho 

vĨkonu (kW)) 

Slouģ² k nastaven² z§kladn² hodnoty 

ļinn®ho vĨkonu mŊniļe. 

[0,1, Min(Pmax_real, Smax)] 

 

----Konec 

7.1.6.1.6 Nastaven² Š²zen² jalov®ho vĪkonu 

Postup 

Step 1 PŚ²stup k obrazovce Ś²zen² jalov®ho vĨkonu a ¼pravŊ bodŢ kŚivky za ¼ļelem Ś²zen² vĨstupu 

jalov®ho vĨkonu z²sk§te v nab²dce Function Menu (Nab²dka funkc²) > Settings 

(Nastaven²) > Reactive pwr ctrl (ř²zen² jalov®ho vĨkonu). 

Figure 7-30 ř²zen² jalov®ho vĨkonu 

 

 

----Konec 
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7.1.6.1.7 Nastaven² uĥivatelskĪch parametrŨ 

Postup 

Step 1 K nastaven² uģivatelskĨch parametrŢ vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > 

Settings (Nastaven²) > User Param. (Uģivatelsk® parametry). 

 
Heslo mus² splŔovat n§sleduj²c² poģadavky: 

 ̧ Obsahuje ġest znakŢ. 

 ̧ Obsahuje alespoŔ dva z tŊchto druhŢ znakŢ: mal§ p²smena, velk§ p²smena, ļ²slice. 

 ̧ AlespoŔ jedn²m znakem se liġit od pŚedchoz²ho hesla. 

Figure 7-31 Uģivatelsk® parametry 

 

 

----Konec 

7.1.6.1.8 Nastaven² cesty k uloĥen² souboru 

Kontext  

V syst®mu Android mŢģete upravit cestu k uloģen² protokolŢ akc² uģivatele a protokolŢ 

SUN2000 a n§slednŊ z dan®ho um²stŊn² protokoly exportovat. 

Postup 

Step 1 K nastaven² cesty k uloģen² souboru vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > 

Settings (Nastaven²) > File save path (Cesta k uloģen² souboru). 

Figure 7-32 Nastaven² cesty 

 

 

----Konec 

7.1.6.2 Ēdrĥba syst®mu 

7.1.6.2.1 Spr§va zaŠ²zen² 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Maintenance (Đdrģba) > Device 

Mgmt  (Spr§va zaŚ²zen²) a otevŚe se obrazovka Device Mgmt (Spr§va zaŚ²zen²). 
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 ̧ Pokud na obrazovce nen² ģ§dnĨ inteligentn² sn²maļ vĨkonu, klepnut²m na tlaļ²tko  

ho pŚid§te. 

Parametr Popis Rozsah hodnot  

Model Tento parametr nastavte 

podle pŚ²sluġn®ho typu 

mŊŚiļe vĨkonu. 

 ̧ JANITZA-UMG604 

 ̧ JANITZA-UMG103 

 ̧ JANITZA-UMG104 

POZNĆMKA 

 ̧ PŚ²sluġnĨ typ mŊŚiļe 

vĨkonu nastavte podle 

sc®n§Śe nasazen². Model 

zaŚ²zen² se mŢģe zmŊnit. 

Plat² skuteļnĨ ¼daj 

u produktu. 

 ̧ Model mŊŚiļe je tŚeba 

nastavit spr§vnŊ, jinak 

nemus² bĨt k dispozici 

funkce mŊŚen². 

Device address (Adresa 

zaŚ²zen²) 

Tento parametr nastavte 

adresy komunikace mŊŚiļe. 

[1, 247] 

Current change ratio 

(PŚevod proudu) 

 ̧ Kdyģ mŊŚiļ vĨkonu 

nahr§v§ hodnotu jednou, 

nastavte tento parametr 

na 1. 

 ̧ Kdyģ mŊŚiļ vĨkonu 

nahr§v§ hodnotu dvakr§t, 

nastavte tento parametr 

podle skuteļn®ho 

pŚevodu transform§toru. 

[1, 3000] 

 

 ̧ Po pŚid§n² inteligentn² sn²maļe vĨkonu na nŊj klepnŊte, aby se zobrazily jeho parametry, 

kter® mŢģete upravit. Chcete-li inteligentn² sn²maļ vĨkonu odstranit, podrģte ho. 

Figure 7-33 Spr§va zaŚ²zen² 

 

 

----Konec 
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7.1.6.2.2 Spuģtōn² a vypnut² zaŠ²zen² SUN2000 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Maintenance (Đdrģba). Zobraz² se 

obrazovka ¼drģby. 

Step 2 KlepnŊte na moģnost  za moģnost² Power on (Vypnut²) nebo Power off (Zapnut²), 

zadejte heslo pro pŚihl§ġen² a klepnŊte na moģnost OK . 

----Konec 

7.1.6.2.3 Obnoven² tov§rn²ho nastaven² 

Kontext  

 

 

Tuto operaci prov§dŊjte opatrnŊ, protoģe vġechny konfigurovan® parametry kromŊ aktu§ln²ho 

data, ļasu, rychlosti pŚenos a adresy budou obnoveny na vĨchoz² tov§rn²ho hodnoty. Tato 

operace neovlivn² provozn² ¼daje, z§znamy poplachŢ ani syst®mov® protokoly. 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Maintenance (Đdrģba). Zobraz² se 

obrazovka ¼drģby. 

Step 2 KlepnŊte na moģnost  za moģnost² Restore defaults (Obnovit vĨchoz² hodnoty), zadejte 

heslo pro pŚihl§ġen² k aplikaci a klepnŊte na tlaļ²tko OK . 

----Konec 

7.1.6.3 Upgrade zaŠ²zen² 

PŠedpoklady 
 ̧ Za pomoci technikŢ dodavatele nebo spoleļnosti Huawei jste z²skali bal²ļek pro 

upgrade. 

 ̧ Bal²ļek pro upgrade jste zkop²rovali do mobiln²ho telefonu se syst®mem Android. 

Bal²ļek je soubor .zip, kterĨ lze flexibilnŊ ukl§dat a prohled§vat. Abyste zkr§tili dobu 

hled§n² bal²ļku, doporuļujeme ho uloģit do koŚenov®ho adres§Śe pamŊti nebo karty SD 

v mobiln²m telefonu. 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Device upgrade (Upgrade zaŚ²zen²) 

podle n§vodu k obsluze proveŅte upgrade. 
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Figure 7-34 Upgrade zaŚ²zen² SUN2000 

 

 

Figure 7-35 Upgrade zaŚ²zen² MBUS 

 

 

----Konec 
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7.1.6.4 Protokoly zaŠ²zen² 

Kontext  

Po klepnut² na moģnost Device logs (Protokoly zaŚ²zen²) mŢģete z mobiln²ho telefonu 

exportovat protokoly provozu, z§znamy poplachŢ a informace o vĨtŊģku energie sol§rn²ho 

mŊniļe. 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Device logs (Protokoly zaŚ²zen²). 

Zobraz² se obrazovka s protokoly zaŚ²zen². 

Step 2 Vyberte protokoly poplachŢ a ¼dajŢ o vĨkonu a klepnut²m na moģnost Download file je 

exportujte a odeġlete e-mailem. 

 
 ̧ Ve vĨchoz²m nastaven² syst®mu Android se protokoly ve vĨchoz²m nastaven² ukl§daj² do souboru 

storage/emulated/0/sun2000app_download. Cestu k uloģen² souboru mŢģete upravit zvolen²m 

moģnosti Function Menu (Nab²dka funkc²) > Settings (Nastaven²) > File save path (Cesta 

k uloģen² souboru). 

Figure 7-36 Protokoly zaŚ²zen² 

 

 

----Konec 

7.1.7 ZjiģŦov§n² stavu 

7.1.7.1 ZjiģŦov§n² z§znamŨ poplachŨ 

Postup 

Step 1 Vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > Alarm  (Poplach) a klepnut²m na 

z§znam poplachu zobraz²te podrobn® informace. 

 
 ̧ Chcete-li nastavit reģim Śazen² aktivn²ch poplachŢ nebo historickĨch poplachŢ, klepnŊte na moģnost 

. 

 ̧ Chcete-li nastavit krit®rium ļasu, klepnŊte na moģnost . Zobraz² se historick® poplachy 

vygenerovan® v dan®m ļasov®m ¼seku. 
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Figure 7-37 Obrazovka s poplachy 

 

 

----Konec 

7.1.7.2 ZjiģŦov§n² informac² o bōhu zaŠ²zen² SUN2000 

Postup 

Step 1 Chcete-li zjistit informace o bŊhu, vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka funkc²) > 

Running Info. (Informace o bŊhu). 
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Figure 7-38 Informace o bŊhu 

 

 

Ľ. N§zev Popis 

1 Karty s informacemi 

o bŊhu 

Na str§nk§ch karet Summary (Souhrn), Details 

(Podrobnosti), Support (Podpora) a Insulation 

Resistance (Izolaļn² odpor) jsou zobrazeny pŚ²sluġn® 

informace o zaŚ²zen² SUN2000. 

2 Sch®ma toku energie  ̧ PŚipojen² z FV vŊtv² k zaŚ²zen² SUN2000 

 ̧ PŚipojen² ze zaŚ²zen² SUN2000 do elektrick® s²tŊ 

 ̧ Kdyģ zaŚ²zen² SUN2000 vygenerovalo poplach, na 

obrazovce se zobraz² . Klepnut²m na moģnost 

 z²sk§te pŚ²stup k obrazovce poplachu, kde se 

mŢģete na poplach pod²vat. 

3 Graf vĨtŊģku 

energie a vĨkonu 

vĨtŊģku energie 

VĨtŊģek energie a vĨkon vĨtŊģku energie po hodin§ch 

aktu§ln²ho dne 

4 VĨtŊģek vĨkonu, 

vĨtŊģek energie 

a data o zisku 

VĨkon, vĨtŊģek energie a zisk za aktu§ln² den 

 

----Konec 
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7.1.7.3 ZjiģŦov§n² informac² o vĪtōĥku energie 

Postup 

Step 1 Chcete-li zjistit informace o vĨtŊģku energie, vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka 

funkc²) > Energy Yield (VĨtŊģek energie). 

 

Klepnut²m na moģnost  mŢģete zobrazit data o vĨtŊģku energie za den, mŊs²c nebo rok nebo 

zobrazit historick§ data. 

Figure 7-39 ZjiġŠov§n² informac² o vĨtŊģku energie 

 

 

----Konec 

7.1.7.4 Zobrazov§n² informac² o verzi syst®mu 

Postup 

Step 1 Chcete-li zjistit informace o verzi syst®mu, vyberte moģnost Function Menu (Nab²dka 

funkc²) > About (O syst®mu). 
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Figure 7-40 O syst®mu 

 

 

----Konec 

7.1.8 Sada n§strojŨ 

7.1.8.1 Skenov§n² ľ§rovĪch k·dŨ s®riov®ho ľ²sla 

Kontext  

Ļ§rov® k·dy s®riov®ho ļ²sla zaŚ²zen² SUN2000 se z²sk§vaj² centr§lnŊ. Tyto ļ§rov® k·dy 

pom§haj² propojovat n§zvy zaŚ²zen² SUN2000 s ļ§rovĨmi k·dy s®riovĨch ļ²sel v zaŚ²zen² 

SmartLogger a pom§haj² zaŚ²zen² SmartLogger pŚi komunikaci se zaŚ²zen²mi SUN2000 

a jejich nasazov§n². 

Postup 

Step 1 Na pŚihlaġovac² obrazovce aplikace klepnŊte na moģnost Tool Kit  (Sada n§strojŢ). 
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Figure 7-41 Sada n§strojŢ 

 

 

Step 2 KlepnŊte na moģnost Scan SN (Skenovat s®riov® ļ²slo), na obrazovce SN File (Soubor 

s®riov®ho ļ²sla) zadejte n§zev souboru a klepnŊte na moģnost Next (Dalġ²). 

Figure 7-42 Soubor s®riov®ho ļ²sla 

 

 

 
Pokud soubor s®riov®ho ļ²sla jiģ existuje, otevŚete a naskenujte ho. 

Step 3 Na obrazovce SN List (Seznam s®riovĨch ļ²sel) klepnŊte na moģnost Scan (Skenovat) nebo 

Manual input  (Ruļn² zad§n²) a zaznamenejte ļ§rovĨ k·d s®riov®ho ļ²sla a n§zev zaŚ²zen² 

SUN2000. 

 ̧ 1. metoda: Skenov§n² 

a. Klepnut²m na moģnost Scan (Skenovat) zahajte skenov§n² a d§vejte pŚi tom pozor, 

aby byl fotoapar§t asi 15 cm od ġt²tku se s®riovĨm ļ²slem nebo QR k·dŢ a ļerven§ 

stŚedov§ ļ§ra vodorovnŊ prot²nala ļ§rovĨ k·d. 

b. Po naskenov§n² na obrazovce SN Details (Đdaje s®riov®ho ļ²sla) zadejte ļ²slo 

zaŚ²zen² na zadn² stranŊ naskenovan®ho ġt²tku. 

 ̧ 2. metoda: Ruļn² zad§n² 

a. KlepnŊte na moģnost Manual input  (Ruļn² zad§n²). Na obrazovce SN Details 

(Đdaje s®riov®ho ļ²sla) zadejte ļ§rovĨ k·d s®riov®ho ļ²sla a n§zev zaŚ²zen² 

SUN2000 na zadn² stranŊ ġt²tku. 

b. Klepnut²m na moģnost OK  ¼daje o s®riov®m ļ²sle uloģ²te. 
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----Konec 

N§slednĪ postup 

Nahrajte soubor s naskenovanĨmi ¼daji do poļ²taļe a pŚejmenujte ho na DeviceInfo.csv, kterĨ 

slouģ² k informov§n² pŚi zmŊnŊn n§zvu a adresy zaŚ²zen² na SmartLogger. PodrobnĨ postup 

naleznete v uģivatelsk® pŚ²ruļce SmartLogger. 

7.1.8.2 Skript ¼drĥby zaŠ²zen² SUN2000 

Kontext  

Skript ¼drģby zaŚ²zen² SUN2000 se pouģ²v§ k nastavov§n² pŚ²kazŢ SUN2000. Po zkop²rov§n² 

souboru skriptu na USB flash disk zaŚ²zen² SUN2000 skript ¼drģby vykon§. Jeho ¼ļelem je 

importovat a exportovat konfiguraci, exportovat data a upgradovat zaŚ²zen². 

 
Po pouģit² soubor skriptu okamģitŊ odstraŔte, abyste sn²ģili riziko neopr§vnŊn®ho pŚed§n² dat. 

Postup 

Step 1 Na pŚihlaġovac² obrazovce aplikace vyberte moģnost Tool Kit  (Sada n§strojŢ) > Local maint 

script (M²stn² skript ¼drģby) > Inverter Maint Script(Also applies to PID) (Skript ¼drģby 

mŊniļe (plat² tak® pro PID)). Zobraz² se obrazovka Inverter Command Settings (Nastaven² 

pŚ²kazu mŊniļe). 

 ̧ KlepnŊte na moģnost  a podle poģadavkŢ vyberte operaci. 

 ̧ Klepnut²m na moģnost  pŚid§te krok. 

Figure 7-43 VĨbŊr c²lov®ho skriptu m²stn² ¼drģby 

 

 

Step 2 KlepnŊte na moģnost Save (Uloģit), zadejte uģivatelsk® jm®no a heslo k pŚihl§ġen² do aplikace 

a klepnut²m na moģnost OK  uloģte skript ¼drģby do mobiln²ho telefonu. 

----Konec 
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7.1.8.3 Spr§vce souborŨ 

Kontext  

Spr§vce souborŢ slouģ² ke spr§vŊ protokolŢ pouģ²v§n² aplikace, protokolŢ zaŚ²zen² 

a vygenerovanĨch souborŢ skriptu a konfiguraļn²ch souborŢ. Protokoly mŢģete odstraŔovat 

nebo odes²lat do poġtovn² schr§nky. 

Postup 

Step 1 Na pŚihlaġovac² obrazovce aplikace klepnŊte na moģnost Tool Kit  (Sada n§strojŢ) > File 

Manager (Spr§vce souborŢ). OtevŚe se obrazovka File Manager (Spr§vce souborŢ). 

 ̧ Chcete-li nŊkter® soubory protokolu odebrat, vyberte je a klepnŊte na moģnost Clear 

(Vymazat). 

 ̧ Chcete-li soubory odeslat do sv® poġtovn² schr§nky, vyberte je a klepnŊte na moģnost 

Send (Odeslat). 

----Konec 

7.1.8.4 Zmōna hesla s²tō WLAN 

PŠedpoklady 

Komunikace mezi aplikac² SUN2000 a sol§rn²m mŊniļem se prov§d² pŚes s²Š WLAN. 

Postup 

Step 1 Chcete-li zmŊnit heslo s²tŊ WLAN, na pŚihlaġovac² obrazovce k aplikaci vyberte moģnost 

Tool kit  (Sada n§strojŢ) > Change WLAN Password (ZmŊnit heslo s²tŊ WLAN). 

 
Pokud se ke komunikaci mezi aplikac² SUN2000 a sol§rn²m mŊniļem s²Š WLAN nepouģ²v§, moģnost 

Change WLAN Password (ZmŊnit heslo WLAN) se na obrazovce nezobrazuje. 

Figure 7-44 ZmŊna hesla s²tŊ WLAN 

 

 

----Konec 
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7.1.8.5 O syst®mu 

Kontext  

Na t®to obrazovce naleznete verzi aplikace, z§sady ochrany osobn²ch ¼dajŢ a z§sady softwaru 

open source. MŢģete zde tak® textem, obr§zky nebo soubory odes²lat sv® rady a n§vrhy. 

 
PŚi prvn²m spuġtŊn² aplikace po staģen² nebo aplikaci se zobraz² z§sady ochrany osobn²ch ¼dajŢ. 

Aplikaci mŢģete pouģ²vat aģ po jejich odsouhlasen². Pot® uģ se zobrazovat nebudou. Pokud z§sady 

ochrany osobn²ch ¼dajŢ neodsouhlas²te, aplikace se zavŚe a z§sady se budou zobrazovat pŚi kaģd®m 

dalġ²m spuġtŊn² aplikace, dokud je neodsouhlas²te. 

Postup 

Step 1 Na pŚihlaġovac² obrazovce aplikace vyberte moģnost Tool Kit  (Sada n§strojŢ) > About 

(O aplikaci). OtevŚe se obrazovka About (O aplikaci). 

 ̧ Chcete-li odeslat zpŊtnou vazbu k pouģ²v§n² aplikace, klepnŊte na moģnost Feedback 

(ZpŊtn§ vazba). 

 ̧ Chcete-li zobrazit z§sady ochrany osobn²ch ¼dajŢ, klepnŊte na moģnost Privacy policy 

(Z§sady ochrany osobn²ch ¼dajŢ). 

 ̧ Chcete-li zobrazit z§sady softwaru open source, klepnŊte na moģnost Open source 

software policy (Z§sady softwaru open source). 

Figure 7-45 O syst®mu 

 

 

----Konec 

7.2 (Voliteln®) Instalace Smart Dongle 

Pro sol§rn² mŊniļ byly nastaveny parametry komunikace. 

Step 1 Vloģte SIM kartu. 
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 ̧ Pokud je Smart Dongle nakonfigurov§n se SIM kartou, tento krok nemus²te dŊlat. 

 ̧ Pokud Smart Dongle se SIM kartou nakonfigurov§n nen², mus²te si pŚipravit standardn² SIM kartu 

(velikost: 25 mm Ĭ 15 mm, kapacita: Ó 64 KB). 

 ̧ SmŊr instalace vkl§d§n² SIM karty mŢģete urļit podle s²totisku a ġipky na slotu kartu. 

 ̧ Zatlaļen²m SIM karty na m²sto ji zajistŊte. Takto je SIM karta spr§vnŊ vloģen§. 

 ̧ SIM kartu vyjmete tak, ģe ji vysunete zatlaļen²m dovnitŚ. 

 ̧ PŚi opŊtovn® instalaci krytu Smart Dongle se ujistŊte, ģe spona skoļ² zpŊt na sv® m²sto. 

Step 2 Smart Dongle zajistŊte. 

Figure 7-46 Instalace Smart Dongle 

 

 

----Konec 

7.3 Pouĥ²v§n² USB flash disku 

Doporuļujeme pouģ²t USB flash disky znaļek SanDisk, Netac a Kingston. Ostatn² znaļky 

nemus² bĨt kompatibiln². 

 
Po pouģit² soubor skriptu okamģitŊ odstraŔte, abyste sn²ģili riziko neopr§vnŊn®ho pŚed§n² dat. 

7.3.1 Export konfigurac² 

Postup 

Step 1 Kliknut²m na moģnost Inverter Command Settings (Nastaven² pŚ²kazŢ mŊniļe) v aplikaci 

SUN2000 vygenerujete soubor se spouġtŊc²m skriptem, jak je uvedeno v ļ§sti 7.1.8.2 Skript 

¼drģby SUN2000. 

Step 2 Importujte soubor spouġtŊc²ho skriptu do poļ²taļe. 

(VolitelnŊ) Soubor spouġtŊc²ho skriptu se d§ otevŚ²t jako soubor .txt, jak je vidŊt na obr§zku 7-

47. 
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Figure 7-47 Soubor spouġtŊc²ho skriptu 

 

 

Ľ. VĪznam Pozn§mky 

1 Uģivatelsk® 

jm®no 

 ̧ PokroļilĨ uģivatel: engineer 

 ̧ Speci§ln² uģivatel: admin 

2 Heslo Heslo se liġ² v z§vislosti na pŚihlaġovac²m jm®nu do aplikace 

SUN2000. 

3 Doba platnosti 

hesla 

ï 

4 PŚ²kaz RŢzn® nastaven² pŚ²kazŢ mŢģe v®st k rŢznĨm pŚ²kazŢm. 

 ̧ PŚ²kaz k exportu konfigurace: export param. 

 ̧ PŚ²kaz k importu konfigurace: import param . 

 ̧ PŚ²kaz k exportu dat: export log. 

 ̧ PŚ²kaz k upgradu: upgrade. 

 

Step 3 Soubor spouġtŊc²ho skriptu importujte do koŚenov®ho adres§Śe USB flash disku. 

Step 4 USB flash disk pŚipojte do USB portu. Syst®m USB flash disk automaticky rozpozn§ 

a vykon§ vġechny pŚ²kazy zadan® v souboru spouġtŊc²ho skriptu. Provozn² stav zjist²te podle 

LED indik§toru. 

 

 

Zkontrolujte, ģe heslo v souboru spouġtŊc²ho skriptu odpov²d§ pŚihlaġovac²mu heslu 

k aplikaci SUN2000. Pokud neodpov²d§ a USB flash disk vloģ²te pŊtkr§t po sobŊ, uģivatelskĨ 

¼ļet se na 10 minut uzamkne. 

Table 7-20 Popis LED kontrolek 

LED indik§tor Stav VĪznam 

 

Zelen§ nesv²t² Na USB flash disku 

neprob²h§ ģ§dn§ operace. 
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LED indik§tor Stav VĪznam 

Pomalu blik§ zelenŊ Na USB flash disku prob²h§ 

operace. 

Blik§ rychle zelenŊ Operace s USB flash diskem 

se nezdaŚila. 

Sv²t² zelenŊ Operace s USB flash diskem 

probŊhla ¼spŊġnŊ. 

 

Step 5 Vloģte USB flash disk do poļ²taļe a pod²vejte se na exportovan§ data. 

 
Po dokonļen² exportu konfigurace jsou soubor spouġtŊc²ho skriptu a exportovanĨ soubor v koŚenov®m 

adres§Śi USB flash disku. 

----Konec 

7.3.2 Import konfigurac² 

PŠedpoklady 

Byl exportov§n ¼plnĨ soubor konfigurace. 

Postup 

Step 1 Kliknut²m na moģnost Inverter Command Settings (Nastaven² pŚ²kazŢ mŊniļe) v aplikaci 

SUN2000 vygenerujete soubor se spouġtŊc²m skriptem, jak je uvedeno v ļ§sti 7.1.8.2 Skript 

¼drģby SUN2000. 

Step 2 Importujte soubor spouġtŊc²ho skriptu do poļ²taļe. 

Step 3 NahraŅte exportovanĨ soubor spouġtŊc²ho skriptu v koŚenov®m adres§Śi USB flash disku 

importovanĨm. 

 

 

NahraŅte pouze soubor spouġtŊc²ho skriptu a ostatn² exportovan® soubory ponechte. 

Step 4 USB flash disk pŚipojte do USB portu. Syst®m USB flash disk automaticky rozpozn§ 
a vykon§ vġechny pŚ²kazy zadan® v souboru spouġtŊc²ho skriptu. Provozn² stav zjist²te podle 

LED indik§toru. 

 

 

Zkontrolujte, ģe heslo v souboru spouġtŊc²ho skriptu odpov²d§ pŚihlaġovac²mu heslu 

k aplikaci SUN2000. Pokud neodpov²d§ a USB flash disk vloģ²te pŊtkr§t po sobŊ, uģivatelskĨ 

¼ļet se na 10 minut uzamkne. 
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Table 7-21 Popis LED kontrolek 

LED indik§tor Stav VĪznam 

 

Zelen§ nesv²t² Na USB flash disku 

neprob²h§ ģ§dn§ operace. 

Pomalu blik§ zelenŊ Na USB flash disku prob²h§ 

operace. 

Blik§ rychle zelenŊ Operace s USB flash diskem 

se nezdaŚila. 

Sv²t² zelenŊ Operace s USB flash diskem 

probŊhla ¼spŊġnŊ. 

 

----Konec 

7.3.3 Export dat  

Postup 

Step 1 Kliknut²m na moģnost Inverter Command Settings (Nastaven² pŚ²kazŢ mŊniļe) v aplikaci 

SUN2000 vygenerujete soubor se spouġtŊc²m skriptem, jak je uvedeno v ļ§sti 7.1.8.2 Skript 

¼drģby SUN2000. 

Step 2 Soubor spouġtŊc²ho skriptu importujte do koŚenov®ho adres§Śe USB flash disku. 

Step 3 USB flash disk pŚipojte do USB portu. Syst®m USB flash disk automaticky rozpozn§ 

a vykon§ vġechny pŚ²kazy zadan® v souboru spouġtŊc²ho skriptu. Provozn² stav zjist²te podle 

LED indik§toru. 

 

 

Zkontrolujte, ģe heslo v souboru spouġtŊc²ho skriptu odpov²d§ pŚihlaġovac²mu heslu 

k aplikaci SUN2000. Pokud neodpov²d§ a USB flash disk vloģ²te pŊtkr§t po sobŊ, uģivatelskĨ 

¼ļet se na 10 minut uzamkne. 

Table 7-22 Popis LED kontrolek 

LED indik§tor Stav VĪznam 

 

Zelen§ nesv²t² Na USB flash disku 

neprob²h§ ģ§dn§ operace. 

Pomalu blik§ zelenŊ Na USB flash disku prob²h§ 

operace. 

Blik§ rychle zelenŊ Operace s USB flash diskem 

se nezdaŚila. 



SUN2000-(100KTL, 110KTL, 125KTL) Series 

Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 7 Komunikace obsluhy se zaŚ²zen²m 

 

Vyd§n² 03 (2019-12-08) Copyright É Huawei Technologies Co., Ltd. 140 

 

LED indik§tor Stav VĪznam 

Sv²t² zelenŊ Operace s USB flash diskem 

probŊhla ¼spŊġnŊ. 

 

Step 4 Vloģte USB flash disk do poļ²taļe a pod²vejte se na exportovan§ data. 

 
Po exportov§n² dat jsou soubor spouġtŊc²ho skriptu a exportovanĨ soubor v koŚenov®m adres§Śi USB 

flash disku. 

----Konec 

7.3.4 Upgradov§n² 

Postup 

Step 1 Z webu technick® podpory si st§hnŊte poģadovanĨ softwarovĨ bal²ļek pro upgrade. 

Step 2 Bal²ļek pro upgrade rozbalte. 

 

 
 ̧ Pokud je heslo pro pŚihl§ġen² do aplikace SUN2000 vĨchoz², nen² tŚeba prov§dŊt 3.ï

5. krok. 

 ̧ Pokud nen² heslo pro pŚihl§ġen² do aplikace SUN2000 vĨchoz², nen² tŚeba 3.ï7. krok. 

Step 3 Kliknut²m na moģnost Inverter Command Settings (Nastaven² pŚ²kazŢ mŊniļe) v aplikaci 

SUN2000 vygenerujete soubor se spouġtŊc²m skriptem, jak je uvedeno v ļ§sti 7.1.8.2 Skript 

¼drģby SUN2000. 

Step 4 Importujte soubor spouġtŊc²ho skriptu do poļ²taļe. 

Step 5 NahraŅte soubor spouġtŊc²ho skriptu (sun_lmt_mgr_cmd.emap) v bal²ļku pro upgrade 

souborem vygenerovanĨm aplikac² SUN2000. 

Step 6 Rozbalen® soubory zkop²rujte do koŚenov®ho adres§Śe USB flash disku. 

Step 7 USB flash disk pŚipojte do USB portu. Syst®m USB flash disk automaticky rozpozn§ 
a vykon§ vġechny pŚ²kazy zadan® v souboru spouġtŊc²ho skriptu. Provozn² stav zjist²te podle 

LED indik§toru. 

 

 

Zkontrolujte, ģe heslo v souboru spouġtŊc²ho skriptu odpov²d§ pŚihlaġovac²mu heslu 

k aplikaci SUN2000. Pokud neodpov²d§ a USB flash disk vloģ²te pŊtkr§t po sobŊ, uģivatelskĨ 

¼ļet se na 10 minut uzamkne. 
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Table 7-23 Popis LED kontrolek 

LED indik§tor Stav VĪznam 

 

Zelen§ nesv²t² Na USB flash disku 

neprob²h§ ģ§dn§ operace. 

Pomalu blik§ zelenŊ Na USB flash disku 

prob²h§ operace. 

Blik§ rychle zelenŊ Operace s USB flash 

diskem se nezdaŚila. 

Sv²t² zelenŊ Operace s USB flash 

diskem probŊhla ¼spŊġnŊ. 

 

Step 8 Po dokonļen² upgradu se syst®m automaticky restartuje. Vġechny LED indik§tory jsou pŚi 

restartov§n² zhasnut®. Po restartov§n² pomalu 1 minutu indik§tor blik§ zelenŊ a pot® zaļne 

sv²tit zelenŊ, coģ znamen§, ģe upgrade probŊhl ¼spŊġnŊ. 

----Konec 
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8 Ēdrĥba 

8.1 Odstaven² a vypnut² 

Kontext  

 

 
 ̧ Pokud maj² dvŊ zaŚ²zen² SUN2000 na stranŊ stŚ²dav®ho proudu stejnĨ sp²naļ stŚ²dav®ho 

proudu, oba je vypnŊte. 

 ̧ Po vypnut² zaŚ²zen² SUN2000 mŢģe zbytkov§ elektŚina a teplo i nad§le zpŢsobit ¼raz 

elektrickĨm proudem nebo pop§leniny. Proto si nasaŅte ochrann® rukavice a zaļnŊte na 

zaŚ²zen² SUN2000 pracovat aģ 15 minut po vypnut². 

Postup 

Step 1 V aplikaci SUN2000 zaŚ²zen² SmartLogger nebo NMS spusŠte pŚ²kaz vypnut². 

Informace naleznete v ļ§sti 7.1 Pouģ²v§n² aplikace SUN2000 nebo uģivatelsk® pŚ²ruļce 

SmartLogger nebo NMS. 

Step 2 VypnŊte sp²naļ stŚ²dav®ho proudu mezi zaŚ²zen²m SUN2000 a elektrickou s²t². 

Step 3 VypnŊte vġechny sp²naļe stejnosmŊrn®ho proudu. 

----Konec 

8.2 Vypnut² za ¼ľelem odstrařov§n² probl®mŨ 

Kontext  

Abyste zabr§nili zranŊn² a poġkozen² zaŚ²zen², pŚed odstraŔov§n²m probl®mŢ nebo vĨmŊnou 

proveŅte n§sleduj²c² postup vypnut² sol§rn²ho mŊniļe. 
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 ̧ Kdyģ je sol§rn² mŊniļ vadnĨ, pokud moģno pŚed n²m nestŢjte. 

 ̧ Neģ provedete 3. aģ 5. krok, nepŚep²nejte sp²naļ stejnosmŊrn®ho proudu na sol§rn²m 

mŊniļi. 

 ̧ Pokud se sp²naļ stŚ²dav®ho proudu mezi sol§rn²m mŊniļem a s²t² automaticky odpojil, 

nezap²nejte ho dŚ²ve, neģ naprav²te z§vadu. 

 ̧ PŚed vypnut²m za ¼ļelem odstraŔov§n² probl®mŢ se nedotĨkejte komponent sol§rn²ho 

mŊniļe, kter® jsou pod proudem. Jinak mŢģe doj²t k ¼razu elektrickĨm proudem nebo 

vzniku oblouku. 

Postup 

Step 1 Pouģ²vejte vhodn® osobn² ochrann® prostŚedky (OOP). 

Step 2 Pokud se sol§rn² mŊniļ kvŢli z§vadŊ nevypnul, odeġlete z aplikace SUN2000, zaŚ²zen² 

SmartLogger nebo syst®mu Ś²zen² pŚ²kaz vypnut². Pokud se sol§rn² mŊniļ kvŢli z§vadŊ 

vypnul, pŚejdŊte k dalġ²mu kroku. 

Step 3 VypnŊte sp²naļ stŚ²dav®ho proudu mezi sol§rn²m mŊniļem a elektrickou s²t². 

Step 4 Pomoc² svorkov®ho mŊŚidla nastaven®ho do polohy DC zmŊŚte stejnosmŊrnĨ proud 
jednotlivĨch vstupn²ch FV vŊtv². 

 ̧ Pokud je proud menġ² nebo roven 0,5 A, pŚejdŊte k dalġ²mu kroku. 

 ̧ Pokud je proud vŊtġ² neģ 0,5 A, poļkejte, dokud sluneļn² z§Śen² v noci nezesl§bne 

a proud FV vŊtve neklesne pod 0,5 A, a pot® pŚejdŊte k dalġ²mu kroku. 

Step 5 OtevŚete dv²Śka prostoru ¼drģby, nainstalujte podpŢrnou tyļ a pomoc² multimetru zmŊŚte 

napŊt² mezi svorkovnic² stŚ²dav®ho proudu a zem². Zkontrolujte, ģe je strana stejnosmŊrn®ho 

sol§rn²ho mŊniļe odpojen§. 

Step 6 VypnŊte vġechny sp²naļ vĨstupn²ho stŚ²dav®ho proudu sol§rn²ho mŊniļe. 
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Figure 8-1 Vypnut² za ¼ļelem ¼drģby 

 

DC SWITCH 1 DC SWITCH 1 

App Aplikace 

Shut-down Vypnut² 

SmartLogger SmartLogger 

Management system Syst®m Ś²zen² 

AC switch Sp²naļ stŚ²dav®ho proudu 

Power grid Elektrick§ s²Š 

L1 L1 

Step 7 Poļkejte 15 minut a pak zaļnete u mŊniļe Śeġit pot²ģe nebo ho opravovat. 

 

 
 ̧ Neotev²rejte ovl§dac² panel pro ¼drģbu, pokud ze sol§rn²ho mŊniļe vych§z² z§pach nebo 

kouŚ nebo je zjevnŊ poġkozenĨ. 

 ̧ Pokud z mŊniļe nevych§z² z§pach ani kouŚ a je nepoġkozenĨ, v souladu s doporuļen²mi 

obsluhy poplachŢ ho opravte nebo restartujte. PŚi restartov§n² pŚed sol§rn²m mŊniļem 

nestŢjte. 

----Konec 
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8.3 Bōĥn§ ¼drĥba 

Abyste zajistili, ģe sol§rn² mŊniļ bude fungovat spr§vnŊ po dlouhou dobu, doporuļujeme v§m 

prov§dŊt rutinn² ¼drģbu, jak je pops§no v t®to kapitole. 

 

 
 ̧ PŚed ļiġtŊn²m syst®mu, pŚipojen²m kabelŢ a kontrolou spolehlivosti uzemnŊn² syst®m 

vypnŊte a zkontrolujte, ģe jsou vġechny sp²naļe stejnosmŊrn®ho proudu na sol§rn²m 

mŊniļi vypnut®. 

 ̧ Pokud potŚebujete dv²Śka prostoru ¼drģby otev²rat ze deġtŊ nebo snŊģen², zaveŅte 

ochrann§ opatŚen², abyste zabr§nili vniknut² deġtŊ a snŊhu do prostoru ¼drģby. Pokud tomu 

zabr§nit nelze, dv²Śka prostoru ¼drģby neotev²rejte. 

Table 8-1 Seznam ¼drģby 

Poloĥka kontroly ZpŨsob kontroly Interval ¼drĥby 

Ļistota pŚ²vodu 

vzduchu nebo 

odvŊtr§n² 

a ventil§torŢ 

 ̧ Zkontrolujte, zda na pŚ²vodu 

vzduchu a odvŊtr§n² nen² prach. 

V pŚ²padŊ potŚeby odstraŔte 

usmŊrŔovaļ pŚ²vodu vzduchu 

a prach odstraŔte. 

 ̧ Zkontrolujte, zda se z ventil§torŢ za 

provozu neozĨvaj² nezvykl® zvuky. 

Jednou za 6 aģ 12 mŊs²cŢ 

Stav provozu 

syst®mu 

 ̧ Sol§rn² mŊniļ nen² poġkozenĨ ani 

deformovanĨ. 

 ̧ Sol§rn² mŊniļ nevyd§v§ za provozu 

neobvykl® zvuky. 

 ̧ Vġechny parametry sol§rn²ho 

mŊniļe jsou spr§vnŊ nastaven®. Tuto 

kontrolu proveŅte za provozu 

sol§rn²ho mŊniļe. 

Jednou za 6 mŊs²cŢ 

Kabelov§ pŚipojen²  ̧ Kabely jsou bezpeļnŊ pŚipojeny. 

 ̧ Kabely jsou neporuġen® a zejm®na 

zkontrolujte, zda ļ§sti, kter® se 

dotĨkaj² kovov®ho povrchu, nejsou 

poġkr§ban®. 

 ̧ Nepouģit® svorky a porty jsou 

zajiġtŊny vodotŊsnĨmi uz§vŊry. 

Prvn² kontrola je 

6 mŊs²cŢ po prvn²m 

uveden² do provozu. Od 

t® doby mŢģe bĨt interval 

6 aģ 12 mŊs²cŢ. 

Spolehlivost 

uzemnŊn² 

UzemŔovac² kabely jsou dobŚe 

pŚipojen®. 

Prvn² kontrola je 

6 mŊs²cŢ po prvn²m 

uveden² do provozu. Od 

t® doby mŢģe bĨt interval 

6 aģ 12 mŊs²cŢ. 
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Figure 8-2 OdstranŊn² usmŊrŔovaļe na pŚ²vodu vzduchu 

 

 

Po ļiġtŊn² vraŠte usmŊrŔovac² desku zpŊt na m²sto. Ut§hnŊte ġrouby momentem 1,2 Nm. 

 

8.4 Odstrařov§n² probl®mŨ 

StupnŊ alarmu jsou definov§ny n§sledovnŊ: 

 ̧ Z§vaģnĨ: Sol§rn² mŊniļ je vadnĨ. V dŢsledku toho kles§ vĨstupn² vĨkon nebo se vĨroba 

energie v reģimu pŚipojen² k s²ti zastavila. 

 ̧ Nez§vaģnĨ: NŊkter® souļ§sti jsou vadn®, ale vĨroba energie v reģimu pŚipojen² k s²ti 

nen² ovlivnŊna. 

 ̧ Varov§n²: MŊniļ pracuje spr§vnŊ. VĨstupn² vĨkon kles§ nebo nŊkter® autorizaļn² funkce 

selh§vaj² kvŢli vnŊjġ²m faktorŢm. 
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Table 8-2 BŊģn® alarmy a Śeġen² probl®mŢ 

ID 
alarmu  

N§zev 
alarmu  

Z§vaĥn
ost 
alarmu  

Moĥn® pŠ²ľiny N§vrhy 

2001 Vysok® 

vstupn² 

napŊt² 

vŊtve 

Z§vaģnĨ  ̧ ID pŚ²ļiny = 1: PV1 a PV2 

 ̧ ID pŚ²ļiny = 2: PV3 a PV4 

 ̧ ID pŚ²ļiny = 3: PV5 a PV6 

 ̧ ID pŚ²ļiny = 4: PV7 a PV8 

 ̧ ID pŚ²ļiny = 5: PV9 a PV10 

 ̧ ID pŚ²ļiny = 6: PV11 a PV12 

 ̧ ID pŚ²ļiny = 7: PV13 a PV14 

 ̧ ID pŚ²ļiny = 8: PV15 a PV16 

 ̧ ID pŚ²ļiny = 9: PV17 a PV18 

 ̧ ID pŚ²ļiny = 10: PV19 a PV20 

FV pole nen² spr§vnŊ 

nakonfigurovan®. Do s®rie v jedn® FV 

vŊtvi je zapojeno pŚ²liġ mnoho FV 

modulŢ, a napŊt² napr§zdno FV vŊtve 

proto pŚekraļuje maxim§ln² provozn² 

napŊt² sol§rn²ho mŊniļe. 

Sniģte poļet FV modulŢ 

zapojenĨch do s®rie ve FV vŊtvi 

tak, aby napŊt² napr§zdno FV 

vŊtve nebylo vŊtġ² neģ maxim§ln² 

provozn² napŊt² sol§rn²ho 

mŊniļe. Po opravŊ konfigurace 

FV pole poplach zmiz². 

2011 Obr§cen

® 

zapojen² 

vŊtve 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1ï20: PV1ïPV20 

FV vŊtev je pŚipojena s obr§cenĨmi 

p·ly. 

Zkontrolujte, zda nen² FV vŊtev 

pŚipojen§ k sol§rn²mu mŊniļi 

obr§cenŊ. Pokud ano, poļkejte, 

aģ sluneļn² z§Śen² v noci 

poklesne a proud FV vŊtve klesne 

pod 0,5 A. Pot® vypnŊte sp²naļe 

stejnosmŊrn®ho proudu a opravte 

pŚipojen² FV vŊtve. 

2012 ZpŊtnĨ 

proud ve 

vŊtvi 

Varov§n

² 

ID pŚ²ļiny = 1ï20: PV1ïPV20 

Ve FV vŊtvi je s®riovŊ zapojeno 

pouze nŊkolik FV modulŢ. Koncov® 

napŊt² je proto niģġ² neģ u ostatn²ch 

FV vŊtv². 

1. Zkontrolujte, zda nen² poļet 
FV modulŢ pŚipojenĨch 

v s®rii u t®to FV vŊtve menġ² 

neģ u ostatn²ch paralelnŊ 

pŚipojenĨch FV vŊtv². Pokud 

ano, poļkejte, aģ sluneļn² 

z§Śen² v noci poklesne 

a proud FV vŊtve klesne pod 

0,5 A. Pot® vypnŊte sp²naļe 

stejnosmŊrn®ho proudu 

a pŚidejte dalġ² FV moduly. 

2. Zkontrolujte, zda nen² FV 
vŊtev zast²nŊn§. 

3. Zkontrolujte, zda je napŊt² FV 
vŊtve napr§zdno norm§ln². 
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ID 
alarmu  

N§zev 
alarmu  

Z§vaĥn
ost 
alarmu  

Moĥn® pŠ²ľiny N§vrhy 

2014 Vysok® 

vstupn² 

napŊt² 

vŊtve 

vŢļi 

zemi 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

NapŊt² mezi vstupn² FV vŊtv² a zem² 

je abnorm§ln² a existuje riziko 

zeslaben². 

1. Pokud v syst®mu nen² ģ§dn® 

zaŚ²zen² na kompenzaci PID, 

vypnŊte v noci funkci ochrany 

PID. Pozn§mka: Pokud je 

funkce ochrany PID vypnut§, 

ale noļn² kompenzaci 

jalov®ho vĨkonu je zapnut§, 

mohou FV moduly 

zeslabovat. 

2. Pokud je v zaŚ²zen² na 

kompenzaci PID, 

zkontrolujte, zda nen² vadn®. 

Pokud ano, z§vadu napravte. 

3. Zkontrolujte, zda souhlas² 
nastaven² smŊru kompenzace 

sol§rn²ho mŊniļe a zaŚ²zen² 

PID. Pokud ne, nastavte je, 

aby byla stejn§, podle modelu 

FV modulu. (Pozn§mka: 

Pokud je PVī nastaveno na 

kladnou odchylku, napŊt² 

mezi PVīsol§rn²ho mŊniļe 

a zem² mus² bĨt k odstranŊn² 

poplachŢ vŊtġ² neģ 0 V. Pokud 

je PV+ nastaveno na z§pornou 

odchylku, napŊt² mezi PV+ 

sol§rn²ho mŊniļe a zem² mus² 

bĨt k odstranŊn² poplachŢ 

menġ² neģ 0 V.) 

4. Pokud poplach nezmiz², 
kontaktujte technickou 

podporu spoleļnosti Huawei. 

2015 Ztr§ta 

FV vŊtve 

Varov§n

² 

ID pŚ²ļiny = 1ï20 

Tento poplach je vygenerov§n, kdyģ 

je stav FV vŊtve abnorm§ln² kvŢli 

n§sleduj²c²m stavŢm: doġlo ke ztr§tŊ 

jedn® FV vŊtve, doġlo ke ztr§tŊ obou 

FV vŊtv² 2 v 1, doġlo ke ztr§tŊ jedn® 

z FV vŊtv² 2 v 1. 

1. Zkontrolujte, zda jsou 

vġechny svorky sol§rn²ho 

mŊniļe spr§vnŊ pŚipojen®. 

2. Zkontrolujte, zda jsou svorky 

FV vŊtve spr§vnŊ pŚipojen®. 

3. Pokud pouģ²v§te svorku 2 v 1, 

zkontrolujte, ģe u nŊj nen² 

z§vada. 

2031 Zkrat 

f§zov®ho 

vodiļe 

k PE 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

Impedance vĨstupn²ho f§zov®ho 

vodiļe k PE je n²zk§ nebo je vĨstupn² 

f§zovĨ vodiļ zkratov§n na PE. 

Zkontrolujte impedanci 

vĨstupn²ho f§zov®ho vodiļe 

k PE, vyhledejte polohu s niģġ² 

impedanc² a chybu napravte. 
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ID 
alarmu  

N§zev 
alarmu  

Z§vaĥn
ost 
alarmu  

Moĥn® pŠ²ľiny N§vrhy 

2032 Ztr§ta 

s²tŊ 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

1. VĨpadek elektrick® s²tŊ. 

2. StŚ²davĨ obvod je odpojen nebo je 
sp²naļ stŚ²dav®ho proudu vypnutĨ. 

1. Zkontrolujte stŚ²dav® napŊt². 

2. Zkontrolujte, zda nen² 
odpojen obvod stŚ²dav®ho 

proudu nebo zda nen² vypnutĨ 

sp²naļ stŚ²dav®ho proudu. 

2033 PodpŊt² 

s²tŊ 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

NapŊt² s²tŊ je pod doln² prahovou 

hodnotou nebo doba podpŊt² 

pŚekraļuje hodnotu, kter§ spouġt² 

pŚeklenut² kr§tkodob®ho poklesu 

napŊt² (LVRT). 

1. Pokud se poplach objevuje 

pŚ²leģitostnŊ, elektrick§ s²Š se 

mŢģe doļasnŊ chovat 

neobvykle. Jakmile sol§rn² 

mŊniļ zjist², ģe elektrick§ s²Š 

je opŊt norm§ln², automaticky 

se obnov². 

2. Pokud se poplach vyskytuje 

ļasto, zkontrolujte, zda je 

frekvence elektrick® s²tŊ 

v pŚijateln®m rozsahu. Pokud 

tomu tak nen², kontaktujte 

m²stn²ho provozovatele 

elektrick® s²tŊ. Pokud ano, 

pŚihlaste se k aplikaci pro 

mobiln² telefony, 

SmartLoggeru nebo syst®mu 

Ś²zen² s²tŊ (NMS) a se 

souhlasem m²stn²ho 

provozovatele elektrick® s²tŊ 

zmŊŔte pr§h podpŊŠov® 

ochrany v s²ti. 

3. Pokud porucha pŚetrv§v§ 
dlouhou dobu, zkontrolujte 

jistiļ obvodu stŚ²dav®ho 

proudu a silovĨ kabel 

vĨstupn²ho stŚ²dav®ho proudu. 

2034 PŚepŊt² 

s²tŊ 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

NapŊt² s²tŊ je nad horn² prahovou 

hodnotou nebo doba pŚepŊt² 

pŚekraļuje hodnotu, kter§ spouġt² 

pŚeklenut² kr§tkodob®ho pŚepŊt² 

(HVRT). 

1. Zkontrolujte, zda napŊt² 

s²Šov®ho pŚipojen² 

nepŚekraļuje horn² prahovou 

hodnotu. Pokud ano, 

kontaktujte m²stn²ho 

provozovatele elektrick® s²tŊ. 

2. Pokud jste zjistili, ģe napŊt² 
pŚi pŚipojen² k s²ti pŚekraļuje 

horn² prahovou hodnotu 

a z²skali jste souhlas m²stn²ho 

provozovatele elektrick® s²tŊ, 

upravte prahovou hodnotu 

pŚepŊŠov® ochrany. 

3. Zkontrolujte, zda ġpiļkov® 
napŊt² s²tŊ nepŚekraļuje horn² 

prahovou hodnotu. 
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ID 
alarmu  

N§zev 
alarmu  

Z§vaĥn
ost 
alarmu  

Moĥn® pŠ²ľiny N§vrhy 

2035 Nerovno

v§ha 

napŊt² 

v s²ti 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

Rozd²l mezi f§zovĨmi napŊt²mi v s²ti 

pŚekraļuje horn² prahovou hodnotu. 

1. Zkontrolujte, zda je napŊt² s²tŊ 
v norm§ln²m rozsahu. 

2. Zkontrolujte, ģe je silovĨ 
kabel vĨstupn²ho stŚ²dav®ho 

proudu spr§vnŊ zapojenĨ. 

Pokud silovĨ kabel 

vĨstupn²ho stŚ²dav®ho proudu 

spr§vnŊ zapojenĨ je, ale 

poplach pŚesto nezmiz² 

a ovlivŔuje vĨtŊģek energie 

FV elektr§rny, kontaktujte 

m²stn²ho distributora 

elektŚiny. 

2036 NadmŊrn

§ 

frekvenc

e s²tŊ 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

VĨjimka elektrick® s²tŊ: Skuteļn§ 

frekvence elektrick® s²tŊ je vyġġ² neģ 

standardn² poģadavek na m²stn² 

elektrickou s²Š. 

1. Pokud se poplach objevuje 

pŚ²leģitostnŊ, elektrick§ s²Š se 

mŢģe doļasnŊ chovat 

neobvykle. Jakmile sol§rn² 

mŊniļ zjist², ģe elektrick§ s²Š 

je opŊt norm§ln², automaticky 

se obnov². 

2. Pokud se poplach vyskytuje 

ļasto, zkontrolujte, zda je 

frekvence elektrick® s²tŊ 

v pŚijateln®m rozsahu. Pokud 

tomu tak nen², kontaktujte 

m²stn²ho provozovatele 

elektrick® s²tŊ. Pokud ano, 

pŚihlaste se do aplikace pro 

mobiln² telefony, 

SmartLoggeru nebo NMS a se 

souhlasem m²stn²ho 

provozovatele elektrick® s²tŊ 

zmŊŔte pr§h ochrany pŚed 

nadmŊrnou frekvenc² s²tŊ. 
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ID 
alarmu  

N§zev 
alarmu  

Z§vaĥn
ost 
alarmu  

Moĥn® pŠ²ľiny N§vrhy 

2037 Nedostat

eļn§ 

frekvenc

e s²tŊ 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

VĨjimka elektrick® s²tŊ: Skuteļn§ 

frekvence elektrick® s²tŊ je niģġ² neģ 

standardn² poģadavek na m²stn² 

elektrickou s²Š. 

1. Pokud se poplach objevuje 

pŚ²leģitostnŊ, elektrick§ s²Š se 

mŢģe doļasnŊ chovat 

neobvykle. Jakmile sol§rn² 

mŊniļ zjist², ģe elektrick§ s²Š 

je opŊt norm§ln², automaticky 

se obnov². 

2. Pokud se poplach vyskytuje 

ļasto, zkontrolujte, zda je 

frekvence elektrick® s²tŊ 

v pŚijateln®m rozsahu. Pokud 

tomu tak nen², kontaktujte 

m²stn²ho provozovatele 

elektrick® s²tŊ. Pokud ano, 

pŚihlaste se do aplikace pro 

mobiln² telefony, 

SmartLoggeru nebo NMS a se 

souhlasem m²stn²ho 

provozovatele elektrick® s²tŊ 

zmŊŔte prahovou hodnotu 

ochrany pŚed nedostateļnou 

frekvenc². 

2038 Nestabil

n² 

frekvenc

e s²tŊ 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

VĨjimka elektrick® s²tŊ: Skuteļn§ 

rychlost zmŊny frekvence s²tŊ 

neodpov²d§ standardu m²stn² 

elektrick® s²tŊ. 

1. Pokud se poplach objevuje 

pŚ²leģitostnŊ, elektrick§ s²Š se 

mŢģe doļasnŊ chovat neobvykle. 

Jakmile sol§rn² mŊniļ zjist², ģe 

elektrick§ s²Š je opŊt norm§ln², 

automaticky se obnov². 

2. Pokud se poplach vyskytuje 

ļasto, zkontrolujte, zda je 

frekvence s²tŊ v pŚijateln®m 

rozsahu. Pokud tomu tak nen², 

kontaktujte m²stn²ho 

provozovatele elektrick® s²tŊ. 

2039 VĨstupn² 

nadprou

d 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

NapŊt² elektrick® s²tŊ dramaticky 

poklesne nebo je elektrick§ s²Š 

zkratov§na. V dŢsledku toho 

pŚechodovĨ vĨstupn² proud sol§rn²ho 

mŊniļe pŚekraļuje horn² prahovou 

hodnotu, a proto dojde k aktivov§n² 

ochrany. 

1. Sol§rn² mŊniļ detekuje sv® 

vnŊjġ² pracovn² podm²nky 

v re§ln®m ļase. Po odstranŊn² 

poruchy se sol§rn² mŊniļ 

automaticky obnov². 

2. Pokud se poplach vyskytuje 

ļasto a ovlivŔuje vĨtŊģek 

energie FV elektr§rny, 

zkontrolujte, zda nen² vĨstup 

zkratovanĨ. Pokud z§vadu 

nelze opravit, obraŠte se na 

sv®ho prodejce nebo na 

technickou podporu 

spoleļnosti Huawei. 
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ID 
alarmu  

N§zev 
alarmu  

Z§vaĥn
ost 
alarmu  

Moĥn® pŠ²ľiny N§vrhy 

2040 PŚ²liġ 

vysok§ 

vĨstupn² 

sloģka 

stŚ²dav®h

o proudu 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

Sloģka stejnosmŊrn®ho proudu 

vĨstupu sol§rn²ho mŊniļe pŚekraļuje 

stanovenou horn² prahovou hodnotu. 

1. Pokud je vĨjimka zpŢsobena 
extern² z§vadou, sol§rn² 

mŊniļ se po jej² n§pravŊ 

automaticky obnov². 

2. Pokud se alarm objevuje 

ļasto, obraŠte se na sv®ho 

prodejce nebo na technickou 

podporu spoleļnosti Huawei. 

2051 Abnorm

§ln² 

zbytkovĨ 

proud 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

Izolaļn² impedance vstupn² strany PE 

se pŚi provozu sol§rn²ho mŊniļe 

sniģuje. 

1. Pokud se poplach objevuje 

pŚ²leģitostnŊ, extern² obvod se 

mŢģe doļasnŊ chovat 

neobvykle. Po odstranŊn² 

poruchy se sol§rn² mŊniļ 

automaticky obnov². 

2. Pokud se poplach vyskytuje 

ļasto nebo pŚetrv§v§, 

zkontrolujte, zda nen² 

impedance FV vŊtve vŢļi 

zemi pŚ²liġ n²zk§. 

2061 Abnorm

§ln² 

uzemnŊn

² 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

NulovĨ vodiļ nebo vodiļ PE nen² 

pŚipojen, kdyģ je poloģka Output 

mode (Reģim vĨstupu) sol§rn²ho 

mŊniļe nastavena na moģnost Three-

phase four-wire (TŚi f§ze, ļtyŚi 

vodiļe). 

1. Zkontrolujte, zda je nulovĨ 
vodiļ i vodiļ PE sol§rn²ho 

mŊniļe spr§vnŊ pŚipojen. 

2. Zkontrolujte, zda napŊt² mezi 
nulovĨm vodiļem a zem² 

nepŚekraļuje 30 V. Pokud 

ano, po z²sk§n² souhlasu od 

m²stn²ho provozovatele 

elektrick® s²tŊ nastavte 

poloģku Output mode 

(Reģim vĨstupu) v mobiln² 

aplikaci, zaŚ²zen² 

SmartLogger nebo NMS na 

moģnost Three-phase three-

wire. 

2062 N²zkĨ 

izolaļn² 

odpor 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

1. FV vŊtev je zkratov§na na PE. 

2. FV vŊtev byla pŚ²liġ dlouho ve 
vlhk®m prostŚed² a obvod nen² 

vŢļi zemi dobŚe izolovanĨ. 

1. Zkontrolujte impedanci FV 

vŊtve vŢļi PE. Pokud doġlo ke 

zkratu nebo je izolace 

nedostateļn§, probl®m 

napravte. 

2. Zkontrolujte, zda je PE kabel 

sol§rn²ho mŊniļe spr§vnŊ 

pŚipojen. 

3. Pokud jste si jisti, ģe 
impedance v zamraļen®m 

nebo deġtiv®m prostŚed² je 

niģġ² neģ vĨchoz² hodnota, 

resetujte moģnost Insulation 

resistance protection 
(Ochrana izolace odporu). 
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ID 
alarmu  

N§zev 
alarmu  

Z§vaĥn
ost 
alarmu  

Moĥn® pŠ²ľiny N§vrhy 

2063 NadmŊrn

§ teplota 

skŚ²nŊ 

Nez§vaģ

nĨ 

ID pŚ²ļiny = 1 

1. Sol§rn² mŊniļ je nainstalov§n na 
m²stŊ, kde je ġpatn® odvŊtr§v§n². 

2. Okoln² teplota je pŚ²liġ vysok§. 

3. Sol§rn² mŊniļ nepracuje spr§vnŊ. 

1. Zkontrolujte odvŊtr§v§n² a to, 

zda okoln² teplota sol§rn²ho 

mŊniļe nepŚekraļuje horn² 

limit. Pokud je odvŊtr§v§n² 

ġpatn® nebo okoln² teplota 

pŚekraļuje horn² limit, 

odvŊtr§v§n² zlepġete. 

2. Pokud odvŊtr§v§n² i okoln² 

teplota splŔuj² poģadavky, ale 

chyba pŚetrv§v§, kontaktujte 

sv®ho prodejce nebo 

technickou podporu 

spoleļnosti Huawei. 

2064 Porucha 

zaŚ²zen² 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1ï15 

Na obvodu uvnitŚ sol§rn²ho mŊniļe 

doġlo k neodstraniteln® chybŊ. 

VypnŊte sp²naļ vĨstupn²ho 

stŚ²dav®ho proudu a sp²naļ 

vstupn²ho stejnosmŊrn®ho proudu 

a po 5 minut§ch je znovu 

zapnŊte. Pokud z§vada pŚetrv§v§, 

obraŠte se na sv®ho prodejce 

nebo na technickou podporu 

spoleļnosti Huawei. 

UPOZORNŉNĉ 

ID pŚ²ļiny = 1: Kdyģ je proud FV 

vŊtve menġ² neģ 1 A, proveŅte vĨġe 

uvedenĨ postup. 

2065 Aktualiz

ace se 

nezdaŚila 

nebo 

nen² 

k dispozi

ci 

odpov²da

j²c² verze 

softwaru 

Nez§vaģ

nĨ 

ID pŚ²ļiny = 1ï4 

Aktualizaci nelze bez pot²ģ² dokonļit. 

1. ProveŅte aktualizaci znovu. 

2. Pokud se aktualizace 

nŊkolikr§t nezdaŚ², 

kontaktujte sv®ho prodejce 

nebo na technickou podporu 

spoleļnosti Huawei. 

2066 Licence 

vyprġela 

Varov§n

² 

ID pŚ²ļiny = 1 

1. Licence opr§vnŊn² vstoupil do 
obdob² odkladu. 

2. Funkce opr§vnŊn² bude brzy 
neplatn§. 

1. Poģ§dejte o novou licenci. 

2. NaļtŊte novou licenci. 
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ID 
alarmu  

N§zev 
alarmu  

Z§vaĥn
ost 
alarmu  

Moĥn® pŠ²ľiny N§vrhy 

2067 VadnĨ 

sbŊraļ 

energie 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

MŊŚiļ vĨkonu je odpojenĨ. 

1. Zkontrolujte, zda 

nakonfigurovanĨ model 

mŊŚiļe vĨkonu stejnĨ jako 

model skuteļn®ho mŊŚiļe. 

2. Zkontrolujte, zda jsou 

komunikaļn² parametry 

mŊŚiļe vĨkonu stejn® jako 

konfigurace RS485 sol§rn²ho 

mŊniļe. 

3. Zkontrolujte, zda je silovĨ 
kabel pod proudem a zda je 

pŚipojenĨ kabel komunikace 

RS485-2. 

2086 Extern² 

ventil§to

r je 

abnorm§

ln² 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1ï3: Ventil§tor 1ï3 

Extern² ventil§tor je zkratovanĨ, zdroj 

energie nen² dostateļnĨ nebo je 

zablokovanĨ vzduchovĨ kan§l. 

1. VypnŊte ventil§tor a sp²naļ 

stejnosmŊrn®ho proudu, 

zkontrolujte, zda nejsou 

poġkozen® lopatky 

ventil§toru, a odstraŔte 

neļistoty kolem ventil§toru. 

2. Ventil§tor znovu nainstalujte, 
zapnŊte sp²naļ 

stejnosmŊrn®ho proudu 

a poļkejte, neģ se sol§rn² 

mŊniļ znovu zapne. Pokud 

z§vada pŚetrv§v§ i po 

15 minut§ch, extern² 

ventil§tor vymŊŔte. 

2087 Intern² 

ventil§to

r je 

abnorm§

ln² 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

Intern² ventil§tor je zkratovanĨ, zdroj 

energie nen² dostateļnĨ nebo je 

ventil§tor poġkozenĨ. 

VypnŊte sp²naļ vĨstupn²ho 

stŚ²dav®ho proudu a pak sp²naļ 

vstupn²ho stejnosmŊrn®ho 

proudu. Po pŊti minut§ch je 

zapnŊte a poļkejte, neģ se sol§rn² 

mŊniļ pŚipoj² do elektrick® s²tŊ. 

Pokud z§vada pŚetrv§v§, obraŠte 

se na sv®ho prodejce nebo na 

technickou podporu spoleļnosti 

Huawei. 

2088 Abnorm

§ln² 

jednotka 

ochrany 

stejnosm

Ŋrn®ho 

proudu 

Z§vaģnĨ ID pŚ²ļiny = 1 

Pojistka nen² na sv®m m²stŊ nebo je 

sp§len§. 

ID pŚ²ļiny = 2 

DvŊ rel® na desce jistiļŢ jsou 

rozpojen§. 

VypnŊte sp²naļ vĨstupn²ho 

stŚ²dav®ho proudu a pak sp²naļ 

vstupn²ho stejnosmŊrn®ho 

proudu. Po pŊti minut§ch je 

zapnŊte a poļkejte, neģ se sol§rn² 

mŊniļ pŚipoj² do elektrick® s²tŊ. 

Pokud z§vada pŚetrv§v§, obraŠte 

se na sv®ho prodejce nebo na 

technickou podporu spoleļnosti 

Huawei. 
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ID 
alarmu  

N§zev 
alarmu  

Z§vaĥn
ost 
alarmu  

Moĥn® pŠ²ľiny N§vrhy 

61440 Vadn§ 

monitoro

vac² 

jednotka 

Nez§vaģ

nĨ 

ID pŚ²ļiny = 1 

1. Flash pamŊŠ nen² dostateļn§. 

2. Flash pamŊŠ obsahuje ġpatn® 
sektory. 

VypnŊte sp²naļ vĨstupn²ho 

stŚ²dav®ho proudu a sp²naļ 

vstupn²ho stejnosmŊrn®ho proudu 

a po 15 minut§ch je znovu 

zapnŊte. Pokud z§vada pŚetrv§v§, 

vymŊŔte monitorovac² desku 

nebo se obraŠte na sv®ho 

prodejce nebo na technickou 

podporu spoleļnosti Huawei. 

 

 
Pokud pomoc² akci uvedenĨch ve sloupci N§vrhy z§vady odstranit nedok§ģete, kontaktujte sv®ho 

prodejce nebo na technickou podporu spoleļnosti Huawei. 

8.5 VĪmōna ventil§toru 

 

 
 ̧ PŚed vĨmŊnou ventil§toru sol§rn² mŊniļ vypnŊte. 

 ̧ PŚi vĨmŊnŊ ventil§toru pouģ²vejte n§stroje na izolaci a pouģ²vejte osobn² ochrann® 

prostŚedky. 

 
Kdyģ se n§doba ventil§toru pŚi vytahov§n² nebo zasouv§n² zasekne, lehce ji nadzvednŊte. 

Step 1 VyjmŊte ġroub na n§dobŊ ventil§toru a uschovejte ho. Vyt§hnŊte n§dobu ventil§toru do 

polohy, ve kter® je deska usmŊrŔovaļe ventil§toru zarovnan§ s krytem mŊniļe. 

Figure 8-3 Vytahov§n² n§doby ventil§toru (1) 

 

 

Step 2 OdstraŔte kabelov® svorky, odġroubujte konektory a odpojte kabely. 
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Figure 8-4 Odpojov§n² kabelŢ 

 

 

Step 3 Vyt§hnŊte n§dobu ventil§toru. 

Figure 8-5 Vytahov§n² n§doby ventil§toru (2) 

 

 

Step 4 Z vadn®ho ventil§toru odstraŔte kabelov® svorky. 

 ̧ VadnĨ je ventil§tor 1 

Figure 8-6 Vyjmut² kabelovĨch svorek ventil§toru 1 

 

 

 ̧ VadnĨ je ventil§tor 2 
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Figure 8-7 Vyjmut² kabelovĨch svorek ventil§toru 2 

 

 

 ̧ VadnĨ je ventil§tor 3 

Figure 8-8 Vyjmut² kabelovĨch svorek ventil§toru 3 

 

 

Step 5 VyjmŊte vadnĨ ventil§tor (jako pŚ²klad je uveden ventil§tor 1). 

Figure 8-9 Vyjmut² ventil§toru 

 

 

Step 6 Nainstalujte novĨ ventil§tor (jako pŚ²klad je uveden ventil§tor 1). 

Figure 8-10 Instalace nov®ho ventil§toru 

 

 

Step 7 Svaģte kabely ventil§toru. 

 ̧ Polohy v§z§n² ventil§toru 1 
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Figure 8-11 Svazov§n² kabely ventil§toru 1 

 

 

 ̧ Polohy v§z§n² ventil§toru 2 

Figure 8-12 Svazov§n² kabely ventil§toru 2 

 

 

 ̧ Polohy v§z§n² ventil§toru 3 

Figure 8-13 Svazov§n² kabely ventil§toru 3 

 

 

Step 8 Zatlaļte n§dobu ventil§toru do otvoru tak, aby byla deska usmŊrŔovaļe ventil§toru zarovnan§ 

s krytem mŊniļe. 

Figure 8-14 Zatlaļen² ventil§toru dovnitŚ 

 

 

Step 9 Kabely pŚipojte podle ġt²tkŢ, kter® na nich jsou, a svaģte je. 






































